ASEMAKAAVAMERKINNAT:

Asuinpientalojen korttelialue. o o . J A N A K K A L A
Uudisrakennusten koon ja muodon sekd julkisivumateriaalien ja vérityksen tulee sopeutua

kohdesuojelumerkinndalld osoitettuihin rakennuksiin sekd alueen miljédseen.

Asuinpientalojen korttelialye. o o Turengin asemakaavan muutos, Musiikkiopisto
Korttelialueelle saadaan sijoittaa asuintilojen lisdksi asuinympdristédn . L
soveltuvia tuki-, palvelu- ja ’r0|m|’rllo4c1, esimerkiksi lasten pdivékodin. Muiden kuin asuintilojen
osuus saa olla korkeintaan 45% korftelialueella sallitusta kerrosalasta.

Asuinpientalojen korttelialue.

Korttelialueelle saadaan sijoittaa asuintilojen liséksi asuinympdristdédn soveltuvia like-, foimi- ja 1 . 1 OOO
olvelulhlo1p. Muiden kuin asuintilojen osuus saa olla korkeintaan 45% korttelialueella sallitusta -
errosalasfa.

Asuin-, like- ja toimistorakennusten korttelialue. o o
Alueella sallitaan hotelli- ja majoitustoiminta. Asumiseen tai majoitukseen k&ytettdvien filojen .
osuus rakennuksen pinta-alasta saa olla enintddn 60 %. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 519

seka katu- ja lahivirkistysaluetta.

Yhdyskuntateknist& huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 527 ja 528,
osa kortteleista 519 ja 529 seka katu- ja suojaviheralueet.

Suojaviheralue.

e 3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. .
Suunnittelija Piia Tuokko

. Kaavasuunnittelija
Korttelin numero. Piitaja: ks

Ohjeellisen tontin numero

PYH AM AENTKGdUn nimi. Pohjakartta tayttad maankaytto- ja rakennuslain 54a §:n asettamat vaatimukset.
300 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreind. Janakkal ——
| Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun AR e o I :
kerrosluvun. Maankayttéinsinoori Eija Paturi
1/2 k | Murtoluku roomalaisen nhumeron edessd osoitfaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttad kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kasittelyvaiheet:
e=0,25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. MRL §62 31.10.2013
[ T MRL §63 31.10.2013
|_ _| Rakennusala. MRL §65 31.5.2018
r:_—:_I 17.9.2018 § 43
t-2 Rakennusala, jolle saa sijoittaa yksikerroksisen kerrosalaltaan enint@én 100 m2 suuruisen
| | talousrakennuksen. Uudisrakennusten koon ja muodon sekd julkisivumateriaalien ja vérityksen Piirustusnumero: 1.153
) ) tulee sopeutua kohdesuojelumerkinndlld osoitettuinin rakennuksiin sekd alueen miljddseen. ’ ’
!_32dBA—! Merkinté osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seké - . . . . . P
: - . . . Pyt A i V-1 Pohjaveden muodostumisalueen raja. Nuoli osoittaa sen puolen, jota merkintd koskee.
hbrvarnnanad I\‘/déﬁl?ﬁgjgr? %drgﬂden rakenteiden Gdneneristdvyyden likennemelua vastaan on oltava P Alué;allc o kili<r1nijr”ej’[_é'1v<'j efr);’ryis’ré h'Tjé?m:iﬁTG pOBj‘gveg‘E”ﬁ#Jo"(e'”#’r{ Agpeerzjroken’rcmistc ia
G —. : muuta maankdayttdd rajoittaa vesilain 3 luvun 2 §:n 5 kohta (ent. pohjaveden
v muuttamiskielto) sek& ympdristénsuojelulain 16 § (maaperdn pilaamiskielto) ja 17 §
Katu. (pohjaveden pilagmiskielto). Rakennukset fulee littédd vesihuoltolaitoksen v_gs_[—'#o o
viemdriverkkoon. | IJh§OII|Qf Ja muiden pohjavedelle vaarallisten aineiden sailiét on s¥0|feh‘ovo
N — rakennuksen sisdtiloihin tai maan p&adlle fiviseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla
‘ ‘ ‘ ‘ pp ‘ ‘ ‘ ’ Yleiselle jalankululle ja polkupydrdilylle varattu alueen osa RS S Y SR iy S e
e ASEMAKAAVAMAARAYKSET:
‘ | ’ |pp/t/h’ ‘ ‘ ‘ Jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo ja huoltoajo on sallittu. Alueen tonttijako on ohjeellinen.
_ Rakentamatta jldc'jvd’r rakennuspaikan osat, ioi’ro ei kdytetd oleskelualueena tai pys&kdintiin,
B C — Mesnaieikaiehteavarsh verat slsan e on sdilytettdvd luonnonmukaisena tai istutettava sekd hoidettava.
—.— . j=viemdr, v = vesijohto, z = sdhk&linja, hv= hulevesi Rakentamisen suunnittelussa on esitettévé ratkaisut tontilla syntyvan huleveden johtamiseen.
: ; . i gmess G - o Alue sijaitsee vedenhankintaa varten tarkedlld pohjavesialueella. Alueen rakentaminen,
-+t Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jérjestéd ajoneuvolittymaa. rakennukset ja rakennelmat eivét saa vaarantaa pohjaveden laatua tai madaréd.
’ . Autopaikkanormit:
r sr-7 —I Suojeltava rakennus. Merkinn&lld varustetut rakennukset ovat paikallishistoriallisesti arvokkaita b o 5
| | eikarakennuksia saa purkaa. Rakennuksissa tehtavat korjaus- ja muutostydt tulee suunnitella ASU.'”TT'W]{:' I & /75 k_mk "
siten, ettd julkisivujen ominaispiirteet sdilytetédn ja historidllista arvoa ei tuhota. Majoitustilat: 1 ap / 50 k-m? "
Liike-, palvelu- ja toimistotilat: 1 ap / 60 k-m




