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YLEISTA

Kuvaus tytkohteesta

Uudet asennukset

Kohteessa saneerataan valaistus Janakkalan kunylymkdlmantielle ja Lakkim&entielle. Uusi valais-
tus rakennetaan osin uusiin puupylvaisiin ja osikyisiin puupylvaisiin. Uusia valaisinpisteita tel&oh-
teeseen 26 kpl ja uutta AMKA- ilmajohtokaapelizetin. 500m

Saneerattavan alueen molemmat paat rajautuvat Hidimesn valaistukseen, jossa on kaytetty puupyl-
vasta ja Sirius- valaisinta. Talla alueella pymt§fdenmukaiseen estetiikkaan.

Kohde on yksityistie ja suunnittelija on luvittantglaistuksesta sen osan, johon tulee uudet puéity (4
kpl kiinteist6jd) seuraavasti:

- Kiint. rekisterinro 165-439-1-11 (2 kpl pylvaita)
- Kiint. rekisterinro 165-439-1-98 (3 kpl pylvaita)
- Kiint. rekisterinro 165-439-1-18 (8 kpl pylvaita)

Suunnittelija on toimittanut suunnitelman tiedok$enialle lausuntoa varten. Urakoitsija pyytad sutin
telijalta tiedot senhetkisesta tilanteesta.

Varaudutaan, ettéd 110kV linjan alapuolella madaliatAMKA- kaapelin asennuskorkeutta.
Tilaaja vastaa ilmajohtokaapelireitilla olevan kdsuuden raivauksesta.

Kohteessa on 13 kpl nykyisia purettavia puupylvgigvaat ovat vuodesta 1956 lahtien olevia huono-
kuntoisia puupylvaita. Pylvaat tulee purkaa katkaialla ne koneellisesti juuresta ja kaivamalla.ylos

Katuvalokeskus

Kohteessa on nykyinen ARSA- tyypin valukotelollingylvaskeskus, joka puretaan ja havitetdan. Valais-
tus on aiemmin ollut pois kaytosta ja Elenia Oy mtamoremontin jalkeen ei keskukselle ole saneerattu
syo6ttokaapelia. Samalle paikalle asennetaan udgiigyallin katuvalokeskus ja tilataan liittyméa Eken
Oy:lta. Liittymiskustannus ei kuulu urakkaan, tj&oitaa liittyman.

Tybssa ei ole tarvetta suorittaa jannitetoita.

Tassa tyoselityksessa on kaytetty termia "paautsifai, jolla tarkoitetaan valaistusverkon tyostésv
tuussa olevaa urakoitsijaa.

TOIMIVUUSVAATIMUKSET

Tassé ulkovalaistustydssa noudatetaan InfraRYL 28841 "Jarjestelméat ja taydentavat osat” taydenne
tyna talla tyokohtaisella tytselityksella. Lisakgbssa noudatetaan kaikilta osin paaurakoitsijdilgajan
kanssa tehtyja keskindisia sopimuksia.

Tarvikkeiden tulee tayttdd standardin SFS 6000taasat tekniset ja laadulliset vaatimukset. Kaikkien
tarvikkeiden tulee olla tyyppihyvaksyttyd malliaaitevalmistajien tulee olla osoittaa kaytettyjeittda
den vaatimustenmukaisuus CE- merkinnallg, tangttadilaajalle toimitetaan tarvikkeiden tyyppitaka
tustodistus, tekninen rakennetiedosto ja vaatimnstkaisuusvakuutus. Laitteiden tulee olla sove#uvi
Suomen ilmastollisiin olosuhteisiin.
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Ennen kaivutyon suorittamista on paaurakoitsijdmitettava karttatilauksin ja ndytéin nykyisten maa
alaisten tekniikoiden sijainnit alueella vaikutisaitoimijoilta (vesihuolto, kaukolamp6, kaasu, ldhte-
le jne.). Naytoista tulee laatia kirjallinen asigkimolemmille osapuolille. Maahan esitetyt merldhitu-
lee olla luotettavasti nakyvilla koko tyon ajan.

Tassé suunnitelmassa on kaytetty seuraavia vadhistkkia:

Tie, katualue Valaistusluokka
Myllynkulmantie M5 (vanha AL5), ydhimmennyksella
Lakkimaentie M5 (vanha ALS5), yohimmennyksella

TYOTURVALLISUUS
Ty6turvallisuus tulee varmentaa ennen tyon alkilseen valaistusverkon tyon osalta. Riskeja sigatta
tyosuoritteet kirjataan erilliseen tyodturvallisugskirjaan, joka taydennetaan ja varmennetaanigtiek
tuksin tilaajan ja paaurakoitsijan valilla. Tyotatisuusasiakirjassa tulee huomioida kaikki tyoHidty-
vat keskeiset riskit ja toimenpiteet ensisijaiseskien poistamiseksi tai toissijaisesti riskiemmmoimi-
seksi.

Suunnittelijan omat lisdykset:

- Kohteessa on paikoin erittain peitteinen kasvillisus ja makialueita, joka haittaa nakyvyytta

- Purettavat pylvaat ovat aidon heikkoja, purut suoritetaan koneohjatusti ja katkaisemalla koh-
dalla likenne tydnaikana

- Liikenteenohjaussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, laatuasiakirja toimitetaan tilaajalle hy-
vaksytettavaksi ennen tyon alkua.

Kohteessa tulee kayttaa ammattihenkilostoa taitefiaa henkildstéa. Opastus tulee olla todennetsavi
tyokohteessa toimivien henkildiden osalta. Sahkigiiosalta tulee olla nimetty sdhkotdiden johjajea
vastaa sahkdtdista ja on tyonaikana tavoitettavissakilostopatevyydet ovat maaritetty sahkoturvall
suuslaissa (1135/2016) 66 - 72 §:ssa ja valtiongomoasetuksessa sahkotyosta ja kayttotyosta (VNa
1435/2016) 3 - 6 8:ssa.

Sahkotdissa noudatetaan ajantasaista SFS 6002gétokéallisuusstandardia.
TEKNISET VAATIMUKSET
11200 POISTETTAVAT, SIIRRETTAVAT JA SUOJATTAVAT RAK ENTEET

11211 POISTETTAVAT RAKENTEET
Kohteessa poistetaan nykyinen ajoratavalaistus.

Purkuty6t suoritetaan InfraRYL osion 1l mukaisesti

Nykyiset havitettavat tekniikat siirtyvat paduratkgan omaisuudeksi, joka huolehtii nilden ympéiyst-
tavallisesta havityksesta. Havitys tiedotetaan pytyessa kirjallisesti tilaajalle.

11212 SIIRRETTAVAT RAKENTEET
Kohteessa ei ole siirrettavia jarjestelmia.
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11213 SUOJATTAVAT RAKENTEET
TyOalueella on muiden toimijoiden (operaattoreidav)johtoja ja ilmajohtokaapeleita, tyoturvallisyas
jarjestelmien suojaus huomioidaan tydskenneltaesisien [&aheisyydessa.

33000 SAHKO- TELE- JA KONETEKNISET JARJESTELMAT
Taman suunnitelman mukaisen hankinnan tulee sistiiikki tyot, tarvikkeet ja laitteet sekd palvelut
jotka mahdollistavat hankkeen suunnitelma-asialkisi esitetyn tyon saattamiseksi viimeisteltyyntkay
tékuntoon.

Tyon tulee tayttaa InfraRYL, Infra-rakentamisenistd laatuvaatimukset sekd tekovuonna voimassa ole-
vien SFS-6000 sarjan standardien vaatimukset. Byossioudatettava myods voimassa olevaa séhkolain-
saadantoa.

Maéaralaskenta on suoritettu vain paasuoritteideftansKaikki muut rakentamisen vaatimat tyot sisalt
vat naihin paasuoritteisiin. Suunnitelmasta poikietaatkaisut (pylvaat, valaisimet, jalustat) jéetdta-
matta jaavat ratkaisut tulee ilmoittaa ja hyvak#ytennalta tyon tilaajalla sek& sopia lisakustasistk
tai hyvityksista.

Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin égssé oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettujagja
tulee tayttda Liikenneviraston hyvaksynnat. Ensisgsti kaytetddn suunnitelmassa esitettyja tanatke
kaisuja, poikkeavien tarvikemallien osalta tulegetataa vastaavuus. Tuotteiden tulee noudattaa stgkyi
ja vuoden 2015 voimaantulleen energiatehokkuustiivek vaatimuksia. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa
ole tydmenetelmia tai tarvikkeita tarkemmin maditepdaurakoitsija valitsee ne itse.

Sahkourakka suoritetaan viipymatta alkuperaisesgifussa aikataulussa. Tyota ei tule suorittaa enod
pimeimpina kuukausina (marraskuu — helmikuu). Mikalaistusverkon rakentaminen syysta tai toisesta
venyy aikataulullisesti, tulee siita padurakoitsignsitilassa tiedottaa rakennuttajaa ja sopia astymi-
seen liittyvat toimenpiteet.

33111 ILMAJOHTORAKENTEET

33111.1 llmajohtokaapelirakenteiden tarvikkeet
Kohteessa kaytetdan TN-C- tyypin riippukierrekaepel

Johtokulmatarkastus tehdaan tyokohteessa pylvasalssan jalkeen ja sen perusteella tarkennetaan vai-
jeriharusten ja tukipuiden tarve.

Paaurakoitsija tarkastaa ja hyvaksyy kirjallisésiapelien asennuksen seké tekee eristysresistattasim
ukset. Tulokset dokumentoidaan tyémaapodytakirjaan.

33110.3 limajohtokaapelin asentaminen
Pylvaissa kaytettavissa liittimissa tulee olla eaiterkinnat.

33600 VALAISTUSRAKENTEET
Tybnaikana tulee p&aurakoitsijan varmistaa, ettésitelma-asiakirjojen mukaiset laitesijainnit dizée
ristiriidassa standardin SFS-EN 50341 maarittaneigmsyysarvojen kanssa. Samalla huomioidaan, ettei
pylvaita sijoiteta maanrakennuksen tai vesihuotjegielman laitteiden kohdalle.

Valaistuksen suunnittelu on tehty yleiskartta-astan paalle jgpylvaat eivét ole sijoitettu CAD- piirus-
tukseen mittatarkasti.
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33600.4 Valmis valaistusrakenne
Valaistusverkon tyd kasittda kaikki suunnitelmaedstossa esitetyt valaistusrakenteet, niiden haakjn

asennukset, kytkennat ja tarkastukset.
Paaurakoitsija vastaa kaikilta osin valaistusvenakentamisesta.

Paaurakoitsija vastaa valaistusjarjestelmé laaoleutumisesta.

33600.4.1 Loppupiirustukset
Urakkaan kuuluu suunnitelma- ja tyopiirustusternvipgs asennuksia vastaaviksi ja hyvaksyttaminen lop

pupiirustuksiksi. Loppupiirustuksien osalta noutkze InfraRYL 2006 Osa 2 kohdan 33600.4.1 sisaltoa.

Pylvailla ja keskuksilla tulee olla seuraavat tiedo

- keskuksen tierekisteriosoite seké x- ja y- koordiha

- pylvaan tierekisteriosoite

- valaisimien tyyppi, valmistaja, lampputyyppi ja hte

- kaapelityyppi ja asennustapa

Paaurakoitsija toimittaa loppupiirustukset viimaést vastaanottotarkastuksessa tilaajalle séahkéisess
muodossa (USB- tikulla ja formaateissa pdf, dwg, jdoxls) seké paperimuodossa (2 sarjaa paperikopio
ta). Valaistuksen omistaa Janakkalan kunta, valgiestelmaa ei dokumentoida Vaylaviraston Key-
Light- jarjestelméén. Valaistussuunnittelija voiskannuksella laatia ja koosta loppudokumentoinéi-p
urakoitsijalle.

Valaistuskeskukseen toimitetaan erikseen seuradolatmentit sijoitettuna saasuojatusti muovitaskuun
keskuksen sisdpuolelle oveen:

- Keskuksen syéttavan valaistuksen asemapiirustus
- Syottavan keskuksen keskuskaavio
- Syoéttavan keskuksen ryhmitystaulukko

33600.5 Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuudersoittaminen
Sahkotekniset tarkastukset tehdaan InfraRYL kolgB600.5.1 mukaisesti.

Urakkaan sisdltyy valaistusjarjestelman oikosulkeyen ja jannitehavididen mittaukset kaikkien rydm
haarojen paissa, eristysvastusmittaukset ja PENijeen jatkuvuuden osoittavat mittaukset. Mittaus-
poytakirjat sisallytetddn osaksi loppupiirustukigigoimitetaan vastaanottotarkastuksen yhteydelsss t
jalle.

33610 VALAISINPYLVAAT
Tassa suunnitelmassa kaytetddn Pylvas- ja jalettelon mukaisia jalustoja ja pylvaita tai vastaav
muita tuotteita. Tarvikkeiden osalta tulee huomsoidrviketoimittajien kayttd- , varastointi- ja ase
nusohjeet.

Tilaaja merkitsee valaisinpylvaiden sijoituspistagtastoon.
Pylvaat tulee asentaa niin, etta ne ovat riittévéatBisyydella ojauoman syvimmasta kohdasta (@it
0,5m). Tarvittaessa ojauomaa muotoillaan niin gatasta ole esteend uomassa kulkevan veden élkke

le.

Pylvaiden asennussyvyys tulee olla vahintaéan 1,&atasosta




TYOKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET (400)

33630 VALAISIMET
Kohteessa kaytetdan Valaisinluettelon mukaisiaisiatiga himmennyksineen.

33650 SAHKONJAKOLAITTEET

33651 MAAKAAPELIRAKENTEET
Valaistuksen iimakaapelina kaytetaan AMKA 3x25+8fpin kaapelia.

33652 PYLVAIDEN SISAISET KAAPELOINTI- JA KYTKENTATY OT
liImajohtokaapelin osalta kdytetaan eristyksen Egda liittimid. Vanhat liittimet jatetdan paikadie ja
aukot tulpataan silikonilla.

Valaisinpylvaissa kaytetddn puupylvaiden osaltavisfaapelina MPK 3x2,5- kaapelia tai vastaavaa
muuta tyyppihyvaksyttya tuotetta.

33656 MAADOITUKSET
Keskusten kayttd-, ryhmien linja- ja linjanpadmaadaet lisataan Asemapiirustuksen mukaisesti.

Valaistuksen maadoituselektrodeina kaytetaan tghd#Epa kirkasta Cul6- maadoituskoyttd, joka on
asennettu maaperéan sateittaisesti vahintaan 2Qodplta.

Keskukselle asennetaan keskusmaadoitus porattamaadoitustankona, maadoituselektrodille on asen-
nettava elainsuoja.

Puupylvaiden osalta kaytetddn maahan porattavaaaitastankoa (min. 2,0m pituinen tanko jalustan
viereen).

Kaikkien maadoituksien luotettavuus todetaan miisau ja mittaustulokset dokumentoidaan taulukko-
muodossa osaksi loppupiirustuksia. Maadoitusjé@iesin johtavuus mitataan elektrodit irrallaan, & m
tata ns. jarjestelman summamaata.

.33660 VALAISTUKSEN KESKUKSET
Kohteessa uusi valaistusjarjestelmé kytketaan nutamistuskeskukseen, tarkemmat ohjeet

Ennen keskuksen kayttoonottoa tulee olla yhteydesséu Munne / Caverion Oy ja ilmoittaa keskuksen
koordinaatit hanelle. Keskukseen asennetaan Cawv@ip radiotaajuudella toimiva ohjausjarjestelma.
Tama kytkee valaistuksen paalle ja pois.

Valaisimiin asennetaan valaisinkohtainen esiohjéimtehonpudotustekniikka.

Lahdessa 21.04.2020

Markus Halme, sahkdsuunnittelija, InsinddritoimiMarkus Halme




