LITE-1: VALAISTUSLASKENTATULOKSET (MYLLYNKULMANTIE JA LAKKIMAENTIE)

Katu 1/ Suunnittelutiedot

Tien profiili

Ajorata 1 (Leveys: 5.500 m, Ajokaistojen lukumaara: 2, Paallyste: R2, q0: 0.070)

Huoltokerrain: 0.90

Valaisinjarjestykset
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0.00 4200 m (2)
Valaisin: Greenled Oy 07 Sirius 405 740 v1.3
Valovirta (Valaisin): 4830 Im Walovoiman enimmaisarvot
Valovirta (Lamput): 4830 Im tapauksessa 70°: 660 cd/klm
Valaisimien teho: 40.0W tapauksessa 80°: 304 cd/klm
Jarjestely: yksipuolisesti ylapuolella tapauksessa 90°: 311 cd/klm
Katuvalojen val: A42.000 m Kaikkdin nithin suuntiin, jotka muodostavat ilmoitetun kulman alemman pystysworan kanssa, ken valaisin on asennettu kiyttéhuntoon.
Asennuskorkeus (1): 9.000 m Sijoittelu tAyttaa haikaisyarvoluokan vaatimukset D 2.
WValopisteen korkeus: 8.925 m
Etaisyys tien reunaan (2): -1.493 m
Poikkivarren kallistuma (3): 50°

Poikkivarren pituus (4): 1.000 m



Katu 1 / Valaistustekniset tulokset

5.50m

0.00

0.00

Huoltokerroin: 0.90

Arvicintikenttien luettelo

1 Anvigintikenttad Ajorata 1
Pituus: 42000 m, Leveys: 5.500 m
Rasteri: 14 x 6 Pistest
Sijoitetut tie-elementit: Ajorata 1.
Paallyste: R2, q0: 0.070
Valittu valaistusluokka: MES

Lasketut tosianvat:
Ohjearvat luokan perusteella:

Taytetty/ei taytetty:

42.00m

(Kaikki fotometriset vaatimukset on taytetty )
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