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| ELENIA | TURVALLINEN TYOSKENTELY SAHKOVERKON LAHEISYYDESSA |

Pikaohje turvalliseen tydskentelyyn

Ajantasaiset ohjeet www.elenia.fi

1. Selvitd Elenian kaapeleiden sijainti hyvissa ajoin etukdteen osoitteessa www.kaivulupa.fi

2. Ennenpuidenkaatoailmalinjan [aheisyydessa, tutustu Elenian puunkaatoapupalveluun
osoitteessa www.elenia.fi/sahko/puunkaatoapu

3. Noudata erityistd huolellisuutta ja varovaisuutta seka Elenia Oy:n ohjeita, kun tydskentelet
sahkoverkon laheisyydessa

4. Aldkaivajannitteistd kaapelia esiin
Al3 siirra kaapeleita omatoimisesti

Pida riittava turvaetaisyys ilmajohtoihin, turvaetaisyydet [6ydat tamd ohjeen kohdasta 4

Jos osut ilmajohtoon tai kaapeliin tydkoneella

1. Ajoneuvon sisalla olet aluksi turvassa

2. Ajatydkone irtijohdosta tai poista kaivinkoneen kauha kaivannosta

3. Jostydkone syttyy tuleen tairenkaat savuavat, hyppaa ulos tasajalkaa

4. Alakosketa tydkonettajamaata yhta aikaa

5. Poistutyokoneen |3helta hyppienniin, etta vain toinen jalka on kerrallaan maassa.
Turva-alue alkaa 20 m paassa onnettomuuspaikasta

6. Soita hetivikapalveluumme 020 690 911, vaikka johto ei olisi nakyvasti vaurioitunut

7. Estaulkopuolisten paasy paikalle, kunnes turvallisuus on varmistettu

Pikaohje sahkdnjakelun keskeytyksen tilaamiseen

1. Ennentydskentelyn aloittamista tutustu taman ohjeen turvaetaisyyksiin.
Mikali turvaetdisyyksia ei voida noudattaa, tilaa sahkonjakelun keskeytys osoitteesta
www.elenia.fi/sahko/keskeytysjarjestelyt

2. Turvaetdisyyksia eri sahkdverkon osille [6ydat tadman ohjeen kohdista 4, 6,9.1,9.2,11.1sekd 11.2
3. Sahkonjakelun keskeytykset tehdddn etukateen tehtyjen suunnitelmien perusteella

4. Keskeytysjarjestelyiden toimitusaika on 21-28 pdivaa riippuen jannitetasosta. Jos aikataulu on
kiireellisempi, emme voi taata, ettd haluttu aikataulu onnistuu.

5. Elenialla onvelvollisuus ilmoittaa keskeytysjarjestelystd aiheutuvasta sahkdkatkosta asiakkaille

etukateen.

6. Asiakkaita koskettavan sahkokatkon yhtdjaksoinen kesto ei voi ylittaa 3 tuntia. Pyrimme
minimoimaan asiakashaitan sydttamalla sahkda vaihtoehtoista reittia pitkin.

7. Palveluonmaksullinen ja se laskutetaan tapauskohtaisesti toteutuneiden kulujen mukaan.

Yhta sahkonkayttopaikkaa koskevat sahkon katkaisut voit tilata asiakaspalvelustamme
puh. 020 690 025.
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1YLEISTA

Yhteiskunta ja ihmisten arki tarvitsevat entista varmempaa
sahkdnjakelua. Sahkoverkon on myds kaikissa olosuhteissa
jatilanteissa toimittava niin, ettei siitd aiheudu vaaraa. Tur-
vallisuuden parantamiseksi ja vaurioiden valttamiseksion
kaikkialla Elenian omistaman sahkdverkon laheisyydessa
tydskenneltaessa noudatettava taman ohjeen vaatimuksia.

Tassa ohjeessa kaapeleilla, ilmajohdoilla, pylvailla, muun-
tamoilla jne. tarkoitetaan Elenia Oy:n omistamaa ja hallitse-
maa sahkdverkkoa.

Muilla toimijoilla, kuten kunnilla, kaupungeilla, kau-
kolampoyhtidilla, teleyhtidilld, ja likennevirastolla, on
omia ohjeita ja maarayksia omien verkostojensa lahelld

RKON LAHEISYYDESSA |
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tydskentelylle. Mddraykset koskevat mm. tydskentelya
verkon laheisyydessa, lilkennejarjestelyja, kaivantojen
suojausta, tayttdad ja paallystamista. Tydstd vastaavallaon
velvollisuus selvittaa kaikki tydskentelyalueella sijaitse-
vat verkot ja noudattaa niiden omistajien maardyksia ja
ohjeistuksia.

Maakaapelit pyritaan sijoittamaan muita infrareitteja
eliensisijaisestikatujaja tiereitteja hyddyntaen, mutta
kaapeleita sijoitetaan myds mm. puistoalueille, pelloille,
vesistoihin ja metsiin. Kaapeleita voi siis sijaita yllattavis-
sakin paikoissa, taajamien lisdksi myds harvaan asutulla tai
taysin asumattomalla seudulla.

2 KORVAUSVASTUUT

Ellei muuta verkon sijoittamissopimuksessa ole sovittu,
tydstd vastaava henkild tai yritys vastaa Elenialle syn-
tyneista kustannuksista mm. kaapelin tai ilmajohdon
jannitteettémaksi tekemisestd, kaapeleiden siirroissaja

tyon aikaisissa suojauksissa. Tyon aikana todetuista tai
my6hemmin aiheutuvista vahingoista ja vaurioiden korjaus-
kustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja.

Ajantasaiset ohjeet www.elenia.fi
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3 SAHKOVERKON VAURIOITUMINEN

Kaikista kaapeleiden, ilmajohtojen, pylvdiden, harusten
jamaadoitusjohdinten vaurioista on ilmoitettava valitto-
masti Elenia Oy:n vikapalveluun, koska vaurio voi aiheuttaa
vaaratilanteen ja laajaa aluetta koskevan sahkonjakelukes-
keytyksen.

Vahaiseltakin tuntuvista vaurioista tulee ilmoittaa.
Kaapeliverkossa tallaisia vaurioita ovat esim. pieni vaipan
painauma, pienisateinen taipuma/mutka, pintaeristyksen
repeama/naarmu tai kaapeliasennusputken rikkoutumi-
nen. llmajohtoverkossa vastaavia vaurioita voivat olla
esim. pylvaan kallistuminen, puun osuminen kaatuessaan
linjalle, eristevaurio tai sdievika. Mainituista vaurioista
atheutuu yleensa aina mydhemmin kaapeli- tai muu vaurio
seka mahdollisesti sahkdnjakelun keskeytys. Sdhkoverkon
vaurioittamisesta voi aiheutua myds korvausvelvollisuus
my6hemmin.

Vaurioiden korjaaminen auki olevassa kaivannossa on
huomattavasti edullisempaa kuin jalkikateen. Taman vuoksi
kaivanto tulee jattaa aukikaapelin korjaamiseen saakka
javarmistaa turvallisuus estamalla ulkopuolisten paasy
kaivannon lahelle.

Kaapeleiden yhteydessa tai aivan erillisind maassa voi
olla my&s maadoitusjohtimina toimivia kupari- ja terdsjoh-
timia. Maadoitusjohtimia ei saa vaurioittaa tai katkaista.
Pienistakin vaurioista on aina ilmoitettava Elenia Oy:lle.
Maadoitukset ovat osa sahkdverkon suojausjdrjestelmaa
ja niiden vaurioituminen tai puuttuminen saattaa aiheuttaa
sahkonkayttdjille hengenvaarallisia tilanteita.

Vikapalvelunumero

(avoinna 24/7)

Vaurioitunut kaapeli tai ilmajohto voi olla edelleen
jdnnitteinen tai siihen voi tulla jannite takaisin. Jos osut
ilmajohtoon tai kaapeliin tydkoneella:

* Ajoneuvonssisalld olet aluksi turvassa

* Ajatyokone irti johdosta tai poista kaivinkoneen kauha
kaivannosta

* Jos tyokone syttyy tuleen tairenkaat savuavat, hyppaa
ulos tasajalkaa

+ Aldkosketa tytkonetta ja maata yhté aikaa

* Poistu tydkoneen laheltd hyppien niin, etta vain toinen
jalka onkerrallaan maassa

* Turva-alue alkaa 20 m paassa onnettomuuspaikasta

* Soita hetivikapalveluumme 020 690 911, vaikka johto ei
olisi nakyvasti vaurioitunut

Esta ulkopuolisten paasy paikalle, kunnes turvallisuus on
varmistettu

Kaikkiin kaapeleihin ja johtimiin tulee suhtautua kuin
jannitteisiin kunnes Elenian edustaja on varmistanut
niiden jénnitteettomyyden.
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4 TYOSKENTELY PIEN- JA KESKIJANNITEILMAJOHTOJEN
(0,4 KV, 20 KV JA 45 KV) LAHEISY YDESSA

TyOskenneltaessa ilmajohtojen lahelld tydkoneella, suo-
sitellaan aina kun mahdollista kaytettavaksi asianmukai-
sestiasetettuja nosto- ja kaantdrajoittimia, jotka estavat
tahattomasti tytkoneen osan ajautumisen liian lahella
sahkdjohtoja.

Mikali maansiirto- ja kaivutoita tehdaan pien- tai keski-

Turvaetaisyydet 20kV ilmajohto

A" A

* 0,4 kV avojohto: alapuolella sekd sivulla 2 metria

* 0,4 kV riippukierrejohto: alapuolella seka sivulla
0,5metria

20 kV avojohto: alapuolella 2 metrid ja sivuilla 3 metrid
* 45 kV avojohto: alapuolella 2 metria ja sivuilla 3 metria

* Maankaivutdissa pien- ja keskijanniteilmajohtojen pyl-
vas- ja harusrakenteiden etdisyysvaatimus on vahintaan
1 metri.

Mikaliylla olevia etdisyyksia ei voida noudattaa tai tyosta
voi aiheutua pylvaiden vaurioitumis- tai kaatumisvaara
toita ei saa aloittaa tai ne on keskeytettava valittdmasti.
Toiden suorittamiseksi turvallisestikytketaan johto jannit-
teettdmaksi etukateen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.
Johdon jannitteettémaksi tekemisestd on oltava yhteydes-
sd vahintaan 21 paivaa aiemmin osoitteessa
www.elenia.fi/sahko/keskeytysjarjestelyt.

Kun verkon kayttétilanne estaa johdon jannitteettdmaksi
tekemisen, sovitaan Elenian kanssa tydn toteutusaika-
taulusta ja muista toimenpiteistad erikseen. Etdisyyksiin

jannitteisten ilmajohtojen alla tai sivuilla, tulee noudattaa
seuraavia etaisyysvaatimuksia. Naita etdisyyksia ei saa
alittaa millaan tydkoneen-, kuorman-, taakan- tai ruumiin-
osalla. Varoetaisyyksissa on otettava huomioon myds tyo-
koneen ja taakan mahdollinen tahaton heilahdus. Tydsken-
tely jannitteisten ilmajohtojen ylapuolella on kiellettya.

0,4 kV riippukierrejohdon alapuolella seka sivulla

turvaetdisyys on 0,5 metrid.

liittyvissa asioissa voit olla yhteydessa Elenian asiakaspal-
veluun 020 690 025 (avoinna arkisin klo 08-20 ja lauantaisin
klo 09-16).

Kaivutgita ei saa tehda liian lahelld pylvdiden perustuksia.
Rajaytystdiden osalta toimitaan aina Elenian antamien oh-
jeiden mukaisesti. Tarkemmin rajaytystdista on kerrottuna
tdssd ohjeessa kohdassall.

Ajantasaiset ohjeet www.elenia.fi
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5 MAAKAAPELEIDEN SIJAINTIKARTAT
JA KAAPELINNAYTTOPALVELU

Ennen kaivutyon aloittamista on selvitettava kaivualueella
mahdollisesti olevien maakaapeleiden ja laitteiden sijainti
seka niiden jannitetasot. Elenian séhkdverkossa janniteta-
sot vaihtelevat 0,4 kV-110 kV valilla.

Ennen kaivutyon aloittamista on selvitettava kaivualueella
mahdollisesti olevien maakaapeleiden ja laitteiden sijainti.

Voit tehdd kaivuilmoituksen KeyPro Oy:n yllapitamassa
palvelussa osoitteessa www.kaivulupa.fi. Palvelun kautta
saat sahkopostiisi karttapaketin, johon on merkitty kai-
vualueella mahdollisestiolevat Elenian sahkdkaapelit sekd
kaukolampd- ja maakaasuputket.

Jos kaivupaikkasi laheisyydessd on Elenian sahkokaa-
peleita tai putkia, on paikalle tilattava nayttopalvelu.
Nayttopalvelu on maksuton, kun tilaat sen viiden tydpaivan

toimitusajalla. Tarvittaessa voit myds soittaa KeyPron
puhelinpalveluun 0800133 544 arkisin klo 07-17.

Nayttomerkkien sailyttamisesta kaivualueella vastaa kai-
vutydstd vastaava. Uusintandytdista kahden viikon aikana
samaan tyokohteeseen ja alle viiden paivan pikatoimituk-
sista veloitamme verkkopalveluhinnastomme mukaisen
palvelumaksun.

Muun infran vikatilanteissa, kuten esimerkiksi putkiri-
koissa, ota yhteys Elenian vikapalvelunumeroon 020 690
911 (avoinna 24/7). Akillisten ennalta arvaamattomien tilan-
teiden vaatimista kaapelinnaytdista, kuten esim. putkisto-
vuodot, sovitaan erikseen.

Maakaapeleiden paikantaminen ei siirra kaivutydvahinko-
jen korvausvastuuta kaivajalta Elenia Oy:lle.

Voit tehda kaivuilmoituksen KeyPro Oy:n
yllapitamassa palvelussa osoitteessa
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6 KAIVUTYOT PIEN- JA KESKIJANNITTEISTEN (0,4 KV, 20 KV
JA 45 KV) MAAKAAPELEIDEN, 20 KV MUUNTAMOIDEN
SEKA PIENJANNITEJAKOKAAPPIEN LAHEISYYDESSA

Maakaapelit (0,4 kV - 45kV) on aina ennen kaivuun aloitta-
mista paikannettava ja tarkka sijainti merkittava maastoon.
Nayttopalvelu on maksuton, kun tilaat sen viiden tydpaivan
toimitusajalla. Tarvittaessa voit myds soittaa KeyPron
puhelinpalveluun 0800133 544 arkisin klo 07-17. Vikatilan-
teissa, kuten esimerkiksi putkirikoissa, ota yhteys Elenian
vikapalvelunumeroon 020 690 911 (avoinna 24/7).

Jakeluverkon kaapeleiden suositeltava asennussyvyys
on 0,7 metria. Mikali tahan syvyyteen ei paasta, esimerkiksi
kallion tai muun maanalaisen infran takia, tulee kaapeli suo-
jata mekaanisesti. Mekaanisia suojauksia voi olla esimer-
kiksi suojaputki tai betonikouru. Muun infran tai maaperan
atheuttamista rajoitteista, maaperdsta, maan pinnan tason
muutostdistd, eri kaytanndista taikaapelirakenteesta joh-
tuen kaapeleiden asennussyvyys saattaa tapauskohtaisesti
olla 0 -1,5metrid. Mahdollisten maanpinnan korotusten
takia kaapelit saattavat sijaita vielakin syvemmalla.

Jannitteettdmaksi tehtyjen kaapeleiden ja suojaputkien
esiin kaivaminen on aina tehtava erityista varovaisuutta
noudattaen.

Talviolosuhteissa kaivamisen edellytys jannitteettomiksi
tehtyjen kaapeleiden valittémassa [aheisyydessd on maan
sulattaminen kaapeleiden ympariltd esimerkiksi [ammitys-
matoilla.

Muuntamoiden ja jakokaappien laheisyydessé kaivet-
taessa on noudatettava eritysta varovaisuutta. Useiden

Kaapelit, lukuun ottamatta teiden alituksia, on asen-
nettu padsaantdisestiilman erillistd mekaanista suojaa.
Sahkokaapeleiden suojana kaytettavien muoviputkien tai
-kourujen varion padsaantdisestikeltainen. Jakeluverkon
maakaapeleita on aiemmin asennettu myds mustiin ja har-
maisiin suojaputkiin. Kaapeleista varoittavaa merkkinauhaa
taivaroitusverkkoa ei kaikissa maakaapeliasennuksissaole
kaytetty.

Kaikkiin kaapeleihin ja johtimiin tulee suhtautua kuin
jannitteisiin kunnes Elenian edustaja on varmistanut niiden
jannitteettémyyden.

Mikali kaivuty6td on tarpeen suorittaa alle 1 metrin
padssd Elenian kaapelista, on aina oltava Eleniaan yhtey-
dessd 21 pdivdd ennen toiden aloittamista. Tydkohteessa
Elenian edustaja kytkee tarvittaessa kaapelin jannitteet-
tomaksi tai muuten varmistaa sahkdturvallisuuden sekd

médrdysten mukaisuuden.

4kV-45kV
°

kaapeleiden lisdksi muuntamoille on aina rakennettu
erillinen maadoitus, joka sijaitsee useimmiten noin 2 metrin
etdisyydelld muuntamosta ja kiertaa rengasmaisesti muun-
tamon ympari. Jakokaappien ymparilla on yleensa useita
maakaapeleita ja myds usein erillinen maadoitus.

Vikatilanteissa, kuten esimerkiksi putkirikoissa ota
yhteys Elenian vikapalvelunumeroon 020 690 911 (avoinna
24/7).

Ajantasaiset ohjeet www.elenia.fi
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7 MAAKAAPELEIDEN SIIRTAMINEN TAI
TYONAIKAINEN SUOJAAMINEN

Kaapeleita, suojaputkia tai muita sahkdverkon laitteita ei
saa siirtda itse. Siirtoja saa tehda vain Elenian edustaja.
Siirrot tehddan ennakkoon tehtyjen suunnitelmien mu-
kaisestija kaapeleiden ollessa jannitteettémana. Siirtoja
suoritettaessa on huolehdittava siita, ettd kaikki tyshon
osallistuvat ovat tietoisia turvallisuusmaarayksista.

Aina kaapeleita, suojaputkia tai muita laitteita ei tarvitse

siirtaa. Maankaivutdiden kannalta voiriittaa tydnaikainen,
joko véliaikainen tai pysyvd, suojaaminen ja/tai tukeminen.
Suojaaminen ja tukeminen tehdaan kaapeleiden ollessa
jannitteettdmid ja Elenian edustajan toimesta. Siirroista tai
tyonaikaisesta suojaamisesta aiheutuneet kustannukset
laskutetaan tyon tilaajalta, ellei muuta verkon sijoittamis-
sopimuksessa ole sovittu.

8 MAAKAAPELEIDEN PEITTAMINEN

Ennalta suunnitelluissa kaivutdissa jannitteettomaksi teh-
tyjen kaapeleiden osalta Elenian edustaja paattaa, mitka
kaapelit kaivaja saa peittaa ilman tarkastustaja sijaintikar-
toitusta, ja mitkd kaapelit Elenia médrittelee tarkastetta-
vaksi ennen peittamista.

Jos muissa kuin ennalta suunnitelluissa kaivutdissa pal-
jastuu kaapeleita, on kaivutyo keskeytettava valittdmasti ja
asiasta on ilmoitettava Elenialle vikapalvelunumeroon 020
690 911 (avoinna 24/7). Tahattomasti esiin kaivettua kaa-
pelia ei saa peittda ennen kuin Elenian edustaja on antanut
luvan peittamiselle.

Ennen kaapeleiden peittamista Elenian edustaja tarvit-
taessa tekee kuntotarkastusmittauksen, tarkastaa kaape-
leiden kunnon ja petauksen alustalleen. Elenian edustaja
valvoo myos, etta kaapeleiden ymparille tulevaa hienoa

hiekkaa onriittavasti, eika se padse valumaan pois. Rikkou-
tuneet maadoitusjohtimet, varoitusnauhat, suojakourut ja
-putket uusitaan tai korjataan. Kaapelin paalle tulee tehda
Eleniankotisivuilta l6ytyvan "kaapeliojan kaivaminen™-oh-
jeen mukainen hiekkatdyttd ennen pintakerroksia. Isoja
kivia ei saa kayttaa tayttoon.

Mikali kaapeleita on kytketty jannitteettémaksi kai-
vutyota varten, kaivutydsta vastaavan on ilmoitettava
tydn paattymisesta valittdmasti Elenian yhteyshenkilélle.
Toimenpiteelld varmistetaan, ettd verkon kytkentatilanne

saadaan mahdollisimman nopeasti palautettua normaaliksi.

Myds kaivutdiden viivdstymisesta tai tarpeesta pidempi-
kestoiselle kaapeleiden jannitteettémyydelle on ilmoitet-
tava Elenian yhteyshenkilélle, jolloin tilanne tarkastellaan
uudelleen.

9
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9 KAYTTOOIKEUS 110 KV MAAKAAPELIN
JA ILMAJOHDON JOHTOALUEESEEN

Voimajohto kasittaa teknisen rakenteen lisaksi voimajoh-
don maa-alueen eli niin sanotun johtoalueen. Johtoalue on
alue, johon Elenia on lunastanut pysyvan kayttdoikeiden
maanomistajalta. Tyypillisen ilmassa kulkevan voimajoh-
don johtoaukean leveys on 26 -30 metrig, jonka liséksi
molemmin puolin johtoaukeaa on vield 10 metria leved
reunavythykealue. Koko johtoalueen leveys voi vaihdella

110 kV johtoalue

- e e o o

Reunavyohyke

Johtoaukea

46 - 50 metriin. Maakaapelilla vastaava johtoalueen leveys
on 3 metria kaapelin molemmin puolin eli yhteensa lunas-
tetulla johtoalueella on leveyttd 6 metria. Kayttdoikeus
antaa Elenialle oikeuden voimajohtorakenteen pitamiseen
johtoalueella ja samalla se asettaa rajoituksia johtoalueen
maankaytdlle, esimerkiksirakennuksien ja muiden rakentei-
densijoittamiselle.

el ¥

Reunavyodhyke

Johtoalue / rakennusrajoitusalue

110 kV maakaapelin lunastusalue

3m

3m

Lunastus'alue 6m

Rakennusten ja muiden rakenteiden sijoittamisesta voimajohdon johtoalueelle tulee pyytda lausunto Elenialta. Kirjallisen
lausunnon voi pyytaa soittamalla Elenian asiakaspalveluun numeroon 020 690 025 (avoinna arkisin klo 08-20 ja lauantaisin

klo 09-16).
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9.1 Tydskentely 110 kV ilmajohdon ldheisyydessa

Kun tydskennellddn kaivurilla, nosturilla tai muulla tydko-
neella ilmajohdon (aheisyydessa tulee varoa, ettei joudu
liian (@helle virtajohtimia. 110 kilovoltin voimajohdolla etai-
syyden tulee olla vahintaan 3 metria johdon alla ja 5 metria
johdon sivulla. Jos konety&ta suoritetaan voimajohdon
johtoalueella, on tydn suorittamisesta sovittava erikseen
Elenian kanssa hyvissd ajoin ennen tyon toteuttamista.
Voimajohtoalueisiin liittyvissa asioissa voit olla yhteydessa
Elenian asiakaspalveluun 020 690 025 (avoinna arkisin klo
08-20ja lauantaisin klo 09-16).

Tyokone, jolla voidaan ulottua sivusuunnassa 5 metrid ja

110 kV ilmajohto turvaetdisyydet

5m

3m

110 kV pylvasala

jalkainen pylvds

Harustettu kaksi-

pystysuunnassa 3 metrid l[ahemmas johtimia tulee maa-
doittaa maasulkuvirran kestavalld valineella. Tydmaadoitus
yhdistetaan maadoitusverkkoon tai maadoitustankoon.
Tyokonemaadoituksella ohjataan sahkd kulkemaan tydmaa-
doituksen kautta maahan koneen mahdollisesti koskettaes-
sajannitteisiin osiin. Talla toimenpiteella suojataan koneen
lahelld tydskentelevia henkildita vaarallisilta jannitteilta.
Tydmaadoitus on kiinnitettava tytkoneeseen luotettavasti.
Tydmaadoituksen luotettavuudesta vastaa tydkoneen kayt-
taja. Tarvittaessa voit olla yhteydessa Elenian asiakaspalve-
luun tytkohteen maasulkuvirran arvon saamiseksi.

Harustamaton yksi-
jalkainen vapaasti
seisova pylvas

Tydskenneltdessa tyokoneiden kanssa voimajohdon laheisyydessa on syytd muistaa, ettd voimajohdon pylvasala ulottuu
kolmen metrin etdisyydelle maanpaalisista pylvas-ja harusrakenteista. Pylvasala on suoja-alue, jossa ei saa kaivaa ilman
erillistd lupaa ja liikkkuminen tydkoneella ei ole turvallista. Ldjittdminen on kielletty koko johtoalueella.
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9.2 Kaivutyot suurjannitteisen 110 kV maakaapelin ldheisyydessa

110 kV maakaapelit on aina ennen kaivuun aloittamista
paikannettava ja tarkka sijainti merkittava maastoon.
Nayttopalvelu on maksuton, kun tilaat sen viiden tydpaivan
toimitusajalla. Tarvittaessa voit myds soittaa KeyPron
puhelinpalveluun 0800133 544 arkisin klo 07-17. Vikatilan-
teissa, kuten esimerkiksi putkirikoissa ota yhteys Elenian
vikapalvelunumeroon 020 690 911 (avoinna 24/7).

110 kV maakaapelin turvaetdisyydet

110 kV kaapelit on asennettun.1,0 - 1,5 m:n syvyyteen.
Koska kaapeleiden asennussyvyys saattaa kuitenkin vaih-
della paljonkin kaapeliristeilyiden ja muiden rakenteiden tai
maanpinnan muutosten takia eikd kaapeleiden sijaintitieto
ole valttamatta aivan tarkka, on kaapeleiden laheisyydes-
sd kaivaessa noudatettava erityistd tarkkaavaisuuttaja
varoivaisuutta.

Kaivuuta ei saa suorittaa maakaapelille lunastetulla
alueella ilman Elenian kirjallista lupalausuntoa. Maa-
kaapelilla useimmiten lunastetun johtoalueen leveys on 3
metria kaapelin molemmin puolin, eli yhteensad lunastetulla
johtoalueella on leveyttd 6 metria. Lupalausunnon saami-
sen jalkeen on kaivaminen suoritettava erityista tarkkaa-
vaisuutta ja varovaisuutta noudattaen lunastusalueella.
Sortumavaaran vuoksi on kaivannon reunat tuettava aina
kaivuun ajaksi.

Kaapeli on tehtavi jannitteettomaksi, mikili kaivamista
suoritetaan 2 metrid ldhempéand 110 kV maakaapelia.

110 kV maakaapelia tai sen mekaanisia suojia ei saa kaivaa
nakyviin ilman Elenian edustajan paikalla oloa. Rakenteiden
lisddmisesta maakaapelin [aheisyyteen tulee myds aina
olla yhteydessa Eleniaan erikseen hyvissd ajoin ennen tyon

aloittamista.

10 KAIVUTYOT ELENIAN SAHKOASEMIEN LAHEISYYDESSA

Sahkoasemat sijaitsevat Elenian hallinnoimalla tontilla.
Sahkdasema-alue on aidattu, mutta tontti on yleensa aidat-

tua aluetta laajempi. Taman takia maanalaisia rakenteita voi

sijaita myds useita metrejd aidan ulkopuolella. Kaivuuta ei
saa suorittaa sahkdasematontilla ilman kirjallista lausun-
toa.

Ajantasaiset ohjeet www.elenia.fi
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TTRAJAYTYSTYON SAHKOVERKON LAHEISYYDESSA

Réjaytystychon liittyvista asioista tulee olla hyvissa ajoin yhteydessa Elenian asiakaspalveluun 020 690 025 (avoinna

arkisin klo 08-20 ja lauantaisin klo 09-16).

11.1 Rdjaytystyot pien- tai keskijannitteisen sahkdverkon ldheisyydessa

Rajadytys-ja louhintatditd suoritettaessa on huolehdittava,
etteiniista aiheudu vahinkoja kaapeleille, ilmajohdoille,
muuntamoille, jakokaapelille tai muille rakenteille.
Suoritettaessa rajaytys- ja louhintatdita pien- taikes-
kijannitteisen sahkdverkon laheisyydessa, on tydstd aina
ilmoitettava etukateen Elenialle. Suorittaessa rajaytystoita
ilmassa tai maassa kulkevan 20 - 45 kV keskijanniteverkon
[dheisyydessa (50 m lahempéand ilmajohtoa, maakaapelia tai
muuntamoa), on tyGsta ilmoitettava Elenialle vahintaan 21
tyOpaivaad ennen rajaytysten alkua. Tarvittaessa keskijannite-
verkko kytketdan jannitteettdmaksi ennen tydn aloittamista.
Jos keskijanniteverkon jannitteettdmaksi kytkeminen

eiole mahdollista, siirretaan rajaytysajankohtaa tai tyo
sovitaan tehtavaksi muutoin. Elenian edustajan kanssa

on sovittava kaapeleiden suojaamistavasta, mikali kaa-
peleiden suojaamiseen on tarvetta. Rdjaytystyon jalkeen
Elenian edustaja tarkastaa kaapelit. Kaapelien peittaminen
tehdaan kohdan 7 mukaisesti.

Kohdan 2 mukaisestitydsta vastaava henkild tai yritys
vastaa Elenialle syntyneista kustannuksista mm. kaapelin
taiilmajohdon jannitteettdmaksi tekemisestd, kaapelei-
densiirroissa ja tyon aikaisissa suojauksissa. Tyon aikana
todetuista tai mydhemmin aiheutuvista vahingoista ja vau-
rioiden korjauskustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja.

11.2 Réjdytystyot 110 kV voimalinjan / maakaapelin ldheisyydessi

Rajaytys-ja louhintatdita suoritettaessa on huolehdittava,
etteiniista aiheudu vahinkoja kaapeleille, johdoille tainiiden
rakenteille. Suorittaessa rédjaytystoita ilmassa tai maassa
kulkevan 110 kV voimajohdon laheisyydessa (100 m [dhem-
pand ilmajohtoa tai maakaapelia), on tydsta ilmoitettava
Elenialle vahintaan 28 tydpaivaa ennen rajaytysten alkua.
110 kV voimajohto kytketaan jannitteettémaksi ennen tyon
aloittamista.

Jos voimajohdon jannitteettdmaksi kytkeminen eiole
mahdollista, siirretaan rajaytysajankohtaa tai tyd sovitaan
tehtavaksi muutoin, mikali se on turvallisuuden kannalta

mahdollista. Elenian edustajan kanssa on sovittava ilmajoh-
don ja maakaapelin suojaamistavoista, mikali suojaamiselle
on tarvetta, seka mahdollisten tarindantureiden asenta-
misesta. Rdjdytystyon jalkeen Elenian edustaja tarkistaa
voimajohdon kunnon.

Kohdan 2 mukaisestitydsta vastaava henkild tai yritys
vastaa Elenialle syntyneista kustannuksista mm. kaapelin
taiilmajohdon jannitteettdmaksi tekemisestd, kaapelei-
denssiirroissa ja tyon aikaisissa suojauksissa. Tyon aikana
todetuista tai mydhemmin aiheutuvista vahingoista ja vau-
rioiden korjauskustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja.
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