
V110

V110
JOHDETAAN 6M PÄÄHÄN
MAASTOON PIHA-ALUEEN RAJALLE,
PUTKEN PÄÄHÄN PIENELÄINVÄLPPÄ

LK1

MERKINNÄT:

VESIJOHDOT
KV = KYLMÄ KÄYTTÖVESIJOHTO
LV = LÄMMIN KÄYTTÖVESIJOHTO

VM = VESIMITTARI
PAV = PAINEENALENNUSVENTTIILI
LSV = LINJASÄÄTÖVENTTIILI KÄÄNTYVIN MITTAUS- JA TYHJENNYSYHTEIN
SV = SULKUVENTTIILI
YV = YKSISUUNTAVENTTIILI

VESIJOHTOMATERIAALI HAPONKESTÄVÄÄ TERÄSTÄ (HFe) PURISTUSLIITOKSIN.
VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET KALUSTELUETTELON MUKAAN.

VIEMÄRIT
V = JÄTEVESIVIEMÄRI
KONDV = KONDENSSIVIEMÄRI

PL = PUHDISTUSLUUKKU
JS = TUULETUSPUTKEN JÄÄTYMISSUOJA

VIEMÄRIEN MATERIAALI MUOVI (HTP) MUHVILIITOKSIN.

VIEMÄRIEN VÄHIMMÄISKALTEVUUS 1 %.

KATTOLÄPIVIENTI (RU).

VIEMÄRIT ROUTAERISTETÄÄN TAULUKON MUKAISESTI:

PEITESYVYYS PAKSUUS ERISTYSMATERIAALI

0-1500mm 2x50mm XPS-LEVY, SAUMAT LIMITTÄIN

1500-2500mm 50mm XPS-LEVY, SAUMAT LIMITTÄIN

ERISTYSLEVEYS PUTKEN KESKILINJAN
MOLEMMIN PUOLIN 600mm

JÄTEVESIVIEMÄRIT ASENNETAAN VÄHINTÄÄN 10‰  KAADOLLA

KAIVOJEN KORKEUSAEMAT TARKISTETTAVA PINNANTASAUSSUUNITELMAN
MUKAISESTI. KOROT TARKISTETTAVA ENNEN KAIVOJEN TILAUSTA!
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UUDISRAKENNUS

JANAKKALAN VESI

TARINMAAN VEDENOTTAMO

VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT

Päiväys Muutos
Muutoksen tai täydennyksen sisältö Suunn.
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