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PINTAMATERILAALI/-KÄSITTELY RAKENNUS-/HUONESELOSTUKSEN MUKAAN
TB-LAATTA h=150, BY45 LUOKKA A-3-III
SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2
XPS 300 50+50, SAUMAT LIMITTÄIN
TIIVISTETTY SALAOJITUSKERROS >300, LUOKKA 1a (RIL 126-2009)
ALAPUOLISET MAARAKENTEET GEO-SUUNNITELMAN MUKAAN
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Ramboll Finland Oy
Ylistönmäentie 26
40500 Jyväskylä
puh. 020 755 611
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ: 50 VUOTTA

BETONI: C30/37

KIVIAINEKSEN SUURIN RAEKOKO: #32

RASITUSLUOKKA (BY 50): XC3 (REUNAVAHVISTETTU LAATTA)
(XC3,4 XF1) (SOKKELIN ULKOKUORI)
(XC4 XF3) (EDUSLAATTA)

BETONIPEITTEEN NIMELLISARVOT: 35 mm (XC3)
35 mm (XC3,4 XF1)
35 mm (XC4 XF3)
50 mm (MAATA VASTEN VALETTAESSA)

SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 mm

BETONIPINNAT: by 40 (2003): LUOKKA A, ELLEI RAKENNUSSELOSTUKSESSA
TOISIN MAINITA

SEURAAMUSLUOKKA: CC2
LUOTETTAVUUSLUOKKA: RC2

TOTEUTUSLUOKKA (SFS-EN 13670): 2
TOLERANSSILUOKKA (SFS-EN 13670): 1

RAUDOITUS (SFS-EN 10027-1): T = B500B
K = B500A (VERKOT)
E = B600XA (RUOSTUMATON)

MAANVARAISEN LAATAN ALLA VÄHINTÄÄN 300 mm SALAOJITUSKERROKSEN VAATIMUKSET TÄYTTÄVÄ
SORATÄYTTÖ POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

MAAN KAIVU, ANTUROIDEN VALU JA SUOJAAMINEN ON SUORITETTAVA NIIN, ETTEI PERUSMAA MISSÄÄN
VAIHEESSA PÄÄSE JÄÄTYMÄÄN.

PERUSKAIVANNOT KALLISTETAAN JA YHDISTETÄÄN SALAOJIIN NIIN, ETTEI KAIVANTOJEN POHJIIN PÄÄSE
VETTÄ.

PERUSMAAN PÄÄLLÄ ON KÄYTETTÄVÄ SUODATINKANGASTA.

RAKENTEET ROUTASUOJATAAN TASO- JA LEIKKAUSPIIRUSTUSTEN MUKAAN.

MAADOITUKSET SÄHKÖSUUNNITELMIEN MUKAAN.

VIEMÄRÖINNIT KONEISTOSUUNNITELMAN MUKAAN.

SEINÄELEMENTTIEN KIINNITYS ELEMENTTITOIMITTAJAN OHJEEN MUKAAN.
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