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PV K = PERUSVESIKAIVO .
PERUSVESIKAIVO VARUSTETAAN PALLOPADOTUSVENTTIILILLA

SALAOJASORA

- SALAOJASORAN RAKEISUUSVAATIMUS RIL 126-2020 MUKAAN
- MAANVASTAISTEN LATTIOIDEN ALLE JA PERUS-/TUKIMUURIN/SOKKELIPALKIN VIEREEN

RAKENNETAAN SALAOJITUKERROS > 300 mm, JONKA TULEE OLLA ESTEETTOMASSA

YHTEYDESSA SALAOJIIN

- SALAOJAPUTKEN YMPARILLE RAKENNETAAN ALKUTAYTTO SALAOJASORASTA/
KEVYTSORASTA. KO. KERROS ULOTTUU SALAOJIEN ULKOPINNASTA ALASPAIN
VAHINTAAN 100 mm SEKA SIVUILLE JA PAALLE VAHINTAAN 200 mm.

- URAKOITSIJAN TULEE ESITTAA SALAOJITUSSORAN RAKEISUUSKAYRA RAKENNUTTAJAN

HYVAKSYTTAVAKSI ENNEN MATERIAALIN KAYTTOA.

- SALAOJITUSKERROS EROTETAAN PERUSMAASTA KUITUKANKAALLA, KAYTTOLUOKKA N2.

PUTKILAPIVIENTIEN
PERIAATE

1:10

du

LAPIVIENTIPUTKEN TIIVISTYSLAIPAN MITAT

DN du D S a
10 17,2 167 2,0 2
15 21,3 171 2,0 2
20 26,9 177 2,0 2
25 33,7 184 2,0 2
32 42,4 192 2,0 2
40 48,3 198 2,0 2
50 60,3 210 2,0 2
65 76,1 226 2,0 2
80 88,9 239 2,0 2
100 114,3 264 2,0 2
125 139,7 290 2,0 2
150 168,3 318 2,0 2
200 219,1 369 2,0 2
250 273,0 423 2,0 2
300 323,9 474 2,0 2
350 355,6 506 3,0 3
400 406,4 556 3,0 3
450 457 607 3,0 3
500 508,0 658 3,0 3
600 609,6 760 3,0 3
700 711,2 861 3,0 3
800 812,8 963 3,0 3
900 914,0 1064 3,0 3
1000 1016,0 1166 3,0 3
1200 1219,0 1369 3,0 3

SALAOJAT
YLEISTA

- SALAOJAT TEHDAAN RIL 126 OHJEIDEN JA VAATIMUSTEN MUKAAN. LISAKSI
NOUDATETAAN RYL 6:1 JA 6:2 SEKA RAKENNUSTYOSELOSTUS

- PERUSMAAN PINTA TASATAAN SALAOIJIIN PAIN KALTEVAKSI, KALT. > 1:100

- PERUSTAMISTASON ALAPUOLELLE SIJOITTUVIEN SALAOJIEN ETAISYYS ANTURAN

ALANURKASTA ON OLTAVA VAAKASUUNNASSA VAHINTAAN 3 KERTAA NIIN SUURI
KUIN PYSTYSUUNNASSA

- ANTURAN ALITUKSET TEHDAAN KAYTTAMALLA SUOJAPUTKEA (NP 6 TAI C-LUOKAN
BETONIPUTKI) TAI TEKEMALLA ANTURAAN PAKSUNNOS JA ASENTAMALLA SUOJAPUTKI

KAIVOT

- NOUDATETAAN RYL 6:1, 6:3, 6:6
- SALAOJAKAIVOT TEHDASVALMISTEISIA MUOVIKAIVOJA PERIAATEPIIRUSTUSTEN MUKAAN

SEKA VAKIOMALLISIA BETONIRAKENTEISIA KAIVOJA
- PERUSVESIKAIVO TEHDASVALMISTEINEN MUOVIKAIVO

- KAIVOJEN PUTKILAPIVIENNIT TIIVISTETAAN VEDENPITAVIKSI

- KAIVOT PERUSTETAAN KUTEN NIIHIN LIITTYVAT PUTKET
- KAIVOJEN ALLE RAKENNETAAN 200 mm PAKSU TASAUSKERROS ROUTIMATTOMASTA
KITKAMAAMATERIAALISTA. ENNEN KAIVOJEN LOPULLISTEN KANSIEN ASENNUSTA KAIVOT

ON PEITETTAVA HETI TILAPAISILLA, RIITTAVAN TUKEVILLA KANSILLA ESTAMAAN
YLIMAARAISTEN, MAHDOLLISESTI PUTKISTON TUKKIVIEN AINESTEN PAASYN KAIVOON.
- KAIVOT VARUSTETAAN JAATYMISSUOJIN JA/TAI LAMPOERISTETYIN VALIKANSIN
- ENNEN KAYTTOONOTTOA KAIVOT JA PUTKILINJAT PUHDISTETAAN JA TARKASTETAAN

KAIVOJEN KANNET

- MUOVIKAIVOT VARUSTETAAN LIIKENNEALUEILLA TELESKOOPPIKANSISTOILLA.

- KUORMITUSKESTOVAATIMUS LIIKENNEALUEILLA = 400 kN JA MUUALLA > 50 kN.
- KANNET ASENNETAAN PIHAMAAN TASOON.

- NURMIALUEILLE TULEVAT MUOVIKAIVOJEN KANNET VARUSTETAAN RST-HATUILLA.

- KANSIEN PAIKAT MERKITAAN RAKENNUTTAJAN OSOITTAMALLA TAVALLA.
SALAOJAPUTKET

- SALAOJAPUTKET OVAT @ 110/95 MUOVISIA PEH/HPDE-TUPLASALAOJAPUTKIA,
LUOKKA T8 (ESIM. Uponor/VETO TUPLA, UPOREN PLUS TAI Ojamuovi Oy)

- ENNEN RAKENNUSTOIDEN LOPPUKATSELMUSTA SUORITETAAN KAIVOJEN PUHDISTUS.
SALAOJAPUTKIEN TOIMINTA TARKASTETAAN JA PUTKISTO PUHDISTETAAN

JUOKSUTTAMALLA NIIDEN LAPI VETTA NIIN KAUAN, ETTA VESI TULEE KIRKKAANA.
KOE TEHDAAN JOKAISESSA JOHTO-OSASSA ERIKSEEN

RAKENNE JA TAYTOT SUORITETAAN POHJATUTKIMUSASIAKIRIJOISSA ESITETTYJEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

GEOTEKNINEN KANTOKESTAVYYS: Rd/A~ = 210 kN/m2
SUUNNITTELUKAYTTOIKA: 100 VUOTTA (PERUSTUS)
BETONI: C30/37

KIVIAINEKSEN SUURIN RAEKOKO: #32

RASITUSLUOKKA: XC2

BETONIPEITTEEN NIMELLISARVOT: 30 mm (XC2)

50 mm (MAATA VASTEN VALETTAESSA)

SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 mm

BETONIPINNAT: by 40 (2003): LUOKKA 2, ELLEI RAKENNUSSELOSTUKSESSA

TOISIN MAINITA
SEURAAMUSLUOKKA: cc2
LUOTETTAVUUSLUOKKA: RC2

TOTEUTUSLUOKKA (SFS-EN 13670): 2
TOLERANSSILUOKKA (SFS-EN 13670):

=

RAUDOITUS: T = B500B

(SFS-EN 10027-1) K = B500K (VERKOT)

TYOSAUMARAUDOITUS, ELLEI MUUTA MAINITTU:

-LISARAUDOITUS, JONKA MAARA ON 50% SAUMAN LAPI MENEVASTA TERASMAARASTA

ANTUROIDEN JA POHJALAATAN ALLA 300 mm SEKA MUURIN VIERUKSEKSI VAHINTAAN 200 mm
SALAOJITUSKERROKSEN VAATIMUKSET TAYTTAVA SORATAYTTO POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

PERUSKAIVANNOT KALLISTETAAN JA YHDISTETAAN SALAOJIIN NIIN, ETTEI KAIVANTOJEN POHJIIN PAASE VETTA.

PERUSMAAN PAALLA ON KAYTETTAVA SUODATINKANGASTA.

ANTUROIDEN JA SOKKELIN VALIIN KAPILLAARIKATKO (ESIM. BITUMISIVELY).

RADON-PUTKET SALAOJAPUTKESTA ESIM. VETO PELTOSALAOJAPUTKI @100 mm. KOKOOJAKANAVAT ESIM. @100

mm VIEMARIPUTKELLA (ALAOSAAN REIAT @5 mm k3000). LIITOKSET PYSTYNOUSUIHIN LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAAN. ASENNUKSESSA NOUDATETAAN SOVELTUVIN OSIN JULKAISUJA: "RT 81-11099 RADONIN TORJUNTA"

SEKA "YMPARISTOMINISTERIO, OPAS 2/1993, RADONIN TORJUMINEN PIEN- JA RIVITALOSSA".
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