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351TK Tuloilmakone Vedenottamo Vedenottamo 230/ 8,5 XX AK LVI Pak.kone, esim. Vallox 110 MV,
pistotulppa + Vallox Silent Klick,
halytykset liitetaan pros.
automaatioon, halytys ja tilatieto
1/0:lla
351TF01 Tuloilmapuhallin Vedenottamo Vedenottamo 0,07 100 0,12 LVI
351SU01.1 Tuloilmasuodatin LVI ISO Coarse > 75 %
+ vaihtosuodatin 1 srj.
351SU01.2 Tuloilmasuodatin LVI 1SO ePM1
+ vaihtosuodatin 1 srj.
351LTO02 Levy LTO LVI
351LPS04 Sahkoélammityspatteri 1,8 0,9 +0,9 LVI + lisdlammitysvastus
351PFO1 Poistoilmapuhallin Vedenottamo Vedenottamo 0,07 100 0,12 LVI
351SU20 Poistoilmasuodatin LVI ISO Coarse > 75 %
+ vaihtosuodatin 1 srj.
3911KUO1 Iimankuivain Laiteasema Laiteasema 0,03 0,8 | 230 XX AK LVI Kuivauskapasiteetti
(+14°C/80% RH) 0,32 kg/h,
Esim. Munters MG90 + seinateline,
halytykset liitetdaan pros.
automaatioon
3911KU02 IImankuivain Kaivorakennus Kaivorakennus 0,03 0,8 | 230 XX AK LVI Kuivauskapasiteetti
(+14°C/80% RH) 0,32 kg/h,
Esim. Munters MG90 + seinateline,
halytykset liitetaan pros.
automaatioon
371PFO1 Poistopuhallin Alustatilan radonpoisto Vesikatolla 0,02 100 0,1 | 230 XX AK LVI Vilpe EC0110P/700 Flow,
tacho-signaalin pulssitieto
372PF01 Poistoilmakone, kohdep. Valmistussailioé Kemikalointihuone
-poistoilmapuhallin 0,10 300 0,4 | 400 LVI Esim. Ourex Oy FB 037-3, 3—,
taajuusmuuttajakayttd
-asennusteline LVI Telineen ja Kiinnitystarvikkeiden
materiaali Hfe + tarindnvaimennus
-joust. Kanavaliittimet LVI
-muuntoyhde LVI
-taajuusmuuttaja LVI
-ajastinkello LVI 0-30min
-huoltokytkin SU
372SU01 -ulkoilmasuodatin AK LVI F5, tehdasvalmisteinen kotelo +
manometri suodatinvahti MRFO 0O-
1200Pa, halytys pros.automaatioon
241LVvV01 Lapivirtauslammitin Talousvesi Kemikalointihuone 0,1 11,0 | 400 XX LVI Esim. Nibe Metromini 11
HSUO1 Silmasuihku Kemikalointihuone Kemikalointihuone AK LVI Katso 58443-260
(vesikalusteluettelo),
virtauksenilmaisimelta halytys
pros. automaatioon
403SJS01 Split-sisayksikko Sositaalitila Sositaalitila 0,22 3,2 2,5 LVI Esim. Mitsubishi MSZ-AP25VGK,
Kylmaaine R32, 403SJS01
séhkdistys 403SJUO1 kautta
403SJU01 Split-ulkoyksikkd Sositaalitila Ulkona 230/ 10 XX LVI Esim. Mitsubishi MUZ-AP25VGH,
maa-asennusteline + tarinan
vaimentimet + sulatusvesikaukalo
JK1.1 Saattolammitys, 403SJU01 Ulkona 0,10 | 230 XX LVI V, Itsesdatyva kaapeli (SU)
Viemariputket




JK1.2 Saattolammitys, PH-Tarkkailulaitteen viemaéri Ulkona 0,10 | 230 XX LVI V, Itsesdatyva kaapeli (SU)
Viemariputket
JK2.1 Saattolammitys, Kylméavesijohto Ulkona 0,10 | 230 XX LVI V, Itsesdatyva kaapeli (SU)
Kylmaéavesijohdot
201JVso1 Umpisailio Rakennuksen jatevedet Ulkona AK LVI Umpisailié 5.3 m3, Esim. UPONOR
324702 + Langaton
halytysjarjestelma UPONOR
324810 + Ankkurointijarjestelma
UPONOR 324802, Halytys
pinnankorkeudesta liitetd&n pros.
automaatioon
612KsK301 Kiertoilmalammitin Pumppaamo Pumppaamo 5,0 | 400 XX LVI Esim. Frico CATS
+ termostaatti TAP16R
Sahkopatteri Eteinen Eteinen 0,75| 230 XX SuU Esim. Yali Digital 800x500
kiintea oljytaytteinen
Sahkopatteri Valvomo Valvomo 0,75| 230 XX SuU Esim. Yali Digital 800x500
kiintea oljytaytteinen
Sahkopatteri Varasto Varasto 0,75| 230 XX SuU Esim. Yali Digital 800x500
kiintea oljytaytteinen
Sahkopatteri Kaivorakennus Kaivorakennus 0,75| 230 XX SuU Esim. Yali Digital 800x500

kiintea oljytaytteinen




