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NO 20x21

OVEA KOSKEVAT MÄÄRITTELYT

Lämpöeristetty, nosto-ovi

- u-arvo =1,2

- käsikäyttöinen

- ovivalvontakytkin

- ulkopuoli maalattu: ulkopuolen värisävy tumman harmaa RR23

- sisäpuoli maalattu: sisäpuolen värisävy valkoinen harmaa RR20
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Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta

Pitkäsalpa kiintopainike
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UO 10x21o

OVEA KOSKEVAT MÄÄRITTELYT

Lämpöeristetty, huullettu teräsulko-ovi

- u-arvo =1,2

- heloitus: valmistajan vakio kaikilta niiltä osin kuin ei ole erikseen

toisin mainittu

- saranat: valmistajan ohjeen mukaan

- vedin (ulkopuolella): Presto 138/250, korkeus 250 mm Cr

- painike (sisäpuolella): esim. Inoxi 3-19SS (rst)

- sähkömekaaninen lukko: varmistettava tilaajalta (tulee olla

yhteensopiva CLIQ avainjärjästelmän kanssa)

- ovivalvontakytkin

-suljin: ABLOY DC247, varustetaan aukipitolaitteella

DC191, alumiininharmaa

- kynnys: ruostumatonta terästä, valmistajan ohjeen mukaan,

h=max 20mm

- käyntivälien tiivistys EPDM-tiivistein, tuplatiivistys!

- maalattu: ulko- ja sisäpuolen värisävy tumman harmaa RR23

Huom:

- 11-
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Muutospäivä Versio

TUNNUS Huom

Kätisyys, lkm yht.

V O yht

UO 15(10+5)x21o

Ovikaaviot

Muutos

Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta

Pitkäsalpa kiintopainike

Sarana yleensä

Salpa kiintopainike

Mitat ja lukumäärät tarkistettava työmaalla

Haka aukipitolaite

Mittakaava  1:50

Painikelukko

Vedin

Lukko
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KEMIKALOINTIHUONEEN ULKO-OVI

UO 15(10+5)x21o

OVEA KOSKEVAT MÄÄRITTELYT

Lämpöeristetty, huullettu sileä teräsulko-ovi

- u-arvo =1,2

- heloitus valmistajan vakio kaikilta niiltä osin kuin ei ole erikseen

toisin mainittu

- saranat: valmistajan ohjeen mukaan

- vedin: Presto 138/250, korkeus 250 mm Cr

- sähkömekaaninenlukko: varmistettava tilaajalta (tulee olla

yhteensopiva CLIQ avainjäjelmän kanssa)

- ovivalvontakytkin

- lukossa sisäpuolella vääntönuppi

- pikasalpa pinta-asenteinen

- suljin: ABLOY DC247, varustetaan aukipitolaitteella

DC191, alumiininharmaa

- vasikassa tuulisalpa

- kynnys ruostumatonta terästä, valmistajan ohjeen mukaan,

h=max 20mm

- käyntivälien tiivistys EPDM-tiivistein, tuplatiivistys!

- maalattu: ulko- ja sisäpuolen värisävy tumman harmaa RR23
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Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta

Pitkäsalpa kiintopainike

Sarana yleensä

Salpa kiintopainike

Mitat ja lukumäärät tarkistettava työmaalla

Haka aukipitolaite
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O10x21o

- 1- 1

OVEA KOSKEVAT MÄÄRITTELYT

Huullettu, sileä teräsväliovi (ulko-ovi)

- Palo-osastointi EI 15

- ei u-arvo vaatimusta

- heloitus valmistajan vakio kaikilta niiltä osin kuin ei ole

erikseen toisin mainittu

- saranat: valmistajan ohjeen mukaan

- painike: esim. Inoxi 3-19SS (rst)

- mekaanien lukko: esim. Abloy 2590

- suljin ABLOY DC247, varustetaan aukipitolaitteella

DC 191, alumiininharmaa

- ei kynnystä

- käyntivälien tiivistys EPDM-tiivistein, tuplatiivistys!

- maalattu: värisävy  vaalean harmaa RR21
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OVEA KOSKEVAT MÄÄRITTELYT

Huullettu, sileä teräsväliovi (ulko-ovi)

- ei u-arvo vaatimusta

- heloitus valmistajan vakio kaikilta niiltä osin kuin ei ole

erikseen toisin mainittu

- saranat: valmistajan ohjeen mukaan

- painike: esim. Inoxi 3-19SS (rst)

- mekaanien lukko: esim. Abloy 2590

- suljin ABLOY DC247, varustetaan aukipitolaitteella

DC 191, alumiininharmaa

- ei kynnystä

- käyntivälien tiivistys EPDM-tiivistein, tuplatiivistys!

- maalattu: värisävy  vaalean harmaa RR21
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OVEA KOSKEVAT MÄÄRITTELYT

Huullettu, roiskeveden kestävä laakaovi

- ei u-arvo vaatimusta

- heloitus valmistajan vakio kaikilta niiltä osin kuin ei ole

erikseen toisin mainittu

- saranat: valmistajan ohjeen mukaan

- painike: esim. Inoxi 3-19SS (rst)

- mekaanien lukko: esim. Abloy 2590

- ei kynnystä

- maalattu: värisävy  valkoinen
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