Umpisé&ilio 5,3 m>, Uponor nro 1003531

LISAVARUSTEET
e Uponor-ankkurointijarjestelma 1003563, LVI nro 3625391 (3 kpl)
e Uponor-halytysjarjestelma 1050927, LVI nro 3625364 (1 kpl)

MAAHAN ASENNUS:

1. YLEISET EHDOT

- Sdiliota ei saa asentaa liikennoidylle alueelle.

- Tyhjentdjan tulee paadsta sailion lahelle.

- Maksimi asennussyvyys 750 mm (maakerroksen paksuus sailion ylapuolella).
- Veden korkeus max. 500 mm sadilion pohjaa ylempana.

2. KAIVANTO

- Mitoita kaivanto siten, ettd sailion ja ankkuroinnin ymparille jaa riittava tydskentelytila.

- Syvyyden mitoituksessa huomioi asennussyvyyden lisdksi sailion korkeus+ alla mainittu
tasauskerros.

- Tee kaivannon pohjalle vahintaan 100 mm tasauskerros hiekasta tai sorasta, sailiota ei saa
asentaa suoraan kallion tai betonilaatan paalle.

- Tiivista ja tasaa pohja vaakasuoraan, tarkista asennuskorkeus.

- Salaojita savimaahan, kallioon tms. heikosti vetta |apaisevaan maaperaan tehty kaivanto.

3. NOSTAMINEN JA ALUSTALLE ASENTAMINEN Tyhjennysputki @200

- I_\Iosta. sé.i.ilit')"ylés ja ka_i_vanﬂtoon riittavan pitkilla liinoilla tai ketjuilla kayttaen nostokorvakkeita tuloliittymalla @110
ja/ tai niissa olevaa koytta.
- Laske sailio paikalleen, varmista, etta sdili6 makaa tasaisesti pohjastaan tasauskerroksen ¢ \ \ J J P J
paalla.
4. ANKKUROINTI
- Umpisailié on aina ankkuroitava. \L §
- Asenna Uponor-ankkurointijarjestelmat mukana tulevien ohjeidensa mukaisesti. é
Paivays Muutos Muutoksen tai taydennyksen sisaltd Suunn.
5. PUTKIEN LIITTAMINEN
- Voitele tiivisteet liukuaineella.
- Asenna tyhjennysputki sailion paalla olevaan tiivisteeseen K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rno. Rakennuslupatunnus
- Kaanna tuloyhde viemarin suuntaan ja liita tuloviemari @110 mm pistopaalla tuloyhteeseen.
Rakennustunnus Koordinaattijarjestelma/Korkeusjarjestelma
6. HALYTYSJARJESTELMA - ) o o o § % Rakennustoimenpide Piirustuslaji . Juoks. no.
- Halyttimena voidaan kayttaa langatonta Uponor-halytysjarjestelmaa. 8 | [ F—pr= ~ X UUDISRAKENNUS VESIJOHDOT JA VIEMARIT
- Asenna haIytln ohjeensa mukaisesti. ! g Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisélto Mittakaavat
[
N Salaojitus o JANAKKALAN VESI UMPISAILIO 201JVS01
7. KAIVANNON TAYTTO ‘ / g = TARINMAAN VEDENOTTAMO
- Tayta sailion ymparys kivettomalla hiekalla tai soralla. 9 )‘ pd
e . o - . . v vl 7 - ‘ 2
- Tiivista tayttdé 20 - 30 cm kerroksina. 3
- Al3 tiivista koneellisesti siilidn ja putkien yldpuolelta ennen kuin p&allé olevan maakerroksen = Ramboll Finland Oy Tuloste Tiedosto
paksuus on vahintadn 300 mm. Huomio: Sailion paalté ei saa tiivistda kaivinkoneella. S min. 600 @ 2450 min. 600 Pakkahuoneenaukio 2 | 58443-250-02.pdf 58443-250.dwg
o : i . — — . , RAMBGLL 33100 Tampere -
- Erista tarvittaessa sailid ja tuloputki suunnittelijan mitoituksen mukaisesti. puh. 020 755 611 Ty6 no.
- Muotoile maanpinta viettdmaan sailiésta poispain. www.ramboll.fi 1510058443
Suunn. Tark. Hyv. Suunn.ala Piir.no. Muutos
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