
Perustustapa: Betonimenetelmällä
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KuvausPiirustusnumeroOsa

Pylväshattu (ulkotulppa/sisätulppa)1
Pylväs 60mm2
Reunalanka (Al, Pvc / Zn)3
Al levyke + ruuvi4
Zn sidontarengas5
Al. Kulmatukipanta 60mm6
Al. Kulmatukiveitsi 35mm7
Kulmatuki 40 mm8
Verkko (Al, Pvc / Zn)9
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KuvausPiirustusnumeroOsa
Pylväshattu (ulkotulppa/sisätulppa)1
Pylväs 60mm2
Tähtiholkki3
Harjateräs 25mm4
Reunalanka (Al, Pvc / Zn)5
Al levyke + ruuvi6
Zn sidontarengas7
Maatartunta8
Al. Kulmatukiveitsi 35mm9
Al. Kulmatukipanta 60mm10
Kulmatuki 40 mm11
Verkko (Al, Pvc / Zn)12
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KuvausPiirustusnumeroMääräOsa
Vastakaari1
Liukurullasto h 164mm (metalliset)2
Ohjauspyörä 50mm3
Holvikaari4

Vaarna M166
Betoni7
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AITALINJA
ULKOPUOLI

SISÄPUOLI

Aidan alle 200 mm sepelikerros koko aitalinjalle,
sepelikerroksen leveys 800 mm, alle
suodatinkangas
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KÄYNTIPORTTI

700

AJOAUKKOT [L1] 5 000

VERKKOAITA (ALUMIINI)

Juokseva no

Mittakaava

Tiedosto

Muutos

Tark. Päiväys

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Tontti/Rno

Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunn.ala

Piirustusnumero

Kortteli/TilaK.osa/Kylä

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt.

5:50

UUDISRAKENNUS

JANAKKALAN VESI
TARINMAAN VEDENOTTAMO

PÄÄPIIRUSTUS

AIDAN TYYPPIKUVA

ARK 1510058443
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106 - Aidan tyyppikuva.d
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