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Allas

LVV

Silmäsuihku
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UO15(10+5)x21v
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UO10x21o

O10x21v
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Automaatiokeskus

344 1910 4466 344

T10-160
P01-100
+30/-10

U01-250

P01-125
-20

ÄV01-160
ÄV01-160

OR

OR

OR

351TK
ASENNETAAN SEINÄLLE

Ø250LE19

Ø160LE19
HUONETILASSA

Ø160LE19

Ø160LE100
YLÄPOHJASSA

T10-100
+10

Ø200

Ø125LE100
YLÄPOHJASSA

371PF01
VESIKATOLLA

Ø125LE100
LÄPIVIENTI
KATTOMATERIAALIN
MUKAAN

UH01-200
VESIKATOLLA

Ø200LE100
LÄPIVIENTI
KATTOMATERIAALIN
MUKAAN

Ø160LE100
LÄPIVIENTI
KATTOMATERIAALIN
MUKAAN

UH01-160
VESIKATOLLA

Ø125LE19
LIITETÄÄN RAK-SUUNNITELMISSA
ESITETTYYN RADON-POISTOPUTKISTOON
LATTIAN RAJASSA

Ø125LE19

SP1-125
-20 l/s

T10-160
P01-160
+30/-40

U01-250

T20-250

372SU01

AP1-250

612KSK301
ASENNETAAN SEINÄLLE

Ø160
LETKU LIITETÄÄN
SÄILIÖN POISTOILMAYHTEESEEN
KOKO JA SIJAINTI TARK. TYÖAIKANA

Ø160
LETKU LIITETÄÄN
SÄILIÖN POISTOILMAYHTEESEEN
KOKO JA SIJAINTI TARK. TYÖAIKANA

SP1-160
-50 l/s

SP1-160
-50 l/s

Ø160
Ø160

Ø160
Ø160

391IKU01
SEINÄLLE

2 %

U02-100
AR. +2200 MAAN PINNASTA

Ø100LE19

372PF01
SEINÄKANNAKOINTI
+TÄRINÄNVAIMENNUS

Ø160/Ø250LE19
EPÄKESKEINEN
MUUNTOLIITIN
ALASPÄIN

Ø160
Ø160

PL
+400 LATTIASTA

Ø250LE19 J01-080
AR. +1500 MAAN PINNASTA

Ø80LE19
MÄRKÄILMAKANAVA VIETOLLA
ULOSPÄIN 2 %

MERKINNÄT:

ILMANVAIHTO
PL = PUHDISTUSLUUKKU
OR = OVIRAKO

LE19 = LÄMPÖERISTE SOLUKUMI PAKSUUS 19MM
LE = LÄMPÖERISTE KS. TYÖSELOSTUS
LEP = LÄMPÖERISTE + PINNOITE KS. TYÖSELOSTUS

SP = Esim. FLÄKT WOODS IRIS-Ø, HUOM materiaali kanavamateriaalin mukaan!

ÄV01 = Esim. ETS NORD NKP-Ø-600, materiaali kanaviston mukaan

T10 = Esim. ETS NORD DSK-Ø
P01 = Esim. ETS NORD DSE-Ø
K01 = Esim. FLÄKT WOODS RK-Ø
U01 = Esim. ETS NORD RVA-Ø
U02 = Esim. ETS NORD NGM-Ø
U03 = Esim. FLÄKT WOODS USAV-Ø
UH01 = Esim. VILPE 160P/IS/700 FLOW XL, LÄPIVIENTI KATTOMATERIAALIN MUKAAN.
J01 = Esim. ETS NORD NGM-Ø

KAIKKI MITOITTAMATTOMAT KYTKENTÄKANAVAT OVAT SAMAA KOKOA KUIN PÄÄTELAITTEESSA ILMOITETTU
KOKO.

ULOSPUHALLUSHAJOTTAJA ASENNETAAN AR. +700 mm VESIKATOSTA.

ILMANVAIHTOKONEEN KANAVALÄHDÖT Ø160, RAITIS- JA JÄTEILMAKANAVIIN LE19 LÄMPÖERISTYS
LÄMPIMÄSSÄ TILASSA, YLÄPOHJASSA LE100.

PROSESSISÄILIÖIDEN IMUILMAYHTEIDEN SIJAINNIT JA KOOT TARKISTETAAN TYÖAIKANA.

HFe-KANAVA

PANTALIITIN (HFe)

TUKIHOLKKI
MUOVIKANAVAN SISÄÄN

PANTALIITIN (HFe)

TAIPUISAA MUOVIKANAVAA
noin 2-3 m
Esim: Flexavent NPX
( OY SANDMAN-NUPNAU AB)

LAITE, ESIM.
ANNOSTELUSÄILIÖ

POISTOILMAYHTEIDEN PAIKKA TARKISTETTAVA
LAITEVALMISTAJALTA.

DET1
KOHDEPOISTOKANAVAN

LIITTÄMINEN LAITTEESEEN

SÄÄTÖPELTI

MUUNTOYHDE LAITTEESEEN (HFe)
KOKO TARK. RAK.AIKANA

K.osa/Kylä Kortteli/Tila

Juoks. no.PiirustuslajiRakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Työ no.

Suunn.ala Muutos

Tuloste

Suunn. Tark. Hyv.

Vastuullinen suunnittelija

Koordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä

Tiedosto

Piir.no.

Päiväys Nimen selvennys ja koulutus

58443-301.dwg58443-301-00.pdf

Rakennuslupatunnus

Rakennustunnus

Tontti/Rno.

1510058443

LVI 58443-413

26.03.2021

VEDENKÄSITTELYLAITOS

POHJAKUVA

1:50

TONII JUIK JUIK

Toni Niittylahti Ins. AMK

UUDISRAKENNUS

JANAKKALAN VESI

TARINMAAN VEDENOTTAMO

ILMANVAIHTO

Päiväys Muutos
Muutoksen tai täydennyksen sisältö Suunn.

Ramboll Finland Oy

puh. 020 755 611

www.ramboll.fi

Pakkahuoneenaukio 2

33100 Tampere


