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TUKI KULKUSILLALLE

-RISTIKON SUUNNITTELIJAN ON ANNETTAVA OHJEET RISTIKON

 ASEMAN JA ASENNON SALLITUISTA MITTAPOIKKEAMISTA

 JA MAHDOLLISESTI TARVITTAVISTA LISÄJÄYKISTÄMISISTÄ

-MIKÄLI KAAVIOSSA ILMOITETTU RISTIKON TUKIPINTA ON LIIAN

 PIENI, ON RISTIKON SUUNNITTELIJAN ANNETTAVA TYÖMAALLE

 OHJEET ONGELMAN RATKAISEMISEKSI.

KUORMAT:

qk(lumi):   2,75 kN/m² (EC)

qk(tuuli):   0,53 kN/m² (EC)

g(yläpaarre.): 0,5 kN/m²

g(alapaarre.): 0,3 kN/m²

g(ripustus)   : 0,3 KN/m²

JAKOVÄLI:

k 900 mm

RISTIKKO R-1

1:20

VALMISTETAAN 11 kpl

Tunnus Päiväys Muutos TarkastanutPäiväysMuuttanutTunnus Päiväys Muutos TarkastanutPäiväysMuuttanut

Ramboll Finland Oy

Ylistönmäentie 26

40500 Jyväskylä

puh. 020 755 611

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Juokseva no

Mittakaava

Tiedosto

Muutos

Tark. Päiväys

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Tontti/Rno

Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunn.ala

Piirustusno

Kortteli/TilaK.osa/Kylä

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt.

5:50

UUDISRAKENNUS

JANAKKALAN VESI

TARINMAAN VEDENOTTAMO

RAKENNE

RISTIKKO R-1 1:20
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