A SAHKOTEKNISET TIEDOT C ASENNUS- JA KAYTTOYMPARISTO D KESKUKSEN RAKENNE E KESKUKSEN KALUSTUS F KAAPELOINTI
1 KESKUKSEN MITOITUSJANNITE (Un) 1 YMPARISTON LAMPOTILA 1 RAKENNETYYPPI JA ULKOINEN 1 SYOTTOYKSIKON KOJEVALINNAT 1 LIITTYMINEN VERKKOON
Un=_400 V AC_50 Hz =X Sisaasennuksessa KOTELOINTILUOKKA Paakoje Kiskosilta
Un= V DC a Normaali (-5...+35 °C) X Ohjauspulpetti 1P a Kuormakytkin = Mitoitusvirta A
min. °C  max. °C [m] Kaappikeskus 1P o Kompaktikatkaisija a Pituus —m
2 :(ESKUK?EN 'X'TO'TUSV'RTA (InA) Ulkoasennuksessa Kotelokeskus 1P 54 X Ilmakatkaisija (] Valmistaja
A= E o . . -
" Normaali (-25...+35 °C) = Kennokeskus (ns. kehikkokeskus) 1P [m] Tyémaadoitus (Ina yli 1000 A) Suurvirtakaapelijarjestelma
3 KESKUKSEN OIKOSULUNKESTAVYYS min. °C max.___°C o Kennokeskus (sokkelilla seisova) 1P u] Maadoituskytkin m] Tyyppi
Mitoituskestovirran huippuarvo Ipk KA PO Tybmaadoituskiinnikkeet O Pituus —_m
2 LIKAANTUMISASTE (SFS-EN 61439-1) Kaapeli
Keskuksen lyhytaikainen mitoituskestovirta lew KA 2 Normaali [m] Kaapelikentat minimi leveys mm 0O | 2 LAMPOKOMPONENTTIEN SI1JOITUS Tyyppi kpl
Jja mitoituskestoaika s 3 Teollisuus = Yksi kaapelikentta / kojekentta m] Keskitetysti [m] Pituus m
Ehdollinen mitoitusoikosulkuvirta lee KA (m] Yksi kaapelikentté / kaksi kojekenttaa X Yks:(k_lfﬁlé?dﬁt al o o
A iore 2 ASENUSVAATIMLKSET Cirers i e 3 | * e O B A one
s . . 3 EMC-YMPARISTO (SFS-EN 61439-1) Kiinnitys seinaan ] aalta : eskK. K.
SFS kasikirja 640 taulukon 9.3-T1 mukaisesti X A Raskasteollisuus - o O Kiinnitys seinaan pystypalkeilla = Ulosotettavat max. KW [m] Alhaalta Vas. O Kesk.O Oik.- &
. o B Asunto-, liike- ja kevyt teollisuusymparists X Upotetaan seindan, upotussyvyys _____mm O Ulosvedettavat max. kw [m] 3 LAHTEVIEN KAAPELEIDEN SUUNTA
4 APUPIIRIEN MITOITUSKAYTTOJANNITE P " P &5
Ue= 230 V AC 50 Hz = 4 KESKUKSEN ASENNUSPAIKKA Kiinnitys lattiaan tuetaan seinasta O | 3 MERKKILAMPUT Z:OS E
Ue= V DC (] Sisdasennus seinalle X Kiinnitys lattiaan o Led as
Sisdasennus seinan viereen m] Asennetaan asennuslattialle [m} 4 RIVILIITTIMIEN KAYTTO
5 KESKUKSEN MITOITUSSYOKSYJANNITE Sisaasennus keskella tilaa o Asennetaan ulos m] Ohjausjohtimille =
SFS kasikirja 640 taulukon Ulkona vapaasti ] 3 OVET JA OVILAITTEET 4 LASKUTUSMITTARIT Vaihejohtimille L1123 X
8.3-T1 mukaisesti Uimp___kV Ulkona sadekatoksen alla [m] Ovien/kansien min avautumiskulma 180 © Jakeluverkon haltijalta (vain tila) [m] go”'ajf)hhttlmll'llle g
Ovien/kansien avautumissuunta Keskusvalmistajalta o vojajontimite
5 KESKUKSEN MAKSIMI MITAT Valmistajan normaali = MID 2004/22/EY direktiivin mukainen O Vaihejohtimet kojeisiin alkaen _16 mm=2
6 TASO_I_-I—_U_Slf(ERTOIMEN MITOITUSARV_O . Leveys 900 mm Erillisen ohjeen mukaan o Tilaajalta (tila ja asennus) [m] 5 LISATIETOJA
SFS kasikirja 640 taulukon 8.6-T5 mukaisesti [ Korkeus 1600 __mm Lo .
O 300 Maksimi ovi/kansileveys —mm 5 LASKUTUSMITTAMUUNTAJAT
Syvyys 300 _mm Yhteinen ovilaite (suojaovi) DA
Kasisalvalla [} Jakeluverkon haltija toimittaa a
7 LISATIETOIA 6 KESKUKSEN KULJETUSYKSIKON MAKSIMI MITAT Tyokalusalvalla = Keskusvalmistajalta o G MERKINNAT
Leveys mm Sarjoitetulla lukolla [m] Tarkkuusluokka B
Korkeus mm ) Taakka —VA 1 KOJEMERKINNAT
Syvyys mm 4 PINTAKASITTELY e Valmistajan vakio X
Valmistajan normaali X 6 KOMFONENTTlEN N_IAARITTELY o Erillisen ohjeen mukaisesti a
7 LISATIETOJA Erikoisvari RAL a Va_lr_mstajar? normaali . o L
B R Erillisen ohjeen mukaan O Erillisen ohjeen mukaan = 2 Slsals_ten_]ohtum,en merkinnat
B JAKELUJARJESTELMA Valmistajan vakio
1 KESKUKSEN JAKELUJARJESTELMA 5 SUOJAUS SAHKOISKULTA 7 LISATIETOJA Erillisen ohjeen mukaisesti
IT-jarjestelma [m} Kotelointi, suojamaadoitus P Varokkeet tyyppia gG ja johdonsuojakatkaisijat 3 Keskuksen ulkoiset merkinnat
TN-C (LPEN) a Suojaeristetty rakene (suojausluokka IT) 0 tyyppia C ellei toisin ole manittu. Kaikki kytkimet, Valmistajan vakio xR
TN-S (LNPE) X O seka katkaisijoiden ohjainlaitteet ja releet Erillisen ohjeen mukaisesti [m]
TN-C-S L 6 KOTELOINNIN ISKULUJUUS (SFS-EN 62262) asennetaan keskuksen kanteen ja varustetaan tata Kilpimateriaali
PEN-S}/ott"o o [m] L varten ovikytkylla. Olosuhteet kestava tarra [m]
PEN-1&hd6t sy6ton jalkeen a IKO5 (sisaasennus) X Mahdollinen katkaisijoiden yhteydessa oleva Kaiverruskilpi x|
PEN-lahdot yksittaisina [m] 1KO7 (ulkoasennus) O merkinta "XX A/YY A" tarkoittaa, etta releen R
a 1K, [m} nimellisvirta on XX A" ja katkaisijan runkokoon 4 LISATIETOJA
Potentiaalintasaus keskuksesta (] nimellisvirta on YY A" Kaikki keskuksen sisaiset johtimet merkitaan
(G-liitin) 7 SISAINEN OSASTOINTI SFS-EN 61439-2 kytkentépaikkojen tunnuksella.
Osastointimuoto
A A Keskitetyt lahdot 2b X
2 PAAPIIRIEN NOLLA- JA SUOJAPIIRIEN MITOITUS
o ol o Yksikkolahtokeskus 3b O | HMUITA VAATIMUKSIA " <
Nollajohtimen/kiskojen mitoitus Yksikkolahtokeskus 4a n] R 2 TESTAUKSET JA HYVAKSYNNAT
1/2 aarijohtimen poikkipinnasta [m} Erillisen ohjeen mukaan o 1 Noudatettava keskusstandardi Edellyteta&n jakokeskusjarjestelmalta
1/1 aarijohtimen poikkipinnasta X SFS-EN 61439-1 ] testausta [x]
Poikkeava suojajohtimen mitoitus O ) S’:ngiz\gza;igm;kset o Fl-hyvaksynts vaaditaan X
8 LISATIETOJA - B - itointi i
Ammattikayttdon tarkoitetut kojeistot Cenelec C1G 023- auditointi todistus o
SFS-EN 61439-3 X Toimitettava a
Maallikoiden kayttoon tark. keskukset Vaatimuksenmukaisuusvakuutus X
SFS-EN 61439-4 [m} Kappaletarkastustodistus a
Erityisvaatimukset tydmaakeskuksille 3 VALMISTAJALTA EDELLYTETAAN:
SFS-EN 61439-5 m] . B . -
Selvitys laadunhallintajarjestelmasta X
Jakeluverkkokeskukset . [ R
Selvitys ymparistojarjestelmasta X
Paivays Muutos  Muutoksen tai taydennyksen sisaltd Suunn.
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Nro |Nimitys Sulake |Kaapeli Teho Virta Huomautus
A kW A
T 1 SYOTTO AMCMK Lx35+16S
X #
/’
/7'
PE MAADOITUSKISKOON MK16 KEVI
| PE (KEVI) r
||I - v -
= YLIJANNITESUOJA T1+T2 MK16 KEVI
S MAADOITUSKISKOON
»>
|
|
D ittt S — TILATIETO AUTOMAATIOQON
2 JANNITTEENVALVONTARELE €10
[ s U< F--o— TILATIETO AUTOMAATIOON
» ]
7
3 KAIVOPUMPPU RVP-01 B32 MCMK 3x10+10S 11
[ o . TAAJUUSMUUTTAJAKAYTTO
OHJAUS- JA INDIKOINTIKAAPELI JAMAK 8x(2+1)x0,5
— TAAJUUSMUUTTAJALLE
L VARA B32
[ Teg °
5 KIERTOILMALAMMITIN 612KSK301 (16 MMJ 5x2,5S 5
[ Teg .
6 VARA €10
30 mA E [B]® bawnd o |
7 VALAISTUS 10 MMJ 3x1,5S
_[%](30 mA *
8 VARA 10
_%](30 mA *
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Nro |Nimitys Sulake |Kaapeli Teho Virta Huomautus
A kW A
9 VARA 10
_[%](30 mA *
10 VARA 10
30 mA *
" VARA 10
3o mA *
12 VARA 16
BN .
13 AUTOMAATIOKESKUS 10 MMJ 3x1,5S
[ T .
14 ILMANKUIVAIN 10 MMJ 3x1,5S
[ e .
15 VIRTAUSMITTAUS 10 MMJ 3x1,5S
| P ° FT-01
16 VARA 10
[ T .
17 VARA 10
[ e .
18 PISTORASIA KESKUKSEN KANNESSA 16
—1”/9;% D
30 mA
19 PISTORASIAT KESKUKSEN KANNESSA Q16
D_
30 mA
D_
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