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1.

1.1
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1.4

Kohdetiedot

YLEISTA

Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen VNa 205/2009 mukainen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua
varten laadittu asiakirja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tama turvallisuusasiakirja sisdltaa tietoja rakentamisen vaaroista ja haitoista, joita
urakoitsijoiden on otettava huomioon urakkahintaa laskiessaan, suunnitellessaan ja
toteuttaessaan toitaan rakennustydmaalla.

Turvallisuussadantéja ja menettelyohjeita tdydentavat muut urakkalaskenta-
asiakirjat ja tydon aikana annetut ohjeet. Tama asiakirja on urakkaohjelman liite ja
se taydentad muiden asiakirjojen tydsuoritusta koskevia maarayksia. Rakennutta-
jalle ei siirry taman turvallisuusasiakirjan perusteella mitaan paatoteuttajan tata
urakkaa koskevia velvoitteita.

Urakoitsija toimii kohteen paatoteuttajana. Rakennuttaja on antanut paatoteutta-
jalle toimivaltuudet johtaa tydmaata ja vastata tytmaan turvallisuudesta. Paato-
teuttajan on huolehdittava siita, etta tydmaan johto on patevaa ja kykeneva huo-
lehtimaan paatoteuttajalle sdadetyista turvallisuusvelvoitteista. Padtoteuttajan on
esitettava kirjallisesti rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorille tarpeelliset muu-
tokset tahan turvallisuusasiakirjaan.

Urakoitsijoiden tulee myo6s varautua tavanomaisiin rakennustyémaan ja rakentami-
sen vaaroihin seka ottaa ne huomioon téiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Tassa asiakirjassa kuvataan kohteeseen liittyvéat vaarat, joiden poistamiseen paato-
teuttajan on suunniteltava turvalliset tydbmenetelmat.

Rakennuskohteena on Janakkalan Veden Tarinmaan vedenottamo. Laitosko-
konaisuus toimii Janakkalan alueen talousvesiverkoston osana.

Vastuu- ja yhteyshenkil6t turvallisuusasioissa

Rakennuttajan edustaja:

Suunnittelijan edustaja:

Turvallisuuskoordinaattori:

Paatoteuttaja ja vastuuhenkil6t:

Paaurakoitsija vastaa, etta jokaisella aliurakoitsijalla tulee olla nimettyna ennen
tdiden aloittamista pateva vastuunalainen henkild, joka huolehtii aliurakoitsijan
osalta turvallisuustehtévista ja tdiden turvallisuudesta. Aliurakoitsijan on noudatet-
tava tilaajan antamia turvallisuussaantgja ja —ohjeita.

Padurakoitsijan on tehtéava urakasta ilmoitus tyésuojelupiiriin.

Turvallisuusasiakirjan paivitystarpeet

Turvallisuuskoordinaattorin vastuulla on paivittaa tata turvallisuusasiakirjaa. Tur-
vallisuusasiakirjaa paivitetdan hankkeen edetessd, ennen merkittavien tydvaihei-
den alkua sekd mikali suuria muutoksia suunnitelmiin ilmaantuu.



Kaikki hankkeen osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan tarvittavista paivitystar-
peista turvallisuuskoordinaattorille.

Paatoteuttajaksi maaritetty urakoitsija yllapitaa tydturvallisuusmaaraysten mukai-
sia tiedostoja urakkaan liittyvista turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luo-
kiteltujen téiden suunnitelmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttédmisista.
Urakoitsijan on dokumentoitava lisaksi hankkeella sattuneet lilikennevahingot ja
tyotapaturmat seka "lahelta piti" -tapaukset.

2. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUH-
TEISTA JA LUONTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT

2.1 Rakennushankkeen ominaisuudet

Rakennuskohde tulee toimimaan Janakkalan talousvesiverkoston osana ja tama on
otettava huomioon kaikessa toiminnassa.

Urakka-alue on pohjavesialuetta. Tama tulee huomioida tyéskentelyn suunnittelus-
sa sekéa tyoskentelyssa koko urakan ajan.

Urakoitsijan tulee esittda tydmaan laatusuunnitelmassa toimenpiteet tyémaan po6-
lynhallinnasta, toiminnasta pohjavesialueella, poikkeustilanteisiin varau-
tumisesta pohjavesialueella sekd hygienian ja puhtauden varmistamisesta.
Suunnitelmien tulee olla tehtyna ja rakennuttajan hyvaksymia ennen tdiden aloit-
tamista.

Alueella ei saa kayttaa tydkoneita, joista vuotaa oOljya. Padaurakoitsijan tulee esittaa
toimenpiteet mahdolliseen 6ljyvahinkoon varautumisesta.

Maapera tai rakenteet eivat saa joutua kosketuksiin talousvetta pilaavien aineiden
kanssa.

P&aurakoitsijan tulee varmistaa, etta kaikissa tilanteissa tydmaa-alue on kauttaal-
taan aidattu.

Nostotoista on laadittava tarvittavat suunnitelmat, nostot "ihmisten yli" on kielletty
ja vaara-alueille ihmisten péésy on estettava.

Toita voidaan tehda telineiltd kasin. Telineet on tehtdva voimassa olevan ohjeistuk-
sen mukaan ja telineto6ita tekevilla tulee olla riittdva patevyys. Telineet rakenne-
taan telineiden pystytysohjeen mukaan tai sellaisen puuttuessa (esim. puusta ra-
kennettavat telineet) rakentamisesta tulee laatia erillinen suunnitelma. Putoamis-
suojauksesta tulee huolehtia telineiden rakentamisen aikana.

Toita voidaan tehda henkildnostimilta kasin. Nostinten kayttajilla on oltava riittava
patevyys nostinten kayttdon ja patevyyden osoituksena tulee olla erillinen doku-
mentti.

Tulitdiden tekemista varten paaurakoitsija laatii menettelyohjeet tytmaata varten
ja esittda ne osana tydmaan turvallisuussuunnitelmaa.

2.2 Rakennushankkeen olosuhteet

Alueella sijaitsee mahdollisesti maanalaisia vesijohtoja, viemareita, kaivoja ja sah-
kon sydttokaapeleita. Pdatoteuttajan tulee huolehtia tarvittavat naytot niiden mer-
kitsemisesta maastoon ennen kaivutoiden aloittamista.

Sahkotyot pyritaan tekemaan jannitteettémana. Jannitteellisend tehtaessa on olta-
va jannitetyolupa.



Materiaalinen varastointi ovien eteen ja putkilinjojen paalle on kielletty.

Kaikessa toiminnassa ja ty6valineiden kaytdssa tulee ottaa huomioon puhtaus ja
hygienia. Sisatiloissa ja uudisrakennusosalla ei saa kayttaa:
- polttomoottorikayttoisia tydkaluja

- tyOkoneita — ja valineita, joissa kaytetaan talousvedelle vaarallisia voitelu-
aineita

- hydraulitoimisia tyokaluja

- talousvedelle vaarallisia kemikaaleja tai muita vaarallisia aineita

Vaatteiden ja tydvalineiden on oltava puhtaita, tarvittaessa ne on desinfioitava en-
nen tydmaalle tuontia. Esim. jateveden puhdistamolta ty6vélineita ei saa tuoda
suoraan télle tydmaalle.

Tydmaalle on jarjestettdvd oma jatehuolto ja jatteet on tyhjennettava saannollises-
ti. Purkujatteet on toimitettava asianmukaisesti jatteen vastaanottopisteisiin. Tyo-
maalla syntyvat talousvedelle vaaralliset jatteet on varastoitava lukitussa tilassa si-
ten, ettei ulkopuoliset paase niihin kasiksi. Tydmaalla ei saa varastoida polttoainei-
ta eikd ajoneuvoja saa tankata pohjavesialueella. Tydmaan kemikaalit on varastoi-
tava lukitussa tilassa. Urakoitsijan tulee jarjestda tydmaan tyontekijoille mahdolli-
suus WC-tilojen kaytt6on. Maastossa kaynti WC-tilojen asemesta on ehdottomasti
kielletty.

Ongelmajatteiksi maaritettyjen aineiden padsy maaperéan tai tavallisen jatteen
joukkoon on estettava.

Mikali tydmaalla esiintyy radonia yli sallittavan pitoisuuden, on kaytettava suo-
jaimia ja huolehdittava riittavasta tyémaa-aikaisesta tuuletuksesta. Raja-arvo il-
man radonpitoisuudelle on 300 Bg/m3.

2.3 Rakennuskohteen luonne

P&aurakoitsija on kohteen paatoteuttaja.

Tilaaja jarjestaa yleisen perehdyttamisen vesilaitoksen alueella tydskentelysta ja
sen olosuhteista paatoteuttajalle.

Paatoteuttaja jarjestad rakennustybmaata koskevan perehdyttdmisen ja vastaa,
etta perehdytykset dokumentoidaan ja ettd ne on pidetty ennen tdiden aloittamis-
ta. Mikali tyontekijoina kaytetaan ulkomaalaisia henkil6itd, jotka eivat osaa suo-
men kieltd, niin paatoteuttaja vastaa, ettd nama tyontekijat saavat kuitenkin vas-
taavat tiedot kuin muut ovat saaneet kielelld, jota he ymmartavat. Jokaisessa ty6-
ryhmassa tulee olla kuitenkin suomen kielen taitoinen henkil6.

3. LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT VAARAT JA ONGELMAT

3.1 VYleisen liikenteen vaikutuksille alttiit tydskentelyalueet ja tyokohteet

Paatoteuttaja vastaa tydmaan yleisista liikenteen jarjestelyistd seka niiden suunnit-
telusta ja toteuttamisesta yhteistydssa tienpitajan kanssa. Paatoteuttajan on ni-
mettéva vastuuhenkild liikennejarjestelyiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylla-
pitoon.

Tydmaan liikennejarjestelyja suunniteltaessa ja tehtdessa on noudatettava sovel-
tuvin osin tielaitoksen ohjekansiota “likenne tietydmaalla” sekd Suomen Kuntalii-
ton antamia vastaavia ohjeita.
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TyOmaaliikenne

Paatoteuttajan tehtavana on huolehtia rakennustydmaa-alueen yleisen kaytén
suunnittelun yhteydessa tarvittavien tyémaateiden, kulku-, nousu- ja kuljetustei-
den seké koneiden ja laitteiden sijoituspaikkojen suunnittelusta.

Tybdmaatiet on pidettava sellaisessa kunnossa, etta niilla liikkennointi on turvallista,
eika niista ole haittaa tai vaaraa tydmaalla tydskenteleville tai tyémaan ulkopuoli-
sille henkildille. Tydmaateiden ja kulkuteiden suunnittelussa, rakentamisessa seka
kunnossapidossa on huolehdittava tarpeellisesta liukkaudentorjunnasta, riittavasta
yleisvalaistuksesta seka jalankulkuliikenteen erottamisesta muusta tydmaaliiken-
teesta.

VAARALLISET TYOT JA TYOVAIHEET

Kaivutyot

VNa 205/2009 liitteen 2 mukaiset "vaaralliset ty6t" ja tydvaiheet tassa rakennus-
hankkeessa ja niihin liittyvia vaaratekijoita ja turvallisuusohjeita on kuvattu turval-
lisuusasiakirjan tassa osiossa. Paatoteuttaja vastaa, etta toista laaditaan kirjalliset
turvallisuussuunnitelmat ennen tdiden aloittamista.

Maan alle hautautumisen vaara esiintyy aina kaivutdiden yhteydessa. Ennen kaivu-
tdiden aloittamista on selvitettava maanalaiset rakenteet. Putket ja kaapelit on
merkittdvd maastoon ennen kaivutoiden aloittamista.

Korkealta putoamisen vaara

Putoamisvaarallisia téitd ovat mm:

- telineiden rakentaminen
- tyoskentely telineilla/nostimilla

Tyot tie ja katualueella

Tulityot

Lilkennejarjestelyt alueen asutus huomioiden tulee huomioida tydmaaliikenteessa.

Tulitdita ovat tyot, joissa syntyy kipindité tai joissa kaytetaan liekkia tai muuta
lamp64a, joka aiheuttaa palovaaraa kuten esim. laikkaleikkaus, metallien hionta,
kaasu- ja kaarihitsaus seka poltto- ja kaarileikkaus. Myds kaasupolttimen ja kuu-
mailmapuhaltimen kayttd on tulitydta.

Tilaaja myontaa tulitydluvan, kun mydntaja varmistuu turvatoimien riittavyydesta
ja vaaditut suojaus- ja varmistustoimenpiteet on tehty. Tulitydn tekijan tulee suo-
rittaa tehtava turvallisesti noudattaen tulity6luvan ehtoja. Urakoitsijan tulee jarjes-
taa tulitdille erillinen vartija, jolla on vahintddn alkusammutuskoulutus.

Muut vaaralliset tyot

- yksin tytskentely
- putkien yms. taakkojen kasittely
- taakan putoaminen

- tyontekijoiden ja koneiden liikkuminen liikenteella olevalla tiealueella seka
kaivantojen laheisyydessa

- louhintaty6t
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- koneiden kaatuminen luiska-alueilla

- kaivantoluiskien koossa pysyminen ja sortumisvaara

- melu-, pély- ja pakokaasupaastot

- mikrobiologiset epdpuhtaudet liityttaessa olemassa oleviin vesijarjestelmiin
(putkistojen liitokset puhtailla tydvélineilla, desinfiointi ennen kayttédnottoa)

- kaasut kaytettavista kemikaaleista (esim. putken desinfiointi)

- tydskentely kaivoissa, joissa voi olla happea syrjayttavaa kaasua
- puuston kaatamiseen liittyvat riskit

- pohjavesialueen pilaamisen riski tyokoneilla

- kemikaalit

RAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA

Yleista tyon suorituksesta

Kaivutyot

Urakoitsijan tulee ennen téiden aloittamista suunnitella eri téiden ja tydvaiheiden
tekeminen siten, ettd tyot voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheuttamatta
(VNa 205/2009). Ennen rakennusty®n aloittamista urakoitsijan on selvitettava
kaapeleiden ym. johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmaéaraykset ao.
johdon tai laitteen haltijan kanssa.

Vedentuotantolaitoksella t6ita tekevilla asentajilla ja tydnjohdolla pitaa olla voi-
massa oleva vesityokortti.

Urakoitsijan on tehtava kaivutyd turvallisesti ottaen huomioon maanlaatu, kaivan-
non syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus seké vedesta, liiken-
teesta ja saaolosuhteista aiheutuvat vaaratekijat. Kaivutdissa tulee aina noudattaa
vahintaan annettuja ohjeellisia luiskakaltevuuksia.

Sahkotapaturmavaaralliset tyot

Urakoitsijoiden ja itsenaisten tydnsuorittajien on huolehdittava omassa tydnsuun-
nittelussaan, ettei ty6 sédhkdélinjojen ja kaapeleiden laheisyydessa aiheuta vaaraa
tyontekijoille tai vahingoita sdhkdlinjoja tai kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yh-
teytta linjoja omistavaan yhtidoon johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa
kaytannon tydjarjestelyissa.

Korkeajannitelinjan ja muun sahkélinjan tai kaapelin Iaheisyydessa tydskennelta-
essd noudatetaan niitd omistavan yhtion antamia turvallisuusméaarayksia ja ohjeita
seka sdhkodlaissa ja sahkoéturvallisuusmaarayksisséd annettuja maarayksia.

Henkildnsuojaimet

Rakennustytmaalla on kéytettava suojakyparad, suojalaseja seka turvajalkineita.

Ty0 on jarjestettava siten, ettei siita aiheudu vaaraa tytmaalla tyoskenteleville. Jos
tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi valttda tai rajoittaa riittavasti teknisilla
tyoolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteilla tai tydn organisoinnilla, tyénan-
tajan on hankittava tydntekijoiden kayttdon henkildnsuojaimet (VNp 1407/93, VNa
205/20009).

Lilkennealueilla tytskennellesséa tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta anne-
tun standardin (EN 471:2003) vaatimukset. Liikenteenohjaustytssa kaytettava
luokka 3 varoitusvaatetusta ja muissa tdissé luokka 2 varoitusvaatetusta.
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Kuhunkin tydvaiheeseen liittyvien henkildnsuojainten valinnan ja kayton tulee pe-
rustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin (VNa 205/2009 71 § 2 mom.)

Mikali tydmaalla ilmenee puutteita henkildsuojainten kaytdssd, annetaan sanktiot
asiasta seuraavassa jarjestyksessa:

1. suullinen huomautus
2. kirjallinen huomautus
3. sakko 1000 €

Putoamissuojaus

Tydmaalla telineet tulee suunnitella ja rakentaa siten, etta niilla on riittava lujuus,
jaykkyys ja seisontavakavuus. Telineissa on oltava turvalliset tydtasot ja kulkutiet.
Tydmaalla tulee kayttaa vain maaraysten mukaisia tydpukkeja ja A-tikkaita. Noja-
tikkaita kdytetaan ainoastaan tilapaiseen kulkemiseen, ei tyoskentelyyn. Koottavis-
sa ja jarjestelmatelineissa kaytetaan vain kyseisen tyypin ehjia osia. Telineet tulee
tarkastaa ennen kayttoéonottoa ja niissa kaytetdan telinekortteja, joihin merkitaan
tarkastusten paivamaarat.

Putoamissuojaus tulee suunnitella ja putoamisvaarat torjua ensisijaisesti asianmu-
kaisilla tydtasoilla, suojakaiteilla ja aukkojen suojakansilla. Putoamissuojaukset tu-
lee asentaa paikoilleen valittdmasti kyseessa olevan rakennusvaiheen jalkeen.
Aukkojen suojausta tai kaidetta ei saa poistaa ilman lupaa. Jos aukon tai kaiteen
suojaus joudutaan poistamaan tyon ajaksi, tulee tydskentelyalue eristaa esim. kai-
teella tai lippusiimalla. Suojaukset tulee laittaa takaisin paikoilleen heti tyén jal-
keen. Putoamisvaarallisessa kohteessa tulee henkildn turvallisuus varmistaa turva-
valjailla tai —koydella. Mikali suojarakenteissa havaitaan puutteita, tulee ne korjata
valittdmasti ja ilmoittaa niista tydnjohdolle.

Rakennustyodvalineet, koneet ja laitteet

Urakoitsijan on varmistettava urakassa kaytettavien tytkoneiden ja - laitteiden so-
veltuvuus kulloinkin kyseessa oleviin kayttotarkoituksiin VNa 205/2009:n 14 8:n
mukaisesti.

Tyovalineiden ja koneiden sekd muiden rakennusvalineiden tulee olla tarkoituk-
senmukaisia ja niiden tulee tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on
tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei kasiteltaville tarvikkeille, val-
miille tyonosalle tai ymparistélle aiheuteta vahinkoa.

Urakoitsijan on tehtava teline- ja nostokalustolle sek& nostoapuvalineille kaytt6on-
ottotarkastukset VNa 205/2009:n 15 §:n mukaisesti.

Terveydelle ja ymparistélle haitalliset aineet ja materiaalit

Kemikaalit

Palosuojelu

Paatoteuttaja vastaa, ettd tydmaalla noudatetaan voimassa olevia tyontekijoiden
suojaamista koskevia asetuksia ja maarayksia.

Vastuu kasittdd myos tydssa kaytettavien aineiden ja materiaalien ymparistdnsuo-
jelun huomioonottamisen.

Urakoitsijan tulee huomioida turvallisuussuunnitelmassaan urakkaan kuuluvien toi-
den osalta kemikaaleihin liittyvat riskit.

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittdmaan huomiota paloturvallisuuteen ja
toimimaan vastuualueellaan niin, etta tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan
viranomaisten antamia suojeluohjeita ja tydmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Paatoteuttajan on ennen tyon alkua tehtava erillinen selvitys palovaaraa aiheutta-
vista tydvaiheista ja -menetelmistd, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista.



Tulitdita tekevilla tydntekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoittamiseksi tuli-
tyokortti. Paatoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista tyo-
maalla toimivista tulitydkortin omaavista henkildista. Tulitdiden tekemiseen tarvi-
taan aina lisdksi kirjallinen tulitydlupa.

5.10 Melua aiheuttavat ty6t

5.11 Ensiapu

TyOsta ymparistolle aiheutuvan melun osalta paatoteuttajan on otettava huomioon
ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 8:n mukaisesta, erityisen hairitsevaa melua
aiheuttavia tilapéaisia toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Melutason ohjearvoina noudatetaan Valtioneuvoston paatdksia 993/92, 994/92 ja
1404/93. Ohjeena on, etta asumiseen kaytettavilla alueilla melutaso ei saa ylittaa
ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason paivaohjearvoa (klo 07.00 - 22.00)
55 dB eika ydohjearvoa (klo 22.00 - 07.00) 50 dB. Uusilla alueilla melutason y6oh-
jearvo on 45 dB.

Lisaksi on otettava huomioon kunnan jarjestyssddnnén maaraykset.

Tydssa on noudatettava Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 74 §:n seka raken-
nuttajan antamia maarayksia ensiavun jarjestamisesta.

6. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT

6.1 Tyokohteiden tyypilliset turvallisuusriskit

Seuraavaan taulukkoon merkataan, sisaltyyko urakkaan ko. turvallisuusriskeja ja muita riskeja
sisdltavia tyovaiheita.

Urakoitsijan tulee esittda turvallisuussuunnitelmassaan toimenpiteet, joilla taulukon riskeja sisal-
tavat tydvaiheet toteutetaan turvallisesti.



VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT

KYLLA

El

SELITE

Kaivaminen maanalaisten rakenteiden laheisyydessa

Tydskentely kaivannossa (maakaivantojen vakavuuteen liittyvat
riskit)

Tydskentely tydkoneiden laheisyydessa

Tyoskentely kemikaaliannostelulaitteiden ja putkien laheisyydes-
sé

Kemikaalit (mahdolliset roiskeet tai kaasuuntuminen)

Tyoskentely kaynnissa olevien koneiden ja laitteiden laheisyy-
dessa

Tyoskentely meluisissa tiloissa

Tyoskentely polyisissa tiloissa

Tyoskentely telineilla (putoamisvaara)

Tyontekijoiden ja koneiden liikkuminen yleisen liikenteen katu-
ja tiealueilla

Rakenteiden ja laitteiden nostotoihin liittyvat riskit

Henkildiden nostotdihin liittyvat riskit

Tyoskentely rakennetun ilmajohdon, maakaapelin ja muuntajan
laheisyydessa

Vaaraa aiheuttavat rakennustydhon kaytettavat
koneet ja laitteet

Tydmaasahkon kayttoon liittyvat riskit (sahkoiskuvaara)

Tulitdiden suorittaminen

Tyoskentely yksin

Purkutyot

Pohjavesialueen pilaaminen




