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Selitykset: Muutokset
PU = Paaurakoitsija SU = Sahkourakoitsija |
AU = Automaatiourakoitsija NYK = Nykyinen kayttoon jaava laite
KON = Koneistourakoitsija TIL = Tilaajan erillishankinta
POSITIO LAITE/ TOIMINTA TYYPPI, VALMISTAJA PUTKILINJA, LAITE MITTAUSALUE | PUTKIKOKO/ VIRTAAVA AINE TEHO | JANNITE MITTAUS- HANKINTA[{ASENNUS LISATIETOJA
PAINELUOKKA VIESTIT
LT-01 LISA, Pinnankorkeuden mittaus Paineléhetin Siivilaputkikaivo, Kaivo 1 siivilaputkikaivon 0...15m Pohjavesi, raakavesi 24 VDC 4-20 mA PU PU
pinnankorkeuden mittaus
PT-01 PIC, Painemittaus Paineléhetin Siivilaputkikaivo, Kaivo 1 siivilaputkikaivon lahtevan|0-10 bar DN 15/ PN10 Pohjavesi, raakavesi 24 VDC 4-20 mA PU PU Automaatiota varten
putken painemittaus, laitetila
PT-02 PIC, Painemittaus Paineléhetin Siivilaputkikaivo, Kaivo 1 siivilaputkikaivon lahtevan|0-10 bar DN 15/PN10 Pohjavesi, raakavesi 24 VDC 4-20 mA PU PU Taajuusmuuttajalle kasiajoa varten
putken painemittaus, laitetila
FT-01 FIQ, Magneettinen virtausmittaus Séhkdmagneettinen virtausmittaus |Siivilaputkikaivo, Kaivo 1 siivilaputkikaivon léahtevan|o - 50 m3h DN 80/ PN10 Pohjavesi, raakavesi 24VDC virtaama 4|PU PU Mittausvahvistin on kiinteasti kiinni mittalaitteessa
putken virtausmittaus, laitetila - 20 mA, vesimaara- (kompaktiasennus)
pulssi, laitevika
TI-01 TIA, Lampdtilamittaus Lampétilalahetin Siivilaputkikaivo, Kaivo 1 siivilaputkikaivon laitetilan -30...60 °C Huoneilma 24 VDC 4-20 mA PU PU
lampdtilan mittaus, laitetila
FT-02 FIC, Magneettinen virtausmittaus Sahkémagneettinen virtausmittaus |Vedenkasittelylaitos, tuleva raakavesi, verkostoon |g - 50 m3h DN80/ PN10 Pohjavesi, raakavesi 24 VDC virtaama 4(PU PU Mittausvahvistin asennetaan valvomoon
lahteva - 20 mA, vesimaara-
pulssi, laitevika
PT-03 PI, Painemittaus Paineléhetin Vedenkasittelylaitos, tuleva raakavesi, verkostoon |0-10 bar DN15/ PN10 Pohjavesi, raakavesi 24 VDC 4-20 mA PU PU Mittausvahvistin asennetaan valvomoon
lahteva
TI-02 TIA, Lampdétilamittaus Lampétilalahetin Vedenkasittelylaitos -30...60 °C Huoneilma 24 VDC 4-20 mA PU PU Mittausvahvistin asennetaan valvomoon
LT-02 LIA, Pintamittaus Painelahetin Lipeén valmistussailié 1 0...15m Lipealiuos / vesi 24 VDC 4-20 mA PU PU Asennus lipeéan valmistussailion 1 kanteen, omaan
asennusyhteeseen. HST-suojaputki sailién pohjalle.
Mittausvahvistin asennetaan valvomoon
LT-06 LS, ylapintaraja Pintakytkin Lipeén valmistussailié 1 Lipealiuos / vesi 230VAC kosketintieto PU PU
LT-03 LIA, Pintamittaus Paineléhetin Lipeén valmistussailié 2 0...15m Lipealiuos / vesi 24 VDC 4-20 mA PU PU Asennus lipeéan valmistussailion 1 kanteen, omaan
asennusyhteeseen. HST-suojaputki sailién pohjalle.
Mittausvahvistin asennetaan valvomoon
LT-07 LS, ylapintaraja Pintakytkin Lipeén valmistussailié 2 Lipealiuos / vesi 230VAC kosketintieto PU PU
LT-04 LIA, Vuotovesihalytys Vedenkasittelylaitos, prosessitilan lattia 0...10 mm Vesi 24 VDC kosketintieto PU PU Mittausvahvistin asennetaan valvomoon
LT-05 LIA, Pintamittaus Paineléhetin Lokasailio 0..2m Harmaa jatevesi 24 VDC 4-20 mA PU PU Asennus umpisailion tarkastusputken reunaan.
Mittausvahvistin asennetaan valvomoon
FT-03 FIC, Vesimaaramittaus Sahkoémagneettinen Lipean valmistussailién 1 virtaamamittaus, 0....10 m3/h DN20/PN10 (Kasitelty talousvesi 24 VDC virtaama 4(PU PU Mittausvahvistin asennetaan valvomoon
virtaamamittaus tayttovesi - 20 mA, vesimaara-
pulssi, laitevika
FS-01 FS, Virtausvahti pH-mittauksen virtausvahti 0-1mdh DN15/ PN10 Alkaloitava vesi 230 VAC kosketintieto PU PU
Ql-01 Ql, pH-mittaus Verkostoon johdettava alkaloitu vesi, lahteva vesi  |2...12 DN 15/PN10 Alkaloitu vesi 24 VDC 4-20 mA, aseteltavalla |PU PU Anturi asennetaan lapivirtausastiaan. Astia ja anturi
lukitusrajalla/ asennetaan laitetilan seinélle. Lapivirtausvesi
relelahdolla varustettu johdetaan lattiavieméarin kautta
maahanimeytyskaivoon. Mittausvahvistin
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Kiinteisto
GSA-01 Murtohélytys IR-liikeilmaisin Kemikalointihuone 24 VDC kosketintieto PU PU
GSA-02 Murtohélytys IR-liikeilmaisin Séahkokeskustila 24 VDC kosketintieto PU PU
GSA-03 Murtohélytys IR-liikeilmaisin Varasto 24 VDC kosketintieto PU PU
GSA-04 Murtohélytys Magneettinen ovikosketin Kemikalointihuone 24 VDC kosketintieto PU PU
GSA-05 Murtohélytys Magneettinen ovikosketin Séahkokeskustila 24 VDC kosketintieto PU PU
GSA-06 Murtohélytys Magneettinen ovikosketin Varasto 24 VDC kosketintieto PU PU
HS-01 Halytyksen estokytkin Koodiohisulkija Laitoksen murtohalytyksen esto 24 VDC kosketintieto PU PU
GSA-07 Paloilmaisin Optinen savu/lampéilmaisin Kemikalointihuone 24 VDC kosketintiteto PU PU
GSA-08 Paloilmaisin Optinen savu/lampéilmaisin Séahkokeskustila 24 VDC kosketintiteto PU PU
GSA-09 Paloilmaisin Optinen savu/lampéilmaisin Varasto 24 VDC kosketintiteto PU PU
GSA-10 Murtohélytys IR-liikeilmaisin Siivilaputkikaivon 1 laitetila 24VDC kosketintieto PU PU
GSA-11 Murtohélytys Magneettinen ovikosketin Siivilaputkikaivon 1 laitetila, ovi 24 VDC kosketintieto PU PU
GSA-12 Murtohélytys Magneettinen ovikosketin Siivilaputkikaivon 1 laitetila, huoltoluukku 24 VDC kosketintieto PU PU
HS-02 Halytyksen estokytkin Koodiohisulkija Siivilaputkikaivon 1 murtohalytyksen esto 24 VDC kosketintieto PU PU
GSA-13 Paloilmaisin Optinen savu/lampéilmaisin Siivilaputkikaivon 1 laitetila 24 \VDC kosketintiteto PU PU
TI-03 TIA, Lampdétilamittaus Lampétilalahetin Ulkolampotila -30...60 °C Ulkoilma 24 VDC 4-20 mA PU PU
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