Tunnus Paivays Muutos
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Jankkalan Vesi Tyénumero Piirustusnumero Sivunumero
Tarinmaan vedenottamo 1510058443 105 1
Mittakaava Piirtanyt Tarkastanut Ovik ot
1:50 MPEL JUIK vikaavio
Tunnus Paivays Muutospaiva Versio
NO 20x21
VARASTON NOSTO-OVI 26.3.2021 ARK - -
I Sarana yleensa Lukko - Haka aukipitolaite === | Postiluukku
R Salpa kiintopainike O— | Painikelukko — | Ovensuljin

¢

Pitkasalpa kiintopainike

Vedin

® | ovikello

Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta

NO 20x21

20M

Mittakaava 1:50 Mitat ja lukumaarat tarkistettava tydmaalla

OVEA KOSKEVAT MAARITTELYT
Lampderistetty, nosto-ovi
- u-arvo =1,2

- kasikayttdinen
- ovivalvontakytkin

21M

- ulkopuoli maalattu: ulkopuolen varisavy tumman harmaa RR23
- sisapuoli maalattu: sisapuolen varisavy valkoinen harmaa RR20

Varaston nosto-ovi

RAKENNUS

Katisyys, lkm yht.

vV | o | yht

Huom:

Muutos

RAMBOLL Finland Oy

Ylistbnmaentie 26

40500 Jyvaskyla

p. 020 755 611
s. etunimi.sukunimi@ramboll.fi
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Jankkalan Vesi Tydénumero Piirustusnumero Sivunumero
Tarinmaan vedenottamo 1510058443 105 2
Mittakaava Piirtanyt Tarkastanut Ovik ot
1:50 MPEL JUIK vikaavio
Tunnus Paivays Muutospaivéa  Versio
UO 10x210
ETEISEN ULKO-OVI 26.3.2021 ARK - -
I Sarana yleensa © Lukko - Haka aukipitolaite === | Postiluukku
R Salpa kiintopainike O— | Painikelukko — | Ovensuljin
\+ Pitkasalpa kiintopainike J Vedin @ Ovikello
Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta Mittakaava 1:50 Mitat ja lukumaarat tarkistettava tydmaalla
UG 10x210 OVEA KOSKEVAT MAARITTELYT
— Lampderistetty, huullettu terasulko-ovi
- u-arvo =1,2
- heloitus: valmistajan vakio kaikilta niiltd osin kuin ei ole erikseen
= toisin mainittu
J = - saranat: valmistajan ohjeen mukaan
¢ N - vedin (ulkopuolella): Presto 138/250, korkeus 250 mm Cr
- painike (sisapuolella): esim. Inoxi 3-19SS (rst)
- sahkémekaaninen lukko: varmistettava tilaajalta (tulee olla
yhteensopiva CLIQ avainjarjastelman kanssa)
- ovivalvontakytkin
10M -suljin: ABLOY DC247, varustetaan aukipitolaitteella
DC191, alumiininharmaa
- kynnys: ruostumatonta terasta, valmistajan ohjeen mukaan,
h=max 20mm
- kayntivalien tiivistys EPDM-tiivistein, tuplatiivistys!
- maalattu: ulko- ja sisdpuolen varisavy tumman harmaa RR23
- 1 1 Eteisen ulko-ovi
- 1 1
Kati Ikm yht.
TUNNUS atisyys, lkm yht Huom: Muutos
vV | o | yht

RAMBOLL Finland Oy

Yiistsnmaentie 26 p. 020 755 611 RAMBGLL

40500 Jyvaskyla s. etunimi.sukunimi@ramboll.fi




Jankkalan Vesi Tydénumero Piirustusnumero Sivunumero
Tarinmaan vedenottamo 1510058443 105 3
Mittakaava Piirtanyt Tarkastanut Ovik ot
1:50 MPEL JUIK vikaavio
Tunnus Paivays Muutospaiva Versio
UO 15(10+5)x210
KEMIKALOINTIHUONEEN ULKO-OVI 26.3.2021 ARK i -
I Sarana yleensa © Lukko - Haka aukipitolaite === | Postiluukku
R Salpa kiintopainike O— | Painikelukko — | Ovensuljin
\+ Pitkasalpa kiintopainike J Vedin @ Ovikello

Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta Mittakaava 1:50

UO 15(10+5)x210

22M

Cmml

10M 5M

Mitat ja lukumaarat tarkistettava tydmaalla

OVEA KOSKEVAT MAARITTELYT
Lampderistetty, huullettu silea terasulko-ovi

- u-arvo =1,2

- heloitus valmistajan vakio kaikilta niiltd osin kuin ei ole erikseen

toisin mainittu

- saranat: valmistajan ohjeen mukaan

- vedin: Presto 138/250, korkeus 250 mm Cr

- sahkdmekaaninenlukko: varmistettava tilaajalta (tulee olla
yhteensopiva CLIQ avainjajelman kanssa)

- ovivalvontakytkin

- lukossa sisapuolella vaanténuppi

- pikasalpa pinta-asenteinen

- suljin: ABLOY DC247, varustetaan aukipitolaitteella
DC191, alumiininharmaa

- vasikassa tuulisalpa

- kynnys ruostumatonta terasta, valmistajan ohjeen mukaan,
h=max 20mm

- kayntivalien tiivistys EPDM-tiivistein, tuplatiivistys!

- maalattu: ulko- ja sisapuolen varisavy tumman harmaa RR23

Kemikalointihuoneen ulko-ovi

1 - 1

Katisyys, lkm yht.

TUNNUS Vv ‘ o ‘yht

Huom

Muutos

RAMBOLL Finland Oy
Ylistbnmaentie 26
40500 Jyvaskyla
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RAMBGOLL




Jankkalan Vesi Tydénumero Piirustusnumero Sivunumero
Tarinmaan vedenottamo 1510058443 105 4
Mittakaava Piirtanyt Tarkastanut Ovikaaviot
1:50 MPEL JUIK
Tunnus Paivays Muutospaivéa  Versio
010x210 A R K
ULKO-OVITYYPPINEN VALIOVI 26.3.2021 - -
I Sarana yleensa © Lukko - Haka aukipitolaite === | Postiluukku
R Salpa kiintopainike O— | Painikelukko — | Ovensuljin
\+ Pitkasalpa kiintopainike J Vedin @ Ovikello
Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta Mittakaava 1:50 Mitat ja lukumaarat tarkistettava tydmaalla
010x210

OVEA KOSKEVAT MAARITTELYT

Huullettu, silea terasvaliovi (ulko-ovi)

- Palo-osastointi EI 15

- ei u-arvo vaatimusta

- heloitus valmistajan vakio kaikilta niiltd osin kuin ei ole
erikseen toisin mainittu

- saranat: valmistajan ohjeen mukaan

- painike: esim. Inoxi 3-19SS (rst)

- mekaanien lukko: esim. Abloy 2590

- suljin ABLOY DC247, varustetaan aukipitolaitteella
DC 191, alumiininharmaa

10M - ei kynnysta

- kayntivalien tiivistys EPDM-tiivistein, tuplatiivistys!

1
21M

- maalattu: varisdvy vaalean harmaa RR21

- - 1 1 Kemikalointitilan ja varaston valinen ovi
- 1 1

TUNNUs | Ratisyys, lkm yht. Huom Muutos
vV | o | yht

RAMBOLL Finland Oy
Yiistsnmaentie 26 p. 020 755 611 RAMBGLL

40500 Jyvaskyla s. etunimi.sukunimi@ramboll.fi




Jankkalan Vesi Tydénumero Piirustusnumero Sivunumero
Tarinmaan vedenottamo 1510058443 105 5
Mittakaava Piirtanyt Tarkastanut Ovik ot
1:50 MPEL JUIK vikaavio
Tunnus Paivays Muutospaiva Versio
010x21v
ULKO-OVITYYPPINEN VALIOVI 26.3.2021 ARK - -
I Sarana yleensa © Lukko - Haka aukipitolaite === | Postiluukku
R Salpa kiintopainike O— | Painikelukko — | Ovensuljin
\+ Pitkasalpa kiintopainike J Vedin @ Ovikello

Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta Mittakaava 1:50 Mitat ja lukumaarat tarkistettava tydmaalla

0O10x21v

OVEA KOSKEVAT MAARITTELYT

Huullettu, silea terasvaliovi (ulko-ovi)

- ei u-arvo vaatimusta

- heloitus valmistajan vakio kaikilta niiltd osin kuin ei ole
erikseen toisin mainittu

- saranat: valmistajan ohjeen mukaan

- painike: esim. Inoxi 3-19SS (rst)

- mekaanien lukko: esim. Abloy 2590

- suljin ABLOY DC247, varustetaan aukipitolaitteella
DC 191, alumiininharmaa

10M - ei kynnysta

- kayntivalien tiivistys EPDM-tiivistein, tuplatiivistys!

ol
21M

- maalattu: varisdvy vaalean harmaa RR21

- 1 - 1 Kemikalointitilan ja valvomon valinen ovi
1 - 1
Kati lk ht.
TUNNUS atisyys, lkm yht Huom Muutos
vV | o | yht

RAMBOLL Finland Oy
Ylistbnmaentie 26
40500 Jyvaskyla

RAMBGOLL

p. 020 755 611
s. etunimi.sukunimi@ramboll.fi




Jankkalan Vesi Tydénumero Piirustusnumero Sivunumero
Tarinmaan vedenottamo 1510058443 105 6
Mittakaava Piirtanyt Tarkastanut Ovik ot
1:50 MPEL JUIK vikaavio
Tunnus Paivays Muutospaivéa  Versio
O10x21v
VALIOVI 26.3.2021 ARK - -
I Sarana yleensa © Lukko - Haka aukipitolaite === | Postiluukku
R Salpa kiintopainike O— | Painikelukko — | Ovensuljin
\+ Pitkasalpa kiintopainike J Vedin @ Ovikello
Kaavio katsottuna oven aukeamissuunnasta Mittakaava 1:50 Mitat ja lukumaarat tarkistettava tydmaalla
O10x21v
OVEA KOSKEVAT MAARITTELYT
Huullettu, roiskeveden kestava laakaovi
= - ei u-arvo vaatimusta
—e = - heloitus valmistajan vakio kaikilta niiltd osin kuin ei ole
* N erikseen toisin mainittu
- saranat: valmistajan ohjeen mukaan
- painike: esim. Inoxi 3-19SS (rst)
- mekaanien lukko: esim. Abloy 2590
- ei kynnysta
10M - maalattu: varisdvy valkoinen
1 - 1 Eteisen ja valvomon valinen ovi
1 - 1
Kati lk ht.
TUNNUS atisyys, lkm yht Huom Muutos
vV | o | yht

RAMBOLL Finland Oy
Ylistbnmaentie 26
40500 Jyvaskyla

p. 020 755 611

s. etunimi.sukunimi@ramboll.fi

RAMBGOLL
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