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Automaatiokeskus

344 1910 4466 344

LK1

LK1

V110

241LVV01
ASENNETAAN
SEINÄLLE

V110
JATKUU
ASEMAPIIRROKSESSA

V110

PL-110
ASENNETAAN
+400 LATTIASTA

T110

T110L100
YLÄPOHJASSA

V110

T110L100
VESIKATOLLE,
LÄMPÖRISTETTY
TUULETUSPUTKI (JS)

LK2

TYHJÖVENTTIILI MIN. +300
ANNOSTUSSÄILIÖN YLÄPUOLELLE

TYHJÖVENTTIILI MIN. +300
ANNOSTUSSÄILIÖN YLÄPUOLELLE

KV50
JATKUU
ASEMAPIIRROKSESSA

KV32
MATERIAALIN MUUTOS
RAKENNUKSEN SISÄLLÄ
MUOVI --> RFe

SV01-32

SV01-32
OHITUS

YV01-32

PAV-32

SV01-32

SV01-32

KV32

KV32KV15
LV15

SV01-32

YV01-32

TYHJÖVENTTIILI MIN. +300
LETKUKELAN YLÄPUOLELLE

JK2.1

KV15
PH:N TARKKAILULAITTEELLE
JATKUU TEH-SUUNNITELMISSA

YV01-15

LSV01-15
0.025 l/sTYHJÖVENTTIILI MIN. +300

TARKKAILULAITTEEN YLÄPUOLELLE

SISÄYKSIKÖN KONDENSSIPUTKI JOHDETAAN
ULKOYKSIKÖLLE SAMASSA NIPUSSA
KYLMÄAINEJOHTOJEN KANSSA,
LAITETOIMITTAJA MITOITTAA

KV15

KONDV50
JOHDETAAN RÄNNIKAIVOON
JK1.1

HSU01

TA1

LEK1KONDV32
LIITETÄÄN IV-KONEEN
KONDENSSIVESIYHTEESEEN
PALLOVESILUKKO (IU)
ASENNUS (PU)

KONDV32

V110

V32
SUPPILO PH-LAITTEEN
VIEMÄRÖINTIÄ VARTEN V50

KV15
LV15
V32

V50

KV15

KONDV32
SEINÄN SISÄSSÄ

V50
JOHDETAAN
RÄNNIKAIVOON

V50
JK1.2

V50
S-LUKKO
VIEMÄRIIN

KV15
KV20

KV25

KV20
LIITOS KONEISTON PUTKISTOON

VM

MERKINNÄT:

VESIJOHDOT
KV = KYLMÄ KÄYTTÖVESIJOHTO
LV = LÄMMIN KÄYTTÖVESIJOHTO

VM = VESIMITTARI
PAV = PAINEENALENNUSVENTTIILI
LSV = LINJASÄÄTÖVENTTIILI KÄÄNTYVIN MITTAUS- JA TYHJENNYSYHTEIN
SV = SULKUVENTTIILI
YV = YKSISUUNTAVENTTIILI

VESIJOHTOMATERIAALI HAPONKESTÄVÄÄ TERÄSTÄ (HFe) PURISTUSLIITOKSIN.
VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET KALUSTELUETTELON MUKAAN.

VIEMÄRIT
V = JÄTEVESIVIEMÄRI
KONDV = KONDENSSIVIEMÄRI

PL = PUHDISTUSLUUKKU
JS = TUULETUSPUTKEN JÄÄTYMISSUOJA

VIEMÄRIEN MATERIAALI MUOVI (HTP) MUHVILIITOKSIN.

VIEMÄRIEN VÄHIMMÄISKALTEVUUS 1 %.

KATTOLÄPIVIENTI (RU).

K.osa/Kylä Kortteli/Tila

Juoks. no.PiirustuslajiRakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Työ no.

Suunn.ala Muutos

Tuloste

Suunn. Tark. Hyv.

Vastuullinen suunnittelija

Koordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä

Tiedosto

Piir.no.

Päiväys Nimen selvennys ja koulutus

58443-201.dwg58443-201-00.pdf

Rakennuslupatunnus

Rakennustunnus

Tontti/Rno.

1510058443

LVI 58443-408

26.03.2021

VEDENKÄSITTELYLAITOS

POHJAKUVA

1:50

TONII JUIK JUIK

Toni Niittylahti Ins. AMK

UUDISRAKENNUS

JANAKKALAN VESI

TARINMAAN VEDENOTTAMO

VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT

Päiväys Muutos
Muutoksen tai täydennyksen sisältö Suunn.

Ramboll Finland Oy

puh. 020 755 611

www.ramboll.fi

Pakkahuoneenaukio 2

33100 Tampere


