
US 1

+102.800

+103.000

1000

5
0
0

600

2
0
0

AP 1

XPS - ERISTE 70+50 mm

ESIM. FINNFOAM FL-200

ALAJUOKSU PAINEKYLLÄSTETTY 50x150 +

POLYETEENIMATTOKAISTA 8 mm +

BITUMIKERMI

LAATAN JA HARKON VÄLIIN

POLYETEENIMATTOKAISTA 6 mm

EPS-100 50 mm

RUH-290

LTH-300

2 T8 k400

2 T12

SALAOJAT

PERUSTUSKUVAN MUKAAN

KAIVONNON POHJALLE

SUODATINKANGAS KL. N3

KS. PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

> 300 mm PAKSU SORA-ARINA

PERUSTAMISTAPALAUSUNNON MUKAAN

PERUSMUURILEVY +

YLÄNAUHA

KALLISTUSLAASTI +

BITUMIKERMI

ALAJUOKSUN KIINNITYS

HARJATERÄSTAPILLA T8 k1200

TAI HARKKORUUVEILLA.

NURKISSA k600 L=1800

+101.800

LAATAN RAUDOITUS T10 #200 M.P.

2 T10 ymp.

SLAMMAUS

PINNOITE NOSTETAAN SOKKELIA VASTEN

+103.000

600

2
0
0

+101.800

VS 1

HUOLTOSILTA LÄPI RAKENNUKSEN,

KANNATUS RISTIKON PAARTEISTA

RAKENNUKSEN MOL. PÄÄDYSSÄ

TUULETUSSÄLEIKÖT 2 kpl

HYTTYSVERKOLLA

BMF-90 VAHVISTETTU KULMALEVY,

KAMPANAULAT 4,0x40 5+5 KPL

50x150

150x50

TAIPUMAVARA ~20 mm

TÄYTETÄÄN PALAMATTOMALLA

MIN. VILLALLA

TUULENOHJAIN,TUULENSUOJALEVY

12mm, JOS YLÄPOHJASSA KÄYTETÄÄN

PUHALLUSVILLAA

25x125

HARVALUDOITUS 22x125
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RADONTIIVISTYSKERMI 200 + 200 mm

YP 1
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(RUNGON SISÄMITTA)

B A

1 - 1

1:20

AUKKOJEN YLITYKSET L100*10

B=AUKON LEVEYS + 200mm

1

2

0

0

U 50x50x3 RST (AISI 314)

TART. 1+1 T8 k300 L=300

XPS-ERISTE 50 mm

ESIM.FINNFOAM FI-400

KAPILLAARIKATKO

KUUMASINKITTY

HYÖNTEISVERKKO #3mm

MYRSKYPELTI

T8 k150 +3 T10

300

800

RENGASTERÄKSET

2T10 J.P. 500

T8#150 M.P.

250225
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KATTOLUUKKU

25x125

HARVALAUDOITUS 22x125

SUOJAPELTI t=0,6, KIINNITYS

TIIVISTEKANTAISILLA RUUVEILLA

3 N. 125x4,2 / LIITOS

PÄÄTYKATTOTUOLIT 123x48 k900

YP 1

MYRSKYPELTI

123x48 PÄÄTYKATTOTUOLIEN VÄLISSÄ

US 1

TUULISITEET 22x100

3N. 75x2,8 / LIITOS

PALKKI 148x48 KIINNITYS

2 N. 100x34/PYSTY

KUUMASINKITTY

HYÖNTEISVERKKO #3mm

98x48 KIINNITYS

2 N. 100x34/LIITOS

2 - 2

1:20
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Tunnus Päiväys Muutos TarkastanutPäiväysMuuttanutTunnus Päiväys Muutos TarkastanutPäiväysMuuttanut

Ramboll Finland Oy

Ylistönmäentie 26

40500 Jyväskylä

puh. 020 755 611

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Juokseva no

Mittakaava

Tiedosto

Muutos

Tark. Päiväys

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Tontti/Rno

Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunn.ala

Piirustusno

Kortteli/TilaK.osa/Kylä

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelija (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt.

5:50

UUDISRAKENNUS

JANAKKALAN VESI

TARINMAAN VEDENOTTAMO

RAKENNE

LEIKKAUKSET 1:20

RAK 1510058443
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