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Kadun tarkemittausohje 
 

 
 

Yleistä 
 
 

Tätä InfraRYL:n mukaista tarkemittaus- ja dokumentointiohjetta käytetään kaikissa 
Janakkalan kunnan saneeraus- ja uudisrakennuskohteissa. Ohjeista ei saa poiketa 
ilman Janakkalan kunnan kohteen valvojan lupaa.  
 
 
Janakkalan kunnan työmailla tehtävät mittaukset tehdään koordinaatistossa 
EUREF-FIN GK25. Ja korkeusjärjestelmänä on N2000. 
 
 
Työmaan aloituskokouksessa määritetään montako tarkemittausaineiston toimitusta 
ko. kohteessa edellytetään, vai toimitetaanko kaikki aineisto yhdellä kertaa. 
 
 
Katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan 
työmaalla Buildie projektipankkiin. 
 
Tämän ohjeen mukainen mittausaineisto tulee olla toimitettuna tilaajalle 
hyväksytysti kaksi viikkoa ennen vastaanottokokousta. 
 
Tarkemittaukset on toimitettava Janakkalan kunnan valvojalle. 
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Valmis maaleikkaus 16110.4 
  
 Vaatimus 
  

Leikkaukset täyttävät muotoilun jälkeen suunnitelma-asiakirjojen mukaiset mitat. 
Leikkauksen pohja ei millään osin ole suunnitelma-asiakirjojen mukaisen korkeuden 
yläpuolella, eikä siinä ole vettä kerääviä painanteita tai löyhtyneitä maakerroksia. 
 
Tienpohjan poikkileikkauksen toteamiseksi työn aikana tehtävistä tarkemittauksista 
tai hyödyntäen koneautomaatiota todetaan kerroksen muoto ja asema vähintään 
20m:n välein. Mittaukset on tehtävä kadun keskilinjalta ja reunoilta  
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Suodatinkerroksen kelpoisuuden osoittaminen 21110.5 
 
 Vaatimus  
  

Suodatinkerroksen poikkileikkauksen toteamiseksi työn aikana tehtävistä 
tarkemittauksista tai hyödyntäen koneautomaatiota todetaan kerroksen muoto ja 
asema vähintään 20m:n välein. Mittaukset on tehtävä kadun keskilinjalta ja 
reunoilta. 
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Jakavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen 21210.5 
 
 Vaatimus 
  

Jakavan kerroksen pinnan tasot ja leveys tarkistetaan työn aikana tehtävistä 
tarkemittauksista tai hyödyntäen koneautomaatiota todetaan kerroksen muoto ja 
asema vähintään 20m:n välein. Mittaukset on tehtävä kadun keskilinjalta ja 
reunoilta. 

  
Kantavuus mitataan pudotuspaino- tai levykuormituskokeella keskimäärin 100 m:n 
välein kullakin ajoradalla. Mittaukset tehdään kultakin ajokaistalta. 
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Sitomattoman kantavan kerroksen kelpoisuuden osoittaminen 21310.5 
 
 Vaatimus 
  

Valmiin kerroksen tasot ja leveys tarkistetaan työn aikana tehtävistä tarkemittauksista 
tai hyödyntäen koneautomaatiota vähintään 20m:n välein. Mittaukset tehtävä 
kadun keskilinjalta ja reunoilta. 
 
Kantavuus mitataan pudotuspaino- tai levykuormituskokeella keskimäärin 100 m:n 
välein kullakin ajoradalla. Mittaukset tehdään kultakin ajokaistalta ja yli 1,5 m:n 
pientareelta. 
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Reunatuet 22000 
 
 Vaatimus 
  

Reunatukilinjassa sallitaan vaakasuunnassa enintään 50mm:n ja pystysuunnassa 
enintään 20mm:n poikkeama suunnitelma-asiakirjoissa esitettyyn asemaan 
verrattuna, kuitenkin siten, että poikkeamia ei silmämääräisesti havaita. Madalletun 
reunatuen asennuksessa sallitaan korkeusasemassa enintään 10mm:n poikkeama 
korkeussuunnassa alaspäin. Upotettavien reunatukien asennustoleranssit ovat 
taulukon 22110:T1 mukaiset. 
 
Suoralla ja yli 20 m:n kaarella reunatukilinjan sijainti ja korkeusasema mitataan 20 
m:n välein. Alle 20 m:n kaarella linjan sijainti tarkastetaan 4 m:n välein. Lisäksi 
tehdään tarkistusmittaukset jokaisen madalluksen molemmista päistä 0,5 m:n 
etäisyydeltä taitteesta. 
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Asfalttipäällysteiden kelpoisuuden osoittaminen 21411.5 
 
 Vaatimus 
 

Asfalttipäällysteen laatu todetaan ja ominaisuudet tutkitaan julkaisun Asfalttinormit 
2011 mukaan. 
Asfalttipäällysteen ominaisuudet tutkitaan eri valmistusvaiheissa otettujen 
massanäytteiden, valmiista päällysteestä otettujen näytteiden tai ainetta 
rikkomattomien menetelmien avulla, 
Päällysteiden, päällystenäytteiden ja – materiaalien testaukseen tai mittaukseen tulee 
käyttää julkaisun Asfalttinormit mukaan hyväksyttyä organisaatiota.  

 
  

 
Kadun tasaisuus, kaltevuus ja korkeusasema  
 
Vaatimus 
 
Kadun tasaisuus mitataan pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla. 
Mittaustiheys 20 m:n välein. 
 
Tarkemittauksista, joita tehdään työn aikana kulutuskerroksen poikkileikkauksen 
toteamiseksi, todetaan kerroksen muoto ja asema vähintään 20 m:n välein. 
 
Erilaisten kansistojen korkeussijainti mitataan suurimman poikkeaman antavasta 
kohdasta 3 m:n oikolaudalla. 
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Katuvalot 
 

Katuvaloista mitataan jalustojen, valo- ja maadoituskaapeleiden sijaintitiedot. 
Katuvalojen jalustojen sijainti mitataan jokaisesta jalustasta.  
Kaapeleiden sijainti mitataan 20 m välein suojaputken päältä. 

 
 


