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OHJEITA KAUKOLAMPOLINJALLA TYOSKENTELEVILLE

Tydskentely kaukoldmpdlinjalla tai sen valittbmassa laheisyydessé voi tarkoittaa varsinaisten rakennusten
rakentamisen liséksi kulkuvaylien, salaojien, vesi- ja viemérijohtojen, sdhkdojohtojen ja - kaapelien,
viestijohtojen ja -kaapelien ja muiden tilapéistenkin rakenteiden rakentamista, asentamista, huoltoa ja
kunnossapitoa.

Ohjeet kaivinkoneen kuljettajalle kaukolampoputken vaurioituessa
1. Pelastaudu pois vuotoalueen vilittomasta laheisyydesta
2. Esta sivullisten paasy vauriopaikalle tai sen laheisyyteen.

3. limoita valittomasti putken haltijalle 020 690 026 tai yleiseen hatdnumeroon 112

HUOMIOITAVA! Kuuma kaukolampovesi aiheuttaa valittomat vakavat palovammat

Kaukolampoputkien sijainti

Kaukoldmpdlinjat johtavat energiaa kuuman, paineistetun veden muodossa voima- ja lampdlaitoksilta
kiinteistdjen lammitysenergiaksi Kaukolampo&putket sijaitsevat noin 0,7 — 1 metrin syvyydessa maan alla.
Kaukoladmpolinjat ovat paasaantoisesti terasputkistoja jotka ovat eristetty linjan rakennusvuodesta riippuen
erilaisin materiaalein, joko betonilla ja mineraalivilla tai polyuretaanilla ja muovilla. Myds muuntyyppisia
putkistoja on olemassa. Kaukoldmpdlinjoissa virtaava vesi on kuumaa ja paineistettua. Kaukoldmpdlinjan
omistaja tai haltija selvittda pyydettdessa putken tarkan sijainnin.

Kaivu ja peittaminen

Jos kaivuty6ta joudutaan tekemaan kaukolampdlinjan I&dheisyydessa, on tydsta vastaavan selvitettava
kaukolampolinjan tarkka sijainti. Putkiston omistaja tai haltija nayttaa putken tarkan sijainnin. Kaivuty6ssa ja
erityisesti kaukolampolinjan esiin kaivussa on noudatettava erityistd varovaisuutta. Routaantuneen maan
kaivutydssa maa on tarvittaessa ensin sulatettava. Kaukoldmpoékanavan suojakuoren vaurioituessa on
ehdottomasti otettava yhteyttd putkiston omistajaan tai haltijaan. Loimua Oy korjaa pienet suojakuorivauriot
veloituksetta, kun kaivaja siita valittdomasti ilmoittaa.

Putken omistajan yhteystiedot 020 690 026

Rakentaminen

Suunniteltaessa rakennusten rakentamista kaukolampéputkiston valittdomaan laheisyyteen on otettava
yhteys putkiston omistajaan tai haltijaan.
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