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1. YLEISTÄ

1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tämä turvallisuusasiakirja perustuu Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta
antamaan asetukseen VNa 205/2009 (jäljempänä VNa). Rakennuttajan on asetuksen
mukaan laadittava rakentamisen suunnittelua, valmistelua ja toteutusta varten
turvallisuusasiakirja, jossa selvitetään ja esitetään toteutettavan hankkeen
ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä
hankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot.
Tällöin selvitetään ja esitetään myös ne vaara- ja haittatekijät, jotka käsittelevät
työturvallisuusmääräyksissä (VNa 205/2009 liite 2) määriteltyjä vaarallisia töitä.
Turvallisuusasiakirjan laadinnassa otetaan huomioon myös työmaahan liittyvä
teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta.

Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on kertoa työn toteuttajalle erityisiä
työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista niin, että työn toteuttaja voi
varautua niihin asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja
viranomaisten ohjeiden mukaan.

Turvallisuusasiakirja täydentää edellä mainittua Valtioneuvoston asetusta sekä
rakennus- ja erikoistyöselityksiä ja urakkaohjelmaa.

1.2. Rakennustyön yleiskuvaus

Tämä turvallisuusasiakirja koskee Janakkalan kunnan hanketta ”Paperintekijäntien
kadun rakentaminen”.

Hanke sisältää:

· Kadun Paperintekijäntien rakentamisen

· Vesihuollon (vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemärin) rakentamisen

· Valaistuksen rakennettaville kaduille

Rakennustyö on luonteeltaan normaalia alue- ja kunnallistekniikan rakentamista,
johon liittyy vesihuollon ja katurakenteen rakentamista. Rakennustyössä tulee
erityisesti ottaa huomioon VNa luvussa 7 Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä
varten annetut määräykset.

Rakennustyön yhteydessä tulee tarkkailla olosuhteita. Suunnitelma-asiakirjoista
poikkeavista olosuhteista tulee välittömästi ilmoittaa rakennuttajan
turvallisuuskoordinaattorille.

Alueelle on säännöllistä ajoneuvoliikennettä.

Työmaan merkintään, kaivantojen suojaamiseen ja työmaasta kolmansille aiheutuvan
vaaran torjumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Työn suorituksessa tulee käyttää työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa
ja työvoimaa. Rakennustyö tulee tehdä noudattaen hyvää rakennustapaa.
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Kyseessä olevaan rakennustyöhön saattaa sisältyä normaalista kunnallistekniikan
rakentamistyöstä poikkeavia erityisiä turvallisuusriskejä ja näitä ovat mm. syvät
vesihuoltokaivannot.

Rakennustyömaata on pidettävä yhteisenä rakennustyömaana.

1.3. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antaman asetuksen (VNa 205/2009)
5§:n mukaisen turvallisuuskoordinaattorin yhteystiedot tilaaja ilmoittaa urakan
urakkaneuvottelussa.

1.4. Päätoteuttaja

Päätoteuttajana toimii rakennushankkeen pääurakoitsija. Pääurakoitsija vastaa
VNa:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Ellei pääurakoitsijaa ole erikseen
sopimusasiakirjoissa määrätty, pääurakoitsijana pidetään kadun päällysrakenteiden
rakentamisesta vastaavaa urakoitsijaa.

Rakennuttajalle tai työn tilaajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-
asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita ilman erillistä
sopimusta.

Päätoteuttaja laatii hankkeista yleisaikataulun, jossa on huomioitu myös muiden
osapuolten tekemät työt. Rakennuttaja hyväksyy laaditun aikataulusuunnitelman
ennen töiden aloittamista. Muiden osapuolten on noudatettava yleisaikataulua ja
myöhemmin määriteltävää työaikaa. Mikäli jonkin osapuolen työt siirtyvät edellä
mainitun työajan ulkopuolelle, niin tämä osapuoli toimii ko. työn osalta myös
päätoteuttajan roolissa ja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä sekä
tarvittavien lupien hankkimisesta.

1.5. Työsuojelupiiri

Rakennuskohde kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualueeseen, osoite Wähäjärvenkatu 6, 13035 Hämeenlinna (Asiakaspalvelun
aukioloaika on arkisin klo 8.00-16.15).

Urakoitsijan tulee tehdä rakennustyön ennakkoilmoitus Etelä-Suomen
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ennen töiden aloitusta. Jäljennös
ilmoituksesta tulee toimittaa tiedoksi tilaajalle ja rakennustyönaikaiselle
turvallisuuskoordinaattorille.

1.6. Työmaalla nähtävillä pidettävät julkaisut

Keskeisten rakennustyössä noudatettavien lakien ja määräysten tulee olla nähtävillä
työmaalla.

Tällaisia ovat ainakin Työturvallisuuslaki 738/2002 ja VNa 205/2009 rakennustyön
turvallisuudesta. Lisäksi työmaalla tulee olla nähtävillä työsuojeluhallinnon erikseen
nähtävillä pidettäväksi edellyttämät säädökset ja asiakirjat.

Työmaalla tulee olla nähtävillä myös:
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- tämän asiakirjan kohdassa 2 mainitut turvallisuussuunnitelmat ja
työmaan turvallisuussäännöt

- työmaalla käytettävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteet

1.7. Luvanvaraiset työt

Rakennushankkeeseen liittyy sellaisia töitä, joiden suorittaminen edellyttää yleisen
turvallisuuden takia erityisiä pätevyyksiä. Tällaisia töitä ovat mm. hitsaus- ja tulityöt.

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että työmaalla toimivilla henkilöillä on
asianmukaiset luvat ja pätevyys sekä tarvittava käytännön kokemus kyseisiin
tehtäviin.

1.8. Yleinen työselostus ja laatuvaatimukset

Rakennushankkeessa noudatetaan yleisenä työselostuksena ja laatuvaatimuksina
katujen osalta julkaisua ”InfraRYL versio 2020/1. Infrarakentamisen yleiset
laatuvaatimukset, Rakennustietosäätiö RTS sekä tarjouspyyntöpäivään mennessä
julkaistut täydennysosat”.

2. RAKENNUSTÖIDEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluu VNa 10§:n Rakennustöiden
turvallisuussuunnittelu mukainen turvallisuussuunnittelu.

Päätoteuttajan tulee laatia työmaalle yhteiset turvallisuutta koskevat suunnitelmat
sekä työmaan turvallisuussäännöt kirjallisesti. Päätoteuttaja vastaa, että jokainen
päätoteuttajan omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty
noudattamaan annettuja ohjeita ennen heidän tuloaan työmaalle.

Päätoteuttajan mahdolliset aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan
antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään
opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen.

Päätoteuttajan tulee laatia töiden ajoitusta ja yhteensovittamista varten työaikataulu.
Aikataulussa on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa
työturvallisuuden vaatimukset.

Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja
aiheuttamatta vaaraa muille työkohteessa tai työkohteen ympäristössä oleville
työntekijöille tai ympäristölle. Töiden etenemisen kannalta kriittiset tehtävät on
suunniteltava erityisen huolellisesti ja töiden sekä olosuhteiden muutosten häiriöihin
on varauduttava riittävin pelivaroin.

Turvallisuussuunnitelmat on tarkastettava aina olosuhteiden muuttuessa.

Turvallisuussuunnitelmat sekä työmaan turvallisuussäännöt on muutoinkin pidettävä
ajan tasalla.

Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta.

Kyseessä olevan rakennustyön turvallisuussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
painavampaa huomiota VNa 10§:n 4 momentin luettelossa esitetyistä seikoista
seuraaviin (numerointi VNa mukainen):
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1) työmaan järjestelyt ja hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien
käsittelyssä eri rakennusvaiheissa

2) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt

3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta

5) työmenetelmät

6) koneiden ja laitteiden käyttö

7) nostotyöt ja siirrot

8) putoamissuojauksen toteuttaminen

10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja
asennus

11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen

14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto

16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit

17) henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat

18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa

3. TYÖMAASUUNNITELMA

Päätoteuttajan tulee suunnitella rakennustyömaa-alueen käyttö VNa 11§:n
mukaisesti (laatia kirjallinen työmaasuunnitelma). Suunnitelmassa tulee kiinnittää
erityistä huomiota työn etenemiseen, tarvittaviin varasto- ja varikkoalueisiin sekä
työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen järjestelyihin. Työmaasuunnitelma tehdään
kaikilta osiltaan kirjallisena.

Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että
tapaturman sekä terveyden vaarat ja haitat ovat mahdollisimman vähäiset.

Työmaasuunnitelma on tarkastettava aina olosuhteiden muuttuessa. Työ-
maasuunnitelma on muutoinkin pidettävä ajan tasalla.

4. TYÖMAAN SIISTEYS JA JÄTEHUOLTO

Työmaa-alue tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä. Jätteet tulee kerätä heti
niiden synnyn jälkeen ja lajitella mahdollisuuksien mukaan.

Jätteiden keräilyssä, lajittelussa ja työmaan puhtaanapidossa tulee noudattaa
valtioneuvoston päätöstä VNp 295/97 ja Janakkalan kunnan jätehuoltomääräyksiä.

5. TYÖMAAN TURVALLISUUSTILANTEEN SEURANTA

Turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanoa seurataan työmaakokouksissa.
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Päätoteuttajan tulee jokaisessa työmaakokouksessa antaa raportti rakennustyön
toteutukseen liittyvistä, rakennustyön turvallisuuteen liittyvistä seikoista.

6. KONEET JA LAITTEET

Rakennustyön tekemisessä tulee käyttää työturvallisuusvaatimukset täyttäviä ja
kulloiseenkin työhön soveltuvia työvälineitä, laitteita, koneita ja muita
rakennusvälineitä. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei
käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.

Koneille ja laitteille on tehtävä työmaalla vastaanottotarkastukset sekä työ- ja
suojatelineille ja nostolaitteille käyttöönottotarkastukset. Lisäksi pitää tehdä käytön
aikaiset kunnossapitotarkastukset.

7. HENKILÖTUNNISTEET JA HENKILÖSUOJAIMET

Päätoteuttajan (pääurakoitsijan) on huolehdittava siitä, että jokaisella urakka-alueella
työskentelevällä sekä urakoitsijan omalla että alihankkijan työntekijällä on urakka-
alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain 52 a §:n mukainen henkilön
yksilöivä kuvallinen tunniste sekä veronumero. Ura-koitsijan tulee ylläpitää ajan
tasalla olevaa kulkulupaluetteloa em. henkilöistä sekä toimittaa se kuukausittain
tiedoksi tilaajalle.

Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos
tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä
työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan
on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93).

Rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä
näkyy hyvin. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä
paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta, josta säädetään erikseen (VNa 71§).

Työmaalla on aina käytettävä suojakypärää, turvajalkineita sekä silmäsuojia.

8. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESSEN LIITTYVISTÄ
OLOSUHTEISTA

8.1 Maa- ja kallioperäolosuhteet

8.2 Kaapelit, johdot, suurjännitejohdot ja –linjat

Hankkeen alueella on rakennettuja johtoja, kaapeleita ja putkia. Näiden tarkka sijainti
tulee selvittää niiden omistajilta ennen rakennustyön aloittamista. Suunnitelmissa
esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia eikä niitä voi pitää sitovina.

Alueella on ainakin seuraavien laiteomistajien kaapeleita:

§ Loimua
§ Elenia
§ Elisa
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§ Telia

8.3 Pohjavesi

Pohjavedenpinnan korkeutta ei ole tutkittu.

8.4 Olemassa olevat rakenteet

Rakennuttajan tiedossa olevat olemassa olevat rakenteet on esitetty suunnitelma-
asiakirjoissa.

8.5 Muita rakennuspaikkaan liittyviä tietoja
Rakennuspaikkaan liittyviä tietoja on annettu työkohtaisessa työselostuksessa.

9. RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄT VAARATEKIJÄT

9.1 Työskentely kaivannoissa

Kyseessä olevaan rakennustyöhön liittyen vesihuollon rakentaminen edellyttää
syvien kaivantojen tekemistä. Näihin kaivantoihin liittyy sortumisvaara. Kaivantoja
tehtäessä tulee huomioida alueen maaperän laatu.

Kaivantosuunnitelma on tehtävä ennen kaivutöihin ryhtymistä. Urakoitsija tekee
tarkemman kaivantosuunnitelman. Kaivantosuunnitelman sisältö on esitetty Suomen
rakentamismääräyskokoelman osassa B3 Pohjarakennus sekä InfraRYL:ssä.
Suunnitelman keskeisiä osia ovat kaivannon tuenta ja kuivana pito.

Erityisesti tulee huolehtia siitä, että kaivannon reunoille ei sijoiteta kaivuumaita, jotta
sortumisvaaraa ei pääse syntymään.

9.2 Kaivannoista aiheutuva putoamisvaara

Kaikki kaivannot tulee suojata sekä työmaan työntekijöille että ulkopuolisille
aiheutuvan putoamisvaaran torjumiseksi. Suojausten pitää olla sellaisia, että ne ovat
havaittavissa myös pimeän aikaan.

Kaivantojen suojaamisessa tulee ottaa huomioon VNa 205/2009 asetuksessa annetut
määräykset. Lisäksi ainakin seuraavien julkaisujen ohjeistus tulee ottaa huomioon
kaivantojen suojaamistyössä:

o Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella SKTY 19/9

9.3 Nostotyöt

Urakoitsijan on laadittava vaikeista tai vaarallisista nostotöistä kirjalliset
nostotyösuunnitelmat.

Nostojen suunnittelussa on otettava huomioon nostopaikkojen turvallisuus, nosto- ja
siirtoreittien turvallisuus, nostolaitteiden perustaminen, nostojen ohjaus sekä
nostotöihin osallistuvien henkilöiden perehdyttäminen sekä tarvittavat käyttö- ja
turvallisuusohjeet.
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Lisäksi on otettava huomioon ulkoiset olosuhteet (sää), käytettävän kaluston
ominaisuudet, nostotyön eri vaiheet sekä nostomenetelmät.

Nostolaitteille ja nostoapuvälineille on tehtävä niille määrätyt tarkastukset.

Työkohteessa nostotyöt käsittävät lähinnä vesihuoltotarvikkeiden (kaivot, putket,
yms.) nostoja.

9.4 Työnaikainen liikenne

Päätoteuttajan tulee laatia työvaihekohtaisesti työnaikaisia liikennejärjestelyitä varten
työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat.

Työnaikaisessa liikenteenohjaussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös tonteille
ajo ja kevyt liikenne. Suunnitelmia tulee tarkistaa ja päivittää työn aikana tarvittaessa.

Urakoitsijan tulee laatia liikenteenohjaussuunnitelmat ja esittää ne tilaajalle sekä
rakennustyönaikaiselle turvallisuuskoordinaattorille yhtä (1) viikkoa ennen töiden ja
erillisten liikenteellisesti merkittävien työvaiheiden aloittamista.

9.5 Paineelliset putkijohdot

Paineellisiin putkijohtoihin (vesijohtoihin) liittyy paineellisuudesta ja putken
puutteellisesta tuennasta johtuva vaara kovalla voimalla tapahtuvaan putken liitosten
aukeamiseen ja nesteen virtaamiseen kaivantoon.

Painekokeiden aikana kaivannossa ei saa olla henkilöitä.

9.6 Tulityöt

Rakennustyöhön liittyy työvaiheita, joiden yhteydessä tehdään tulitöitä. Tällaisia
työvaiheita ovat ainakin kaivojen korokerenkaiden ja reunatukien asennustyöt sekä
tuentatöiden yhteydessä tehtävät metallinkäsittelytyöt (hitsaus- ja katkaisutyöt).

Tulitöitä tekevillä tulee olla tulityökortti.

9.7 Melu ja pöly

Rakennustyöhön liittyy työvaiheita, joiden yhteydessä syntyy melua ja pölyä.

Työskenneltäessä melua tai pölyämistä aiheuttavan työkohteen lähistöllä tulee
käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia.

Melua, tärinää ja pölyä aiheuttavia työvaiheita ovat mm. kadun
päällysrakennekerrosten rakentaminen.

Ympäristön asukkaille aiheutuvaa haittaa rajoitetaan rajaamalla työaika kunnan
määräysten mukaisesti.

9.8 Hukkumisvaara

Rakennustyöhön ei liity töitä, joiden tekemiseen liittyisi suoranaisesti hukkumisvaara.
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9.9 Kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vaarat

Kolmannelle osapuolelle aiheuttaa vaaraa erityisesti:

· kaivannot ja jyrkänteet
· työkoneet ja erityisesti niiden peruuttaminen
· kivi- tai maa-aineksen kulkeutuminen työkoneiden pyörissä kevyenliikenteen

väylille

10. VARAUTUMINEN TAPATURMIIN JA ONNETTOMUUKSIIN

Päätoteuttajan tulee sisällyttää turvallisuussuunnitelmiin varautuminen tapaturma- ja
onnettomuustilanteiden varalta.

Päätoteuttajan pitää järjestää työmaalle mahdollisuus hätäilmoituksen tekoon ja
riittävä ensiapuvalmius.

JANAKKALAN KUNTA

JANAKKALAN VESI


