
MÄÄRÄ

POS. VALMISTAJA ASENNUS CLO HIMM. DRIVER IP- LUOKKA VÄRI LIITIN LAMPPU VÄRI VALOVIRT. OPTIIKKA KPL

10 11

20 PHILIPS VA 5° KYLLÄ DDF2 VAKIO IP 66 VAKIO EI LED 57W 4000 K 8231 lm DW 10 4

30 PHILIPS VA 5° KYLLÄ DDF2 VAKIO IP 66 VAKIO EI LED 40W 4000 K 5950 lm DM 11 7

40 PHILIPS PA 5° EI DDF2 VAKIO IP 66 VAKIO EI LED 11,8W 4000 K 1530 lm D N 10 10

SA = SEINÄASENNUS HIMM. = HIMMENNYSYKSIKKÖ LIITIN = NEMA / SR TMS. + MÄÄRÄ

KA = KAARIASENNUS CLO = VAKIOVALOVIRTAYKSIKKÖ DRIVER = VALAISIMEN OHJAINYKSIKKÖ

VA = VARSIASENNUS VÄRI = VALAISIMEN VÄRILÄMPÖTILA [K] OPT. = VALAISIMEN OPTIIKKA

PA = PYLVÄSASENNUS VALOVIRTA = VALAISIMEN VALOVIRTA

VA / X° = VALAISIN PYLVÄSVARTEEN (VARSIKULMA  X° KA TUPINTAAN NÄHDEN) JANAKKALAN KUNTA

PA / X° = VALAISIN ASENNETAAN PYLVÄÄN PÄÄHÄN ILMOITETTUUN ASENNUSKULMAAN PAPERINTEKIJÄNTIE

VALAISINLUETTELO

200

VALAISIN LAMPPU

LISÄMÄÄRITTEET

HUOM.

LISÄTARVIKKEET TMS.TYYPPI JA MALLI

BGP307 ClearWay gen2 
LED99 T25 DW10 CLO 

740

BGP307 ClearWay gen2 
T25 DN10 CLO 740

LAMPPU

LED = LED-VALOMATRIISI + VALAISINTEHO

MT = MONIMETALLILAMPPU, PUTKIMALLI

ST = SUURPAINENATRIUMLAMPPU, PUTKIMALLI

    NYKYINEN SIIRRETTÄVÄ PHILIPS BGP303 LED49-740 DDF2, (JÄLJELLE JÄÄVÄT VALAISIMET TOIMITETAAN KUNNAN VARIKOLLE)

BGP307 ClearWay gen2 
LED69 T25 DM11 CLO 

740
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ASENNUSTAPA

TÄRKEÄT LISÄTIEDOT:

- VALAISIMIIN OHJELMOIDAAN  HIMMENNYS: DDF2 

- VALAISIMIIN EI ULKOISIA RUNKOLIITTIMIÄ (ZHAGA, NEMA TMS.)

- VALAISIMIIN EI VALMISTA LIITOSJOHTOA (URAKOITSIJA LISÄÄ LIITOSJOHDON)


