Janakkala

Laskenta 3b (0,65 cd/m?2) - Vaihtoehto 5
Yhteenveto (nach EN 13201:2015)

®ignify

Jalkakaytava 1 (P4), 114.00 m?

3.00m

Ajorata 1 (M5), 228.00 m?
= Paallyste: CIE R2, q0: 0.070

6.00 m

T 38.00 m



Janakkala

Laskenta 3b (0,65 cd/m?2) - Vaihtoehto 5
Yhteenveto (nach EN 13201:2015)

PHILIPS

Valmistaja PHILIPS P 39.5W
Tavaranumero - PLamppu 6732 1Im
Tuotteen nimi BGP307 725 DM11 Dvalaisin 5950 Im
CLO /740
ClearWay_gen2 n 88.38 %
Varustus 1x LED69-CLO-45/740

BGP307 T25 DM11 CLO /740 ClearWay_gen2 (yksipuolinen alhaalla)

Katuvalojen vali 38.000 m
(1) valopisteen korkeus 8.000 m
(2) valopisteen ulkonema 0.000 m o
(3) poikkivarren kallistuskulma 5.0°
(4) poikkivarren pituus 1.000 m
@
Vuosittaiset kayttétunnit 4000 h: 100.0 %, 39.5W
Kulutus 1027.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. valovoimat > 70° 632 cd/kim
Kaikkiin niihin suuntiin, jotka muodostavat > 80°: 296 cd/klm

ilmoitetun kulman alemman pystysuoran kanssa, > 90°: 0.00 cd/klm
kun valaisin on asennettu kayttékuntoon.

Valovoiman luokka -

Valovoiman arvot [cd/klm] valovoiman luokan
standardin EN 13201:2015 mukaista laskentaa
varten perustuvat valaisimen valovirtaan.

Haikaisyindeksin luokka D.2

Suunnitelman luovuttaminen kolmannelle osapuolelle iiman lupaa kielletty. Signify/kkn



Janakkala

Laskenta 3b (0,65 cd/m?2) - Vaihtoehto 5
Yhteenveto (nach EN 13201:2015)

Arviointikenttien tulokset

Koko Laskettu Ohje Kunnossa
Jalkakaytava 1 (P4) Em 6.86 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 4.76 Ix >1.00 Ix
Ajorata 1 (M5) Lm 0.64 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.67 2035
Ui 0.51 >0.40
TI 10 % <15%
Re@ 0.75 >0.40
(2) Ohjearvo on suunnittelijan muuttama, poikkeaa standardista
Asennusta varten laskennassa sovellettiin huoltokerrointa 0.90.
Energiatehokkuusindikaattorien tulokset
Koko Laskettu Kulutus
Laskenta 3b (0,65 cd/m2) Dp 0.014 W/Ix*m? -
BGP307 T25 DM11 CLO De 0.5 kwWh/m?v 158.0 kWh/v

/740 ClearWay_gen2
(yksipuolinen alhaalla)

Suunnitelman luovuttaminen kolmannelle osapuolelle iiman lupaa kielletty. Signify/kkn



