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1. YLEISTA

1.1. Tyéturvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama asiakirja kuuluu rakennuttajan (tilaajan) asiakirjoihin suunnitteluasiakirjojen liitteena.

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (VNa) 205/2009 8 § velvoitteen perusteella laadittu asiakirja, rakennustyén suunnit-
telua ja valmistelua seka toteuttamista varten.

Asiakirjan tarkoituksena on tunnistaa rakennushankkeeseen liittyvat turvallisuustekijat, jotta
ne tulevat huomioitua tyon suunnittelussa ja toteutuksessa seka asettaa vaatimuksia sahko-
ja tyoturvallisuusasioissa tyon toteuttajalle.

Asiakirjaa sovelletaan kaikkiin rakennuttajan ja urakoitsijan valisiin tyokohteisiin tai muihin
toimeksiantoihin, jotka sisaltavat katuvaloverkon suunnitteluun, rakentamiseen, tietojen ke-
raamiseen tai yllapitoon liittyvia tehtavia.

Tyon turvallistamiseen liittyvid ohjeita voidaan antaa myds muissa asiakirjoissa (tyoselitys,
louhinnan riskiarviointi jne.)

Kunkin verkonrakennuskohteen turvallisuudessa noudatetaan sahko- ja rakennustyéturvalli-
suudesta annettuja sdadoksia ja ohjeita, joista on esimerkkiluettelo tasséa asiakirjassa. Léh-
tokohtaisesti tydssa noudatetaan ty6turvallisuuteen liittyvid ajantasaisia lakeja, normeja ja
asetuksia.

Turvallisuuden varmistaminen tulee ottaa huomioon seka suunnittelu-, sopimus- etté raken-
tamisvaiheessa.

Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkentavia turvallisuusvaatimuksia urakkatyon edetessa,
mikali ne katsotaan tarpeelliseksi tydsuoritteiden turvallisuuden kannalta. Tyon turvallisuus-
koordinaattori paivittaa tarvittaessa

Urakoitsijan on otettava huomioon tydturvallisuuslain 738/2002 (www.finlex.fi) ja siihen liitty-
vien valtioneuvoston paatdsten ja asetusten vaatimukset.

Liséksi jokaisen tydmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja paatoteut-
tajan antamia tyoturvallisuusohjeita seka osallistuttava rakennuttajan tai paatoteuttajan an-
tamaan perehdyttdmiseen ja tydturvallisuuskoulutukseen.

1.2. Rakennuttaja

Rakennuttaja nimeaa kohteeseen VNa:n 205/2009 5 § mukaisen hankkeen vaativuutta vas-
taavan patevan turvallisuuskoordinaattorin. Nimetyn turvallisuuskoordinaattorin on huoleh-
dittava VNa:n 205/2009 5-9 § mukaisista tehtavista.

Rakennuttaja alistaa mahdollisten sivu-urakoitsijoiden turvallisuusasioiden tiedottamisen ja
valvonnan péaurakoitsijalle.

Rakennuttajan tydsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkastaa tyOmaaolosuhteet, puuttua
mahdollisiin epakohtiin ja tarvittaessa keskeyttaa tyot.
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1.3. Paatoteuttaja

Urakoitsijan toimiessa lainsdaadannon (VNa 205/2009 2 8) tarkoittamana paatoteuttajana,
vastaa urakoitsija tydbmaan johtovelvollisuuksista tdssa rakennuskohteessa.

Rakennuttajalle ei jaa tdman turvallisuusasiakirjanperusteella mitaan paatoteuttajan tata
urakkaa koskevia velvoitteita.

Paatoteuttajan on tydssaan otettava huomioon tama VNa 205/2009 vaatimusten pohjalta
laadittu turvallisuusasiakirja ja sitd mahdollisesti tdydentavat muut asiakirjat.

Paatoteuttaja vastaa my0s siitd, ettéa paatoteuttajan mahdolliset alihankkijat saavat tiedok-
seen taman turvallisuusasiakirjan ja ettd nama alihankkijat noudattavat omassa toiminnas-
saan tata turvallisuusasiakirjaa.

Paatoteuttaja vastaa, ettd jokaisella aliurakoitsijalla tulee olla nimettyna ennen tdiden aloit-
tamista pateva vastuuhenkil®, joka huolehtii aliurakoitsijoiden osalta turvallisuustehtavista ja
toiden turvallisuudesta.

Paaurakoitsija vastaa, ettd aliurakoitsija noudattaa rakennuttajan antamia turvallisuussaan-
toja ja -ohjeita.

Paatoteuttaja on velvollinen nayttamaan rakennuttajalle rakennustdiden ty6turvallisuutta
koskevat suunnitelmat (VNa 205/2009 108) kirjallisena ennen rakennustéiden aloittamista.
Talla tarkoitetaan ty6turvallisuussuunnitelmaa.

1.4. Téiden yhteensovitus

Kolmansien osapuolten toimesta tehtavat tyot on esitetty kaupallisissa asiakirjoissa ja tyo-
kohtaisissa tydselostuksissa. Padurakoitsija vastaa tbiden yhteensovittamisesta tyomaalla.

1.5. Yhteyshenkilot

Tybmaan turvallisuudesta vastaavista henkildista seka rakennuttajan turvallisuusasioista
vastaavista henkiloista pidetaan tydmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa.

Yhdyshenkil6luetteloon merkitdén kaikkien tydmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien
osapuolten seka rakennuttajan turvallisuudesta vastaavat henkil6t.

1.6. Turvallisuusasioiden dokumentointi
Paatoteuttajaksi valittu urakoitsija yllapitaa tyoturvallisuusmaaraysten mukaisia tiedostoja
urakkaan liittyvista turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luokiteltujen t6iden suunni-

telmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttamisista.

Urakoitsija toimittaa tilaajalle enne tyon alkua turvallisuussuunnitelman ja liikenteenohjaus-
suunnitelman.

Urakoitsijan on dokumentoitava lisdksi hankkeella sattuneet liikennevahingot ja tyGtapatur-
mat sekd "Lahelta piti" -tapaukset.

Urakoitsija pitaa ylla tydmaapéaivakirjaa, johon kirjaa alla olevat asiat. Tapaturmat ja l&helta-
piti - tilanteet raportoidaan valittomasti rakennuttajalle.
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Tybmaapaivakirja:

- tapaturmat (yli 1 pv sairauspoissaolon aiheuttaneet tapaukset, ei sisalla tyématkatapa-
turmia), lukumaéara rakennuttajan tdissa

- kaikki tapaturmat (mukaan lukien kaikki tapaturmat vaikkei ole aiheuttanut poissaoloa yli
1pv)

- lukuméaara rakennuttajan téissa
- tybtuntim&ara rakennuttajan tbissa
- laheltapiti -ilmoitusten lukuméaéara
Tyo6tapaturmien ja laheltapiti- ja vaaratilanteiden ilmoitusohje on liitteena.
Rakennuttajalla on oikeus saada nahtavakseen urakkaan liittyvat turvallisuusdokumentit.
2. TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET
2.1. Rakennuspaikka

Yleinen kuvaus tyokohteesta ja sen likenneyhteyksista on selvitetty tydkohteen teknisissa
asiakirjoissa (tarvittaessa karttaliite).

Vaativista kohteissa laaditaan erillinen liikenteenohjaussuunnitelma.
2.1.1. Alueen nykyinen johtoverkko ja kunnallistekniikka

Nykyinen rakennuttajan kunnallistekninen verkko on esitetty teknisissa asiakirjoissa, ja tur-
vallisuuden kannalta kriittiset kohdat on merkitty tyokarttoihin.

Urakoitsija on velvollinen selvittamaan kaikkien tydkohteessa sijaitsevien verkkojen sijainti-
tiedot seka tilaamaan tarvittavat naytot verkonhaltijoilta.

Maanrakennukseen liittyvissa tbissa tulee varmistaa, etta suunnitelma-asiakirjojen mukaiset
laitesijainnit eivat ole ristiriidassa standardin SFS-EN 50341 maarittamien etaisyysarvojen
kanssa. Samalla huomioidaan, ettei valaisinpylvaita tms. sijoiteta maanrakennuksen tai ve-
sihuoltojarjestelman laitteiden kohdalle.

2.1.2. Liikenne

Noudatetaan ohjeita "Liikennejarjestelyt verkostotbissa” (Tydturvallisuuskeskus, Sahkoalo-
jen tydalatoimikunta v.2006, 5.painos) ja "Sahkoéjohdot ja yleiset tiet” (ET ja ELY 2010).

2.1.3. Lahialueen kiinteisttt ja rakenteet

Urakan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kuntien ohjeistukset ja mahdolliset
hyvaksymismenettelyt.

Urakan toteutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on liséksi otettava huomioon tydalueen
vaikutuspiiriin kuuluvat asuin- ja muut kiinteistét seka rakenteet silté osin, kun ne vaikuttavat
urakan suorittamiseen.

Urakoitsijan on otettava huomioon mm. rakennusten laheisyys, lasten leikkipaikat, liittymien
katkaisut, tilapaisrakenteet, rajaytystdiden aiheuttamat rakennusten alku- ja loppukatselmuk-
set jne.
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Kiinteistojen liittymien katkaisuista ja kulkujarjestelyista kiinteisttille on sovittava erikseen
kiinteistdon omistajien tai haltioiden kanssa. Sopiminen kuuluu urakoitsijalle. Kohteeseen liit-
tyvat erityiskysymykset on mainittu rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa tdydentavassa tyo-
kohtaisessa liitteessa.

2.1.4. Kaytettavissa oleva tila

Urakoitsija selvittaa tyokohteessa kaytettavan tilan rajoitukset ja ottaa huomioon myds ra-
kennuttajan antamat mahdolliset tilankayttoon liittyvat ohjeistukset tai rajoitukset.

2.2. Maapera

2.3. Saaolot

Ennen kaivutytn aloittamista urakoitsijan on otettava selvdd maan laadusta ja siihen liitty-
vista vaaratekijoistd. Jos maan laadusta johtuvaa sortumavaaraa tai maamassojen vaka-
vuutta on vaikea arvioida, ei kaivutytta saa aloittaa, ellei tuentaa tai muuta suojaustoimen-
pidettd koskevaa suunnitelmaa ole laatinut siihen pateva henkilé. Muutenkin kaivutydssa on
otettava huomioon VNa:n 205/2009 33- 358:n vaatimukset.

Urakoitsijan on my6s huomioitava kaivualueella sijaitsevat saastuneet maa-alueet niin, etta
niiden kasittely ja poiskuljetus tapahtuu tytkohteen sijaintikunnan ja tyoén rakennuttajan ym-
paristdohjeiden ja voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Rakennuttaja esittédd toimenpidevaatimukset saastuneiden maiden kasittelemiseksi raken-
nuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa taydentavassa tyokohtaisessa liitteessa.

Lahtokohtaisesti kohteessa ei ole tiedossa louhintatdita. Mikali louhinnalle tulee tarvetta, tu-
lee siitd ensisijassa ilmoittaa tilaajalle ja huomioida louhintatydlle kuuluvat ilmoitus, asiakirjat
ja muut toimenpiteet.

Urakoitsijan on otettava huomioon urakkaa suunnitellessaan kohteen toteuttamiseen vaikut-
tavat saaolot, kuten esimerkiksi jaatymisvaara, routa, pohjaveden tai vedenpinnan korkeus.

Rakennuttaja esittaa tydssa tai jossakin tydvaiheessa erityisesti huomioitavat saaolot raken-
nuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa taydentavassa tyokohtaisessa liitteessa.

2.4. Muut olosuhteet

Muut tavanomaisesta toteutuksesta poikkeavat olosuhteet, jotka vaikuttavat tyon suorittami-
seen, rakennuttaja esittaa rakennuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa taydentavassa tydkoh-
taisessa liitteessa (esim. kuumuus, pély, tuuliolosuhteet, suurjannitejohtojen laheisyydet
jne.).

3. VAARAA AIHEUTTAVAT TYOT

3.1. Kuvaus tehtéavista toista

Rakennuttaja on luetteloinut tietoonsa tulleet vaaraa aiheuttavat tyévaiheet (esim. kaivutyot,
tukemiset, nostotydt, pohjanvahvistustyot, louhintatyot, tulity6t, purkutyot jne.) rakennuttajan
vakioturvallisuusasiakirjaa taydentavassa tyokohtaisessa liitteessa.
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3.2. Kohteen erityiset turvallisuusriskit
Paatoteuttajan on ennen rakennustyon aloittamista suunniteltava eri tydvaiheiden tekeminen
ja ajoitus niin, etta tyott ja tydvaiheet voidaan suorittaa turvallisesti aiheuttamatta vaaraa tyo-
maalla tydskenteleville tai muille tybmaan vaikutuspiirissé oleville.
Paatoteuttajan on suunnittelussaan otettava huomioon VNa:n 205/2009 vaatimukset, sekéa
taman asetuksen liitteessa 2 luetteloidut erityista turvallisuus- ja terveysvaaraa sisaltavat
tyot. Naita ovat tyot tie- ja katualueilla, kaivojen kaivannot, jannite-etaisyydet, jannitetyot, in-
dusoituvat ja influsoituvat jannitteet, tyot tunneleissa, ty6t, joihin liittyy hukkumisvaara, rajah-
dysainetyot, raskaiden esivalmisteisten osien kasittely, purkuty6t, kemiallisille ja biologisille
aineille altistuvat ty6t, suurjannitteisten johtojen laheisyydessa tehtéavat tyot sekéa sortuma-
tai putoamisvaaraa aiheuttavat tyot.
Suunnittelu on VNa:n 205/2009 10 8 mukaisesti tehtava kirjallisessa muodossa.

4. VERKONRAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA

4.1. Yleista tyon suorituksesta
Urakoitsijan tydssa kayttdman henkildéston perusvaatimus on maaritelty YSE 98 58 §:sséa.
Henkildiden, jotka osallistuvat tyéhon tai joihin tyd voi vaikuttaa, patevyysvaatimukset ja tur-
vallisuusvastuut maaraytyvat kansallisen lainsdadannén mukaan. Yleisia vaatimuksia tyotur-
vallisuudesta ja henkildiden vastuista on annettu mm. seuraavissa saadoksissa ja niihin myo6-
hemmin tulleissa muutoksissa:

- Tyo6turvallisuuslaki 738/2002 (EY neuvoston direktiivi 89/391/ ja EY neuvoston direktiivi
93/104/)

- Tyo6sopimuslaki 55/2001

- Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta 205/2009

- Valtioneuvoston asetus tyévalineiden turvallisesta kaytdsta ja tarkastamisesta 403/2008
- Sahkoéturvallisuuslaki 1135/2016

- VNa sahkotyot ja kayttotyot 1435/2016 3§ - 6§

- VNp tyossa kaytettavien koneiden ja tydvalineiden hankinnasta, turvallisesta kaytosta ja
- tarkastamisesta. 856/1998Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008

- Tyoministerion paatds (977/1994) rakennustydmaiden henkilostotiloista

- Sahkotoiden suorittamisessa noudatetaan hyvaa asennustapaa ja kulloinkin voimassa
olevia lakeja, asetuksia, sahkdlaite- ja asennusstandardeja seka verkonhaltijan ohjeita.

- Kaikilla tydhon osallistuvilla pitda olla voimassa oleva ty6turvallisuuskortti.

Sovellettavat standardit ja ohjeet:

- TUKES ohje S 10 on sahkéturvallisuusviranomaisen yllapitama luettelo kulloinkin voi-
massa olevista séhkdlaitteistojen turvallisuutta ja sahkoétyoturvallisuutta koskevista stan-

dardeista ja julkaisuista (/www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sdhko-ja-hissit/)

- T5-30- 3 "Puupylvaiden purkutyot”
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Purkuty6ohje

T5-50-1 Tikastydskentelyohje
T5-50-2 Yhtibkohtainen tikastydskentelyohje

Ohje "Liikennejarjestelyt verkostotoissa” (Tyoturvallisuuskeskus, Sahkodalojen tydalatoi-
mikunta v.2006, sisaltaa viittauksen saadoksiin).

Ohje "Sahkdjohdot ja yleiset tiet” (ET / ELY 2010)

Ohje "Tieturva 1” Tietdiden liikenteen jarjestely- ja tyoturvallisuuskoulutus/

Standardeista poikkeaminen

Muut ohjeet poikkeamiseen annetaan rakennuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa RU
A3b:10 taydentavéassa tyokohtaisessa liitteessa.

4.1.1. Sahkotyoturvallisuus

Tybssd noudatetaan ajantasaisen standardin SFS 6002 "Sahkoétyoturvallisuus” vaati-
muksia.

Sahkoétoiden johtaja: Urakoitsijan palveluksessa on oltava riittdvan patevyyden omaava
sahkotoiden johtaja.

Sahkéturvallisuuden valvoja: Kuhunkin tydkohteeseen urakoitsija nimeaa ammattitaitoi-
sen henkilon, joka valvoo séhkoturvallisuuden noudattamista tyokohteessa.

Sahkoétyoturvallisuusvaatimusten tunteminen

Urakoitsija huolehtii standardin SFS 6002 edellyttamasta sahkotyéturvallisuus- koulutuk-
sesta ja esittaa siitd vaadittaessa todistuksen.

Tyomaadoitukset: Kaikki tydalueella tarvittavat tydmaadoitukset asentaa ja poistaa ura-
koitsija tai noudatetaan muuta kirjallisesti sovittua tapaa. Urakoitsijan tulee varmistaa tyo-
maadoituslaitteelta vaadittava nimellisvirta

Lahot pylvaat: Huomioidaan annetut maaraykset ja ohjeet pylvastyon turvallisuudesta.
Pylvaisiin nousu on erikseen luvallista rakennuttajan paatoksella.

Ensiapu: Urakoitsijan kaikilla tydntekijoilla on oltava hyvaksytty sdhkodalan ensiapu- ja
elvytyskoulutus.

4.1.2. Tiety6turvallisuus

Tieturva | mukainen koulutus vaaditaan tienpitdjan ty6turvallisuuslain perusteella antamien
ohjeiden mukaan henkildltd, joka tyoskentelee tiella tai tiealueella; esimerkiksi valaistuksen
huoltoa suorittavassa autossa kuljettajana tai joutuu tydssaan ohjaamaan liikkennetta johto-
tydn tai muun sellaisen takia.

Tieturva Il mukainen koulutus vaaditaan esimerkiksi paatoteuttajan tyo- ja liikenneturvalli-
suudesta vastaavalta henkilolta.
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4.1.3. Erikoistyot

Erikoistoita (tulityo, rajaytystyo, jannitetyo jne.) tekevien tyéntekijdiden osalta urakoitsijan on
vaadittaessa esitettava tyontekijoiden voimassa olevat luvat.

Mikali urakoitsijan henkiloston ammattitaitovaatimuksia on téydennettava, esitetdan vaati-
mukset teknisissa asiakirjoissa.

Kohteessa pyritaén kaikki ty6t tekemaan ns. jannitteettdmassa tilassa.

Valaistusverkon tyon suorittavat asentajat tulee olla suorittaneet s&hkotyéturvallisuuskoulu-
tuksen ja heilla tulee olla ajantasainen sahkoty6turvallisuuskortti.

4.2. Tybalueet

Urakka on suoritettava ja tyémaa jarjestettava siten, ettei siitd aiheudu tarpeetonta haittaa,
esteita tai viivastyksia liikenteelle, jalankulkijoille ja tydmaan vaikutuspiirissé olevalle liiketoi-
minnalle.

Urakoitsijan on tydssaan noudatettava suoritettavia toitd koskevia maarayksia ja ryhdyttava
niiden edellyttdmiin tarvittaviin varotoimenpiteisiin.

Erityisesti on huomioitava rakennustoissa noudatettavat jarjestysohjeet seka liikenteen jar-
jestelyt johtotydmailla.

Paatoteuttajan on laadittava tydaluesuunnitelma ja siihen liittyva liikennejarjestely- suunni-
telma ja esitettdva ne vaadittaessa rakennuttajan ja viranomaisten hyvaksyttavaksi.

Tyb6aluesuunnitelmassa on esitettdva tydmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on
suunniteltava ja toteutettava niin, ettd seka tyémaalla tyéskentelevien turvallisuus etta tyo-
maan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu.

Paatoteuttaja huolehtii tdiden yhteydessa tarvittavista liikennejarjestelyista ao. viranomaisten
kanssa. Paatoteuttajan on omalla kustannuksellaan ja vastuullaan jarjestettava kaikki urakan
toteuttamiseen tarvittavat apuvalineet, kuten liikennemerkit, ylikulkusillat, suoja-aitaukset ja
vilkkuvalot.

Rakennuttajan tai viranomaisen niin vaatiessa paatoteuttajan on merkittava tydmaa kustan-
nuksellaan paatoteuttajan nimella ja puhelinnumerolla.

4.3. Henkilosuojaimet
Ty0 on jarjestettava niin, ettei siita aiheudu vaaraa tydmaalla tytskenteleville.

Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi valttaa tai rajoittaa riittavasti teknisilla tydolo-
suhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteilla tai tyén organisoinnilla, tydnantajan on hankit-
tava tyontekijdiden kaytt6on tarvittavat henkilésuojaimet.(Ks. VNp 1407/1993 ja liite 1).

Kuhunkin tyévaiheeseen liittyvien henkilésuojainten valinnan ja k&yton on perustuttava ura-
koitsijan suorittamaan vaaranarviointiin. Mahdolliset rakennuttajan lisaohjeet on esitetty ra-
kennuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa tdydentavassa tyokohtaisessa liitteessa.

4.4. Rakennusvalineet, koneet ja laitteet

Tyovalineiden ja koneiden seka muiden rakennusvalineiden on oltava tarkoituksen-mukaisia
ja niiden on taytettava tytturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustet-
tava sellaisilla apulaitteilla, ettei tyontekijoille, kasiteltaville tarvikkeille, valmiille tybosalle tai
ymparistolle aiheuteta vahinkoa.
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4.5. Palosuojelu

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittdmaan huomiota palotuvallisuuteen ja toimimaan
vastuualueellaan siten, ettei tulipalon vaaraa synny, sekd noudattamaan viranomaisten an-
tamia suojeluohjeita ja tydmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Paatoteuttajan on ennen tyon aloittamista tehtéava vaadittaessa erillinen selvitys palovaaraa
aiheuttavista tyovaiheista ja menetelmista, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista.

Tulitoita suorittava henkildsto tulee olla ajantasainen tulityokortti.

4.6. Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit
Paatoteuttaja vastaa siita, etta tydmaalla noudatetaan voimassa olevia tyontekijéiden suo-
jaamista koskevia asetuksia ja maarayksia. Paatoteuttaja vastaa myos tydssa kaytettavien
aineiden ja materiaalien ymparisto-vaikutusten huomioonottamisesta ja ympariston suojelu-
toimenpiteistd noudattaen suojaamista koskevia asetuksia ja ohjeita seké rakennuttajan ym-
paristoohjeita.

4.7. Tydbmaapolyn levidmisen estdminen

Tybmaapblyn ennalta ehkaisemiseen on Kiinnitettava riittavasti huomiota. Pélyamista voi-
daan vahentdaa mm. pdlynsidonnalla, polyn ja lian nopealla poistamisella, kaytettavien kiviai-
nesten kastelulla ja varastokasojen peittamisella.

4.8. Melua aiheuttavat tyot

Tyo6sta ympdristolle aiheutuvan melun osalta paatoteuttajan on otettava huomioon ja huo-
lehdittava meluntorjuntalainsaadannon vaatimukset:

- Ymparistonsuojelulaki 86/2000 ja saman lain asetus 169/2000.

- Valtioneuvoston asetus 801/2004 Euroopan yhteison edellyttamista meluselvityksista ja
meluntorjunnan toimintasuunnitelmista.

- Valtioneuvoston asetus tydntekijoiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
85/2006 ja vaatimusten toteutumisesta ja erityisen hairitsevad melua aiheutuvia tilapaisia
toimintoja koskevista ilmoitusvelvollisuuksista viranomaisille.

- Lisé@ksi on otettava huomioon kuntien jarjestyssaanttjen vaatimukset seka rakennuttajan
ymparistoohjeet.

5. HENKILOSTON VAATIMUKSET
Kohteessa tulee kayttdd ammattihenkildstoa tai opastettua henkildstoa.
Opastus tulee olla todennettavissa tytkohteessa toimivien henkildiden osalta.

Sahkotoiden osalta tulee olla nimetty s&dhkotdiden johtaja, joka vastaa sahkotdista ja on tyon-
aikana tavoitettavissa. henkilostbpatevyydet ovat maaritetty sahkoturvallisuuslaissa
(1135/2016) 66 - 72 §:ssa ja valtioneuvoston asetuksessa sahkotyosta ja kayttotyosta (VNa
1435/2016) 3 - 6 8:ssa.

Henkilostolla tulee olla ajantasaiset sahkoétyoturvallisuuskoulutus, Ensiapul-koulutus tay-
dennettyna sahkoétapaturmien hoidolla ja ty6turvallisuuskortti. Tulitdita suorittavalla henki-
|6stolla tulee olla voimassa oleva tulitydkortti.
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5. YMPARISTON SUOJAUS

5.1. Tydmaan suojaaminen
Tybmaan aitaamisessa ja muussa merkitsemisessa on paatoteuttajan otettava huomioon
tydn luonteen edellyttamat vaatimukset ja toteuttamisedellytykset niin, etta tydntekijoiden tur-
vallisuus ja ymparistolle aiheutetut turvallisuusriskit tulevat huomioiduksi.

5.2. Ympariston jarjestys ja puhtaanapito

Paatoteuttajalle kuuluu tyosta johtuva ympériston puhtaanapito. TyOt on jarjestettava niin,
ettd ymparistolle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta johtuvia haittavaikutuksia.

Paatoteuttaja vastaa siita, etta sillat, suoja-aidat, varoitus- ja likennemerkit seké ajoradat ja
jalkakaytavat ovat seka tydaikana ettd muina aikoina ympari vuorokauden toiminta-kuntoi-

sina kaytdssa. Paatoteuttajan on riittdvan usein tehtava tydmaatarkastuksia mahdollisten
epakohtien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.

Lahdessa 17.03.2021, Markus Halme

Tamaéan asiakirjan allekirjoittavat kohteessa toimiva urakoitsija ja aliurakoitsijat.

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset:
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