KAIVO N:O

H1  SVK

SIAINTI| Seuranaukio/ml ooy sapet. (t0v) .51
MATERIAALI M =06744524.5
Y =25479582 410
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.15 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 400 B 0 0 -2.6
T 270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 300 B | 45 182 18
-korkeus 94.84 i
-vesijuoks. korkeus 94.84 T2 400 PP | 36 264 0.8
-koko 800
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 231
-vesijuoksuun 231
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H2 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml 362 Sivuet. (+0-v) 9.38
MATERIAALI M X =6744513.480
Y =25479582 250
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.15 L1 T1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -0.9
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 15 29 10
-korkeus 95.00
-vesijuoks. korkeus 95.60
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 215
-vesijuoksuun 155
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H3 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_gt& 1 gi‘éuet' (+0-v) 0.10
MATERIAALI M = 6744515,
Y =25479591.750
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.37 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko T3
-kuormituskestavyys 400 kN L1 400 PP 0 0 -0.8
270°+ 90" T
POHJA .
180 T1 | 200 PP| 21 92 13
-korkeus 95.30 :
-vesijuoks. korkeus 95.30 T2 400 PP 1 194 2.8
-koko 800
) L = 13htd T3 200 PP | 21 303 0.9
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 207
-vesijuoksuun 207
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H4 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml 286 Sivuet. (+0-v) -4.28
MATERIAAL| M X =6744519.120
Y =25479594 890
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.29 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
T1
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.3
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 32 287 10
-korkeus 94.97
-vesijuoks. korkeus 95.57
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 232
-vesijuoksuun 172
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H5 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_21 2444 o gé‘(’)”et' (+0-v) 0.10
MATERIAALI M = 6744478,
Y =25479616.110
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.58 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 400 PP 0 0 -2.8
270°+ 90" T
POHJA T. .
180 T1 | 200 PP| 21 90 15
-korkeus 96.53 T2 i
-vesijuoks. korkeus 96.53 T2 160 PP | 32 144 4.6
-koko 800
i L = I13htd T3 400 PP 1 182 1.9
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 205 T4 200 PP | 21 251 15
-vesijuoksuun 205
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H6 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/mi ) _21.14  Sivuet. (+0-v) -2.60
MATERIAAL| M X =6744480.370
Y =25479618.370
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.50 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.5
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 31 225 10
-korkeus 96.18
-vesijuoks. korkeus 96.78
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 232
-vesijuoksuun 172
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1


KAIVO N:O H7 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_224%04 6 Sé‘(’)“et' (+0-v) 2.60
MATERIAALI M =br4dare.r
Y =25479614.500
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.52 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.5
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 32 154 10
-korkeus 96.18
-vesijuoks. korkeus 96.78
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 234
-vesijuoksuun 174
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H8 SVK ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi ) _24:40  Sivuet. (+0-v) -12.53
MATERIAAL| M X =6744483.100
Y =25479628 460
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
_korkeus 9932 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -4.7
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP | 1 183 8.0
-korkeus 97.48
-vesijuoks. korkeus 97.48
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 184
-vesijuoksuun 184
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H9 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_26444648 281"6”et' (*o-v) -23.14
MATERIAALI M = 6744487,
Y =25479638.460
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.27 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 160 PP 0 0 -8.0
POHJA T .
180 T | 110 PP| 6 255 0.8
-korkeus 98.36 :
-vesijuoks. korkeus 98.36
-koko 400
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 191
-vesijuoksuun 191
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H10 SVK ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/ml ' 2870 Sivuet. (*o-v) -12.50
MATERIAAL| M X =6744446.070
Y =25479652.780
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.55 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -0.9
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PP| 1 180 10
-korkeus 97.93
-vesijuoks. korkeus 97.93
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 162
-vesijuoksuun 162
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H11 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml )FZ'_ éolff% f"(’)”et' (+0-v) 1.50
MATERIAALI M = 074443645
Y =25479642 340
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.48 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
T materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN T2L1 400 PP 0 0 -1.9
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PP| 30 44 1.0
-korkeus 97.50 T :
-vesijuoks. korkeus 97.50 T2 200 PP | 21 88 1.0
-koko 800
: L = I3htd T3 400 PP 1 178 1.0
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 198 T4 200 PP | 21 226 13
-vesijuoksuun 198
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H12 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/mi - 101.00 Sivuet. (+0-v) -3.50
MATERIAAL| M X =6744439.200
Y =25479646.520
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.49 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
T 180 T | 110 M | 26 243 10
-korkeus 97.16
-vesijuoks. korkeus 97.76
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 233
-vesijuoksuun 173
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1


KAIVO N:O H13 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml )FZ'_ (150‘2140403 081"6uet' (+0-v) 2.60
MATERIAALI M = 6744435
Y =25479641.980
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.45 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.3
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 27 177 10
-korkeus 97.13
-vesijuoks. korkeus 97.73
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 232
-vesijuoksuun 172
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H14 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 192-91 Sivuet. (+0-v) 1.50
MATERIAAL| M X =6744393.410
Y =25479670.650
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.05 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN T L1 400 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 200 PP| 21 89 10
-korkeus 98.05 T T2
-vesijuoks. korkeus 98.05 T2 200 PP | 21 132 1.0
-koko 800
. L = 1&htd T3 400 PP 1 180 1.1
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 200 T4 200 PP | 21 228 14
-vesijuoksuun 200
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T3


KAIVO N:O

H15 SVK

SIJAINTI| Paperintekijantie/ml )FZ'_ (15‘2145;9 GS"(’)”et' (+0-v) -2.60
MATERIAALI M =6744395.67
Y =25479674.070
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.00 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 24 226 1.0
-korkeus 97.70 i
-vesijuoks. korkeus 98.30
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 230
-vesijuoksuun 170
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H16 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 133-90 ~Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAAL| M X =6744391.980
Y =25479670.270
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.00 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -14
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 30 177 10
-korkeus 97.68
-vesijuoks. korkeus 98.28
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 232
-vesijuoksuun 172
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H17 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml )FZ'_ é5j£3099 Sé‘(’)“et' (+o-v) -12.49
MATERIAALI M =0744399.7
Y =25479683.210
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.20 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 200 PP| 1 180 1.0
-korkeus 98.41 i
-vesijuoks. korkeus 98.41
-koko 200
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 179
-vesijuoksuun 179
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H18 SVK ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi ) 199-87 Sivuet. (+0-v) -12.50
MATERIAAL| M X =6744361.540
Y =25479708.370
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.60 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PP| 1 180 10
-korkeus 99.06
-vesijuoks. korkeus 99.06
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 154
-vesijuoksuun 154
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H19 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_202'4139 1 OS"(’)”et' (+0-v) 1.50
MATERIAALI M =6744351.07
Y =25479698.500
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.58 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN T1 L1 400 PP 0 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
T 180 T1 | 200 PP| 21 89 10
-korkeus 98.60 T2
-vesijuoks. korkeus 98.60 T2 200 PP | 21 134 1.0
-koko 800
i L = I13htd T3 400 PP 1 180 1.0
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 198 T4 200 PP | 21 234 15
-vesijuoksuun 198
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H20 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml 20313 Sivuet. (+0-v) -4.58
MATERIAAL| M X =6744354.460
Y =25479703.550
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.52 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
T materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 25 316 10
-korkeus 98.27
-vesijuoks. korkeus 98.87
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 225
-vesijuoksuun 165
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1


KAIVO N:O H21 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_2024833 A 282"6”et' (+0-v) -5.21
MATERIAALI M = 6744354,
Y =25479704 450
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.58 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 110 PP| 9 152 11
-korkeus 98.88 :
-vesijuoks. korkeus 98.88 T2 200 PP 0 216 0.9
-koko 400
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 170
-vesijuoksuun 170
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H22 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _204-00 Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAAL| M X =6744349.790
Y =25479698.020
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.54 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.5
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 28 171 10
-korkeus 98.23
-vesijuoks. korkeus 98.83
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 231
-vesijuoksuun 171
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H23 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_2024339 3 gi‘éuet' (*o-v) -13.14
MATERIAALI M = 6744353,
Y =25479714.130
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.60 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -0.9
270°+ 90"
POHJA 180°
-korkeus 98.37
-vesijuoks. korkeus 98.97
-koko 560
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 223
-vesijuoksuun 163
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H24 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _240-06 Sivuet. (+0-v) 1.50
MATERIAAL| M X =6744320.260
Y =25479718.760
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.98 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN T L1 400 PP 0 0 -1.0
270°+ 90°
POHJA
T 200 PP | 21 89 10
-korkeus 98.98 T2
-vesijuoks. korkeus 98.98 T2 110 PP | 30 134 1.0
-koko 800
. L = |&htd T3 400 PP 1 184 1.3
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 200 T4 200 PP | 21 230 14
-vesijuoksuun 200
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1


KAIVO N:O H25 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_242403022 S"(’)“et' (+0-v) -2.60
MATERIAALI M = 6744322, 57
Y =25479722 150
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.93 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 26 226 1.0
-korkeus 98.63 :
-vesijuoks. korkeus 99.23
-koko 560
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 230
-vesijuoksuun 170
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H26 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 241.00 Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAAL| M X =6744318.880
Y =25479718.350
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.94 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -14
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 29 175 10
-korkeus 98.61
-vesijuoks. korkeus 99.21
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 233
-vesijuoksuun 173
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H27 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_242443823 f‘;‘(’)”et' (+0-v) -12.51
MATERIAALI M = 6744323,
Y =25479733.440
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 101.25 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 PP| 1 180 1.0
-korkeus 99.46 i
-vesijuoks. korkeus 99.46
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 179
-vesijuoksuun 179
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H28 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _2/7-68 Sivuet. (+0-v) 8.13
MATERIAAL| M X =6744286.970
Y =25479731.120
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 101.40 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 200 PP| 1 180 10
-korkeus 99.79
-vesijuoks. korkeus 99.79
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 161
-vesijuoksuun 161
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H29 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_272492286 f(')‘(’)”et' (+0-v) 1.50
MATERIAALI M = 6744286,
Y =25479737.980
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 101.54 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 400 PP 0 0 -1.3
POHJA T. .
180 T1 | 200 PP| 21 143 17
-korkeus 99.50 1 i
-vesijuoks. korkeus 99.50 T2 250 PP | 49 171 0.4
-koko 800
- L = 15htd T3 315 PP 9 209 0.7
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 204 T4 200 PP | 21 255 0.7
-vesijuoksuun 204
. T5 200 PP | 21 304 1.2
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H30 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _280-80 _Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAAL| M X =6744285.440
Y =25479737.010
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 101.51 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -0.7
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 36 177 10
-korkeus 99.12
-vesijuoks. korkeus 99.72
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 239
-vesijuoksuun 179
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H31 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_58‘2147248 A ()Sé‘(’)”et' (*o-v) -3.57
MATERIAALI M = 6744284,
Y =25479743 340
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 101.56 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.7
270°+ 90"
POHJA .
T 180 T | 110M | 32 237 10
-korkeus 99.21
-vesijuoks. korkeus 99.81
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 235
-vesijuoksuun 175
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H32 SVK ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi ) _296-18 Sivuet. (+0-v) -10.69
MATERIAAL| M X =6744270.480
Y =25479750.610
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.03 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PP 0 0 -04
270°+ 90- T1
POHJA .
180 T1 | 250 PP| 1 95 15
-korkeus 100.08
-vesijuoks. korkeus 100.08 T2 110 PP | 15 182 1.2
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 195
-vesijuoksuun 195
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H33 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_2824024 8 S{‘é“et' (*0-v) -23.32
MATERIAALI M =6744278.7
Y =25479763.180
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.07 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PP 0 0 -1.5
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 250 B 0 180 14
-korkeus 100.31 i
-vesijuoks. korkeus 100.31
-koko 400
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 176
-vesijuoksuun 176
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H34 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 308-90 Sivuet. (+0-v) 1.80
MATERIAAL| M X =6744258.060
Y =25479738.210
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.16 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 315 PP 0 0 -0.7
270°+ 90"
POHJA . T
180 T1 | 200 PP| 86 111 11
-korkeus 99.79
-vesijuoks. korkeus 99.79 T2 315 PP 1 174 24
-koko 800
. L = |&htd T3 200 PP | 71 205 1.1
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 237
-vesijuoksuun 236
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H35 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_80222466 S‘:r‘(’)“et' (+0-v) -13.60
MATERIAALI M =0744266.5
Y =25479753.540
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.05 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 PP| 1 180 1.0
-korkeus 100.29 :
-vesijuoks. korkeus 100.29
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 176
-vesijuoksuun 176
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H36 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 310-20 Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAAL| M X =6744256.360
Y =25479737.420
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.08 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 14 200 20
-korkeus 99.92
-vesijuoks. korkeus 100.52
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 216
-vesijuoksuun 156
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H37 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_8124220 5 ??é‘(’)”et' (+0-v) -2.60
MATERIAALI M = 6744256,
Y =25479742 620
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.08 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 5 204 20
-korkeus 100.05 :
-vesijuoks. korkeus 100.70
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 203
-vesijuoksuun 138
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H38 SVK ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi 20411 Sivuet. (+0-v) 10.97
MATERIAAL| M X =6744198.990
Y =25479732 450
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.30 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -2.3
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 200 PP| 1 180 10
-korkeus 102.20
-vesijuoks. korkeus 102.20
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 110
-vesijuoksuun 110
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H39 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_872451493 2Sé‘6”et' (+0-v) 7.44
MATERIAALI M =6744193.
Y =25479738.950
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.44 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -0.6
270°+ 90" T
POHJA .
T 180 T1 | 160 PP| 4 91 1.0
-korkeus 101.49 i
-vesijuoks. korkeus 101.49 T2 110 PP 9 154 1.0
-koko 400
i L = I13htd T3 200 PP | 51 232 2.3
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 195
-vesijuoksuun 195
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
KAIVO N:O H40 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 3/2-90 Sivuet. (+0-v) 1.50
MATERIAALI M X =6744194.440
Y =25479745 160
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.58 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN 315 PP 0 0 -2.4
POHJA
200 PP | 12 107 96
-korkeus 101.33
-vesijuoks. korkeus 101.33 200 PP | 12 168 131
-koko 560
= [3htd T3 200 PP | 12 266 0.6
-pohjakourut L =lahtd
T = tulo
KOK. KORKEUS CM 225
-vesijuoksuun 225
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H41 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_872451093 ??2"6”&' (+0-v) -2.60
MATERIAALI M =06744193.
Y =25479750.800
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.64 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -9.6
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 19 180 20
-korkeus 101.40 i
-vesijuoks. korkeus 102.00
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 224
-vesijuoksuun 164
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H42 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 3/6-90 Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAALI M X =6744190.460
Y =25479746.460
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.64 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -13.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 19 210 20
-korkeus 101.40
-vesijuoks. korkeus 102.00
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 224
-vesijuoksuun 164
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H43 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml )le_ggj.‘looog 28"6”et' (+0-v) -2.60
MATERIAALI M = 6744095.27
Y =25479815.540
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.39 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -9.5
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 25 191 6.0
-korkeus 101.19 :
-vesijuoks. korkeus 101.79
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 220
-vesijuoksuun 160
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H44 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 494.00 Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAALI M X =6744092.400
Y =25479811.200
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.39 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -11.3
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 25 145 6.0
-korkeus 101.19 T1
-vesijuoks. korkeus 101.79
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 220
-vesijuoksuun 160
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
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KAIVO N:O H45 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_202400088 OS(')‘(’)”et' (+0-v) 1.50
MATERIAALI M =6744088.
Y =25479815.420
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.05 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
. .. T4
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PP 0 0 -5.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP | 10 90 3.3
-korkeus 101.04 i
-vesijuoks. korkeus 101.04 T2 200 PP 6 170 11.3
-koko 800
i L = I13htd T3 200 PP 6 214 9.5
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 201 T4 200 PP 6 286 10
-vesijuoksuun 201
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
KAIVO N:O H46 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _203-08 ~Sivuet. (+0-v) -9.53
MATERIAALI M X =6744091.510
Y =25479826.330
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.63 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA 180°
-korkeus 100.61
-vesijuoks. korkeus 101.21
-koko 560
; L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 202
-vesijuoksuun 142
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H47 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml )FZ'_ 25249004 Sé‘(’)“et' (+0-v) -2.60
MATERIAALI M =6744047.7
Y =25479846.890
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.26 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 46 152 20
-korkeus 97.77 i
-vesijuoks. korkeus 98.37
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 249
-vesijuoksuun 189
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H48 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) 221.00  Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAAL| M X =6744044.830
Y =25479842 610
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
_korkeus 10026 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.3
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 49 180 20
-korkeus 97.74
-vesijuoks. korkeus 98.34
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 252
-vesijuoksuun 192
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
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KAIVO N:O H49 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_25‘212064 A fé‘é”et' (+0-v) 1.50
MATERIAALI M = 6744044,
Y =25479844 160
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.27 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 250 PP 0 0 -2.1
POHJA T. s
180 T1 | 200 PP| -4 137 13
-korkeus 98.32 T
-vesijuoks. korkeus 98.36 T2 250 PP 1 181 51
-koko 800
. L = 1&hto T3 200 PP | -4 254 1.2
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 195
-vesijuoksuun 191
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H50 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 279-00  Sivuet. (+0-v) -2.60
MATERIAAL| M X =6744027.670
Y =25479860.170
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.65 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -3.7
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110M | 18 177 20
-korkeus 97.45
-vesijuoks. korkeus 98.05
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 220
-vesijuoksuun 160
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H51 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_27220029 82"6“et' (+0-v) -6.10
MATERIAALI M =6744029.5
Y =25479863.140
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.05 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -1.5
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP | 1 170 05
-korkeus 98.22 i
-vesijuoks. korkeus 98.22
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 183
-vesijuoksuun 183
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H52 SVK ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi ) _2/9-90 Sivuet. (+0-v) 9.25
MATERIAAL| M X =6744020.730
Y =25479850.560
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.98 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -1.7
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP| 1 180 10
-korkeus 98.10
-vesijuoks. korkeus 98.10
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 188
-vesijuoksuun 188
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H53 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_272400023 fi‘é“et' (+0-v) 2.60
MATERIAALI M = 6744023,
Y =25479856.930
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.60 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.5
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 25 187 20
-korkeus 97.30
-vesijuoks. korkeus 97.90
-koko 560
. L = 18ht6
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 230
-vesijuoksuun 170
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H54 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) 2/8-23  Sivuet. (+0-v) 1.00
MATERIAAL| M X =6744022.990
Y =25479858.950
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.62 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN T L1 250 PP 0 0 -3.9
270°+ 90"
POHJA .
k 180 1 T1 | 160 PP| 14 87 17
-korkeus 97.81
-vesijuoks. korkeus 97.81 T2 200 PP 6 128 1.5
-koko 800
. L = 1&htd T3 250 PP 1 179 2.1
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 181 T4 200 PP 6 228 3.7
-vesijuoksuun 181
. T5 160 PP | 29 246 1.5
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H55 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_29240001 A gé‘éuet' (+0-v) -7.80
MATERIAALI M = 6744014,
Y =25479874.980
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.60 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -7.6
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP | 1 180 1.0
-korkeus 97.80 i
-vesijuoks. korkeus 97.80
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 180
-vesijuoksuun 180
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H56 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _800-97 Sivuet. (+0-v) -7.69
MATERIAAL| M X =6744009.140
Y =25479878.500
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.17 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -14
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP| 1 180 10
-korkeus 96.95
-vesijuoks. korkeus 96.95
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 222
-vesijuoksuun 222
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H57 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_202480506 fé‘é“et' (+0-v) -2.60
MATERIAALI M = 6744006
Y =25479874.410
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.03 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 67 176 20
-korkeus 96.30 :
-vesijuoks. korkeus 96.90
-koko 560
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 273
-vesijuoksuun 213
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H58 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/mi ) _601.01 Sivuet. (+0-v) -3.48
MATERIAAL| M X =6744006.450
Y =25479875.230
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.08 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -0.6
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP| 28 163 76
-korkeus 96.89
T
-vesijuoks. korkeus 96.89 T2 160 PP 0 215 1.4
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 219
-vesijuoksuun 219
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H59 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_20240000 ) f‘;‘(’)”et' (+0-v) 2.60
MATERIAALI M =6744001.
Y =25479871.260
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.03 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -2.6
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 61 193 20
-korkeus 96.30
-vesijuoks. korkeus 96.90
-koko 560
. L = 18hto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 273
-vesijuoksuun 213
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H60 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - _804.00 ~Sivuet. (+0-v) 1.00
MATERIAALI M X =6744001.490
Y =25479873.140
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.99 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PP 0 0 -1.5
Yy k 270°+  90° T1
POHJA .
180 T2 T1 | 160 PP| 16 90 11
-korkeus 96.79
-vesijuoks. korkeus 96.79 T2 200 PP 6 122 26
-koko 800
) L = 1&htd T3 250 PP 1 180 3.9
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 220 T4 200 PP 6 299 10
-vesijuoksuun 220
_sakkapes 0 T5 160 PP 7 273 0.5
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H61 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_242'33; 0 98"6”et' (*0-v) -7.68
MATERIAALI M = 6743970.97
Y =25479903.700
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.15 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP | 1 180 1.0
-korkeus 96.32 i
-vesijuoks. korkeus 96.32
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 183
-vesijuoksuun 183
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H62 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _820:20  Sivuet. (+0-v) -2.60
MATERIAAL| M X =6743964.920
Y =25479901.600
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.88 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -14
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 43 136 20
-korkeus 95.40 T
-vesijuoks. korkeus 96.00
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 248
-vesijuoksuun 188
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H63 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_252329762 g"(’)”et' (+0-v) 1.00
MATERIAALI M =06743962.87
Y =25479898.640
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.93 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PP 0 0 -0.8
T 270°+ 90°—fm= T2
POHJA .
180 T1 110 PP | 21 51 0.8
-korkeus 95.89 i
-vesijuoks. korkeus 95.89 T2 200 PP 6 93 1.2
-koko 800
i L = I13htd T3 250 PP | 19 180 1.5
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 204 T4 200 PP 6 269 14
-vesijuoksuun 204
_sakkapes3 0 T5 160 PP | 21 314 3.0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H64 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - _620:20  Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAALI M X =6743962.050
Y =25479897 260
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
_korkeus 9788 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.2
270°+ 90°
POHJA .
180 T | 110 M | 46 222 20
-korkeus 95.37
-vesijuoks. korkeus 95.97
-koko 560
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 251
-vesijuoksuun 191
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H65 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_25238996 A 98"6”et' (*o-v) -3.70
MATERIAALI M =6743964.95
Y =25479902.900
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.00 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -2.8
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP| 1 132 12
-korkeus 96.24 T T i
-vesijuoks. korkeus 96.24 T2 110 PP 6 226 1.1
-koko 400
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 176
-vesijuoksuun 176
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H66 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - _820:44 Sivuet. (+0-v) 9.34
MATERIAAL| M X =6743958.130
Y =25479891.770
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.65 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PP| 1 180 10
-korkeus 96.20
-vesijuoks. korkeus 96.20
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 145
-vesijuoksuun 145
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H67 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_252389963 gc')‘é”et' (*o-v) -7.67
MATERIAALI M = 6743963,
Y =25479908.420
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.06 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 PP| 1 180 1.0
-korkeus 96.36 :
-vesijuoks. korkeus 96.36
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 170
-vesijuoksuun 170
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H68 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) 679:81 Sivuet. (+0-v) 1.00
MATERIAAL| M X =6743938.220
Y =25479914.920
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.50 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PP 0 0 -0.5
270°+ 90" Tl
POHJA .
180 T1 | 110 PP| 15 93 192
-korkeus 95.65
-vesijuoks. korkeus 95.65 T2 250 PP 1 180 0.8
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 185
-vesijuoksuun 185
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H69 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_272';;33 981"6”et' (+0-v) 9.38
MATERIAALI M = 6743933,
Y =25479907.720
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.45 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 PP| 1 180 1.0
-korkeus 95.90 :
-vesijuoks. korkeus 95.90
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 155
-vesijuoksuun 155
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H70 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/mi ) _701.00 _ Sivuet. (+0-v) -7.63
MATERIAAL| M X =6743925.290
Y =25479933.790
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.25 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PP| 1 180 10
-korkeus 95.70
-vesijuoks. korkeus 95.70
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 155
-vesijuoksuun 155
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O H71 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_201309022 82"6“et' (+0-v) -2.60
MATERIAALI M =0743922.5
Y =25479929 590
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.26 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 19 145 1.0
-korkeus 95.03 T i
-vesijuoks. korkeus 95.63
-koko 560
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 223
-vesijuoksuun 163
-sakkapesa 60
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H72 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - _701.90 Sivuet. (+0-v) 2.60
MATERIAAL| M X =6743919.240
Y =25479925 530
KANSI ritila/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.26 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T | 110 M | 20 219 10
-korkeus 95.01
-vesijuoks. korkeus 95.61
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 225
-vesijuoksuun 165
-sakkapesa 60
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H73 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_201369619 gé‘éuet' (+0-v) 1.00
MATERIAALI M =6743919.
Y =25479926.950
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.32 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
T materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 400 PP 0 0 -0.3
T 270°+ 90" T2
POHJA .
180 T1 | 110 PP| 29 46 12
-korkeus 95.39 :
-vesijuoks. korkeus 95.39 T2 200 PP | 20 96 1.2
-koko 800
i L = I13htd T3 250 PP | 15 180 0.5
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 193 T4 200 PP | 20 260 11
-vesijuoksuun 193
. T5 200 PP | 22 304 1.0
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H74 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/mi 702,11 Sivuet. (+0-v) 9.41
MATERIAAL| M X =6743914.980
Y =25479920.190
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 96.95 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PP| 1 180 10
-korkeus 95.77
-vesijuoks. korkeus 95.77
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 118
-vesijuoksuun 118
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H75 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;I-?Zéss?’s 1 fé‘é”et' (+0-v) 1.00
MATERIAALI B = 6743881,
Y =25479952 390
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.10 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN 00" T L1 400 PP 0 0 -1.2
POHJA
T1 200 PP | 15 81 0.3
-korkeus 95.20 :
-vesijuoks. korkeus 95.20 T2 400 PP 5 173 0.3
-koko 800
) L = I13htd T3 200 PP | 15 262 1.9
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 190
-vesijuoksuun 190
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O H76 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _804.00  Sivuet. (+0-v) 9.30
MATERIAAL| M X =6743996.910
Y =25479866.210
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.00 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP| 1 180 10
-korkeus 97.04
-vesijuoks. korkeus 97.04
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 196
-vesijuoksuun 196
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto
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KAIVO N:O H77 SVK :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_872461388 28"6”et' (+o-v) 9.41
MATERIAALI M =6744188.27
Y =25479739.750
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.58 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP | 1 180 1.0
-korkeus 101.58 :
-vesijuoks. korkeus 101.58
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 200
-vesijuoksuun 200
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
KAIVO N:O H78 SVK ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 200-00 Sivuet. (+0-v) 9.27
MATERIAAL| M X =6744083.720
Y =25479808.940
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.80 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PP 0 0 -3.3
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PP| 1 180 10
-korkeus 101.40
-vesijuoks. korkeus 101.40
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 240
-vesijuoksuun 240
-sakkapesa 0

MUUT OSAT
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