VALAISIN LAMPPU MAARA HUOM.
POS. VALMISTAJA TYYPPI JA MALLI ASENNUS CLO HIMM. DRIVER |IP- LUOKKA VARI LIITIN LAMPPU VARI VALOVIRT. | OPTIIKKA KPL LISATARVIKKEET TMS.
10 NYKYINEN SIIRRETTAVA PHILIPS BGP303 LED49-740 DDF2, (JALJELLE JAAVAT VALAISIMET TOIMITETAAN KUNNAN VARIKOLLE) 11
BGP307 ClearWay gen2
20 PHILIPS LED99 T25 DW10 CLO VA 5° KYLLA DDF2 VAKIO IP 66 VAKIO El LED 57W 4000 K 8231 Im DW 10 4
740
BGP307 ClearWay gen2
30 PHILIPS LED69 T25 DM11 CLO VA 5° KYLLA DDF2 VAKIO IP 66 VAKIO El LED 40W 4000 K 5950 Im DM 11 7
740
BGP307 ClearWay gen2 R
40 PHILIPS T25 DN10 CLO 740 PA5 El DDF2 VAKIO IP 66 VAKIO El LED 11,8W 4000 K 1530 Im DN 10 10
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" TARKEAT LISATIEDOT:
| | - VALAISIMIIN OHJELMOIDAAN HIMMENNYS: DDF2
. - VALAISIMIIN El ULKOISIA RUNKOLIITTIMIA (ZHAGA, NEMA TMS.)
i || - VALAISIMIIN EI VALMISTA LIITOSJOHTOA (URAKOITSIJA LISAA LIITOSJOHDON)
ASENNUSTAPA LAMPPU LISAMAARITTEET
SA = SEINAASENNUS ST = SUURPAINENATRIUMLAMPPU, PUTKIMALLI HIMM. = HIMMENNYSYKSIKKO LITIN = NEMA / SR TMS. + MAARA
KA = KAARIASENNUS MT = MONIMETALLILAMPPU, PUTKIMALLI CLO = VAKIOVALOVIRTAYKSIKKO DRIVER = VALAISIMEN OHJAINYKSIKKO
VA = VARSIASENNUS LED = LED-VALOMATRIISI + VALAISINTEHO VARI = VALAISIMEN VARILAMPOTILA [K] OPT. = VALAISIMEN OPTIIKKA
PA = PYLVASASENNUS VALOVIRTA = VALAISIMEN VALOVIRTA
VA / X°= VALAISIN PYLVASVARTEEN (VARSIKULMA X°KA TUPINTAAN NAHDEN) o o JANAKKALAN KUNTA
Insin6d6ritoimisto
PA / X° = VALAISIN ASENNETAAN PYLVAAN PAAHAN ILMOITETTUUN ASENNUSKULMAAN . MARKUS HALME PAPERINTEKIJANTIE
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