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1. YLEISTA

1.1

1.2.

Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama turvallisuusasiakirja perustuu Valtioneuvoston rakennustyon turvallisuudesta
antamaan asetukseen VNa 205/2009 (jaliempéanéa VNa). Rakennuttajan on asetuksen
mukaan laadittava rakentamisen suunnittelua, valmistelua ja toteutusta varten
turvallisuusasiakirja, jossa selvitetddn ja esitetddn toteutettavan hankkeen
ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijat seka
hankkeen toteuttamiseen liittyvat tyoturvallisuutta ja tyoterveyttd koskevat tiedot.
Talloin selvitetddn ja esitetddn myds ne vaara- ja haittatekijat, jotka k&sittelevat
tyoturvallisuusmaarayksissa (VNa 205/2009 liite 2) maariteltyja vaarallisia toita.
Turvallisuusasiakirjan laadinnassa otetaan huomioon my6s tydmaahan liittyva
teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta.

Turvallisuusasiakirjan  tarkoituksena on kertoa tyon toteuttajalle erityisia
tyoturvallisuusriskeja ja vaaroja aiheuttavista ty6vaiheista niin, etta tyon toteuttaja voi
varautua niihin asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien lakien, saadoésten ja
viranomaisten ohjeiden mukaan.

Turvallisuusasiakirja tdydentdd edella mainittua Valtioneuvoston asetusta seka
rakennus- ja erikoistydselityksia ja urakkaohjelmaa.

Rakennustyon yleiskuvaus

Tama turvallisuusasiakirja koskee Janakkalan kunnan hanketta "Paperintekijantien
kadun rakentaminen”.

Hanke sisaltaa:
o Kadun Paperintekijantien rakentamisen
o Vesihuollon (vesijohto, jatevesi- ja hulevesiviemarin) rakentamisen
e Valaistuksen rakennettaville kaduille

Rakennustyd on luonteeltaan normaalia alue- ja kunnallistekniikan rakentamista,
johon liittyy vesihuollon ja katurakenteen rakentamista. Rakennustytssa tulee
erityisesti ottaa huomioon VNa luvussa 7 Ty6turvallisuus maa- ja vesirakennustydssa
varten annetut maaraykset.

Rakennustyon yhteydessa tulee tarkkailla olosuhteita. Suunnitelma-asiakirjoista
poikkeavista olosuhteista tulee valittomasti iimoittaa rakennuttajan
turvallisuuskoordinaattorille.

Alueelle on sdénndllistd ajoneuvoliikennetta.

Tybmaan merkintdan, kaivantojen suojaamiseen ja tydmaasta kolmansille aiheutuvan
vaaran torjumiseen tulee kiinnittad& erityistd huomiota.

Tyo6n suorituksessa tulee kayttaa tyon luonteen vaatimaa ammattitaitoista tyonjohtoa
ja tyévoimaa. Rakennustyo tulee tehda noudattaen hyvaa rakennustapaa.



Paperintekijantien rakennussuunnitelma
Janakkalan kunta, Janakkalan vesi 4 (10)
Turvallisuusasiakirja

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Kyseessa olevaan rakennusty6hon saattaa sisdltyd normaalista kunnallistekniikan
rakentamistyosta poikkeavia erityisid turvallisuusriskejd ja naitd ovat mm. syvét
vesihuoltokaivannot.

Rakennustydmaata on pidettava yhteisena rakennustytmaana.

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Valtioneuvoston rakennustyon turvallisuudesta antaman asetuksen (VNa 205/2009)
58:n mukaisen turvallisuuskoordinaattorin yhteystiedot tilaaja ilmoittaa urakan
urakkaneuvottelussa.

Paatoteuttaja

Paatoteuttajana toimii rakennushankkeen paaurakoitsija. P&&urakoitsija vastaa
VNa:n mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista. Ellei pd&urakoitsijaa ole erikseen
sopimusasiakirjoissa maaratty, paaurakoitsijana pidetddn kadun paallysrakenteiden
rakentamisesta vastaavaa urakoitsijaa.

Rakennuttajalle tai tyon tilaajalle ei siirry tdmé&n asiakirjan tai muiden urakka-
asiakirjojen kautta mitaan paatoteuttajan tydémaata koskevia velvoitteita ilman erillista
sopimusta.

Paatoteuttaja laatii hankkeista yleisaikataulun, jossa on huomioitu myds muiden
osapuolten tekemat ty6t. Rakennuttaja hyvaksyy laaditun aikataulusuunnitelman
ennen tbiden aloittamista. Muiden osapuolten on noudatettava yleisaikataulua ja
mybhemmin maariteltavad tydaikaa. Mikali jonkin osapuolen tyot siirtyvat edella
mainitun ty6ajan ulkopuolelle, niin tdm& osapuoli toimii ko. tydn osalta myds
paatoteuttajan roolissa ja vastaa pé&étoteuttajan turvallisuustehtavista seka
tarvittavien lupien hankkimisesta.

Tybsuojelupiiri

Rakennuskohde kuuluu Etela-Suomen aluehallintoviraston tyosuojelun
vastuualueeseen, osoite Wahéajarvenkatu 6, 13035 Hameenlinna (Asiakaspalvelun
aukioloaika on arkisin klo 8.00-16.15).

Urakoitsijan  tulee  tehdd  rakennustydon  ennakkoilmoitus  Etela-Suomen
aluehallintoviraston tyosuojelun vastuualueelle ennen tdiden aloitusta. Jaljennos
iimoituksesta tulee toimittaa tiedoksi tilaajalle ja rakennustydnaikaiselle
turvallisuuskoordinaattorille.

TyOmaalla nahtavilla pidettavat julkaisut
Keskeisten rakennustydssa noudatettavien lakien ja maardysten tulee olla nahtavilla
tyomaalla.

Tallaisia ovat ainakin Tyoturvallisuuslaki 738/2002 ja VNa 205/2009 rakennustyon
turvallisuudesta. Lisaksi tydmaalla tulee olla ndhtavilla tydsuojeluhallinnon erikseen
nahtavilla pidettavaksi edellyttamat saadokset ja asiakirjat.

Tybmaalla tulee olla n&htavilla myos:
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1.7.

1.8.

- tdméan asiakirjan kohdassa 2 mainitut turvallisuussuunnitelmat ja
tydmaan turvallisuussdannot
- tyomaalla kaytettavien aineiden kayttéturvallisuustiedotteet

Luvanvaraiset tyot

Rakennushankkeeseen liittyy sellaisia t6itd, joiden suorittaminen edellyttdd yleisen
turvallisuuden takia erityisid patevyyksia. Tallaisia toitd ovat mm. hitsaus- ja tulity6t.

Paatoteuttajan on huolehdittava siitd, ettd tyomaalla toimivilla henkilGilla on
asianmukaiset luvat ja patevyys seka tarvittava kaytdannoén kokemus kyseisiin
tehtaviin.

Yleinen tyodselostus ja laatuvaatimukset

Rakennushankkeessa noudatetaan yleisena tyoselostuksena ja laatuvaatimuksina
katujen osalta julkaisua “InfraRYL versio 2020/1. Infrarakentamisen yleiset
laatuvaatimukset, Rakennustietosdatio RTS seka tarjouspyyntopaivddn mennessa
julkaistut tdydennysosat”.

2. RAKENNUSTOIDEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Paatoteuttajan velvollisuuksiin kuuluu VNa 108:n Rakennustdiden
turvallisuussuunnittelu mukainen turvallisuussuunnittelu.

Paatoteuttajan tulee laatia tydmaalle yhteiset turvallisuutta koskevat suunnitelmat
sekd tyomaan turvallisuussdénnot kirjallisesti. Paatoteuttaja vastaa, ettd jokainen
paatoteuttajan omaan tai aliurakoitsijan henkildstoon kuuluva on perehdytetty
noudattamaan annettuja ohjeita ennen heidén tuloaan tydmaalle.

Paatoteuttajan mahdolliset aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan paatoteuttajan
antamia ohjeita tdiden jarjestelyistd ja osallistumaan p&&toteuttajan jarjestamaan
opastukseen ja tydmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttdmiseen.

Paatoteuttajan tulee laatia tbiden ajoitusta ja yhteensovittamista varten tydaikataulu.
Aikataulussa on otettava huomioon tdiden jarjestelyssa ja tydvaiheiden ajoituksessa
ty6turvallisuuden vaatimukset.

Tybvaiheet on ajoitettava siten, ettd tyot voidaan suorittaa turvallisesti ja
aiheuttamatta vaaraa muille tydkohteessa tai tydkohteen ymparistosséa oleville
tyontekijoille tai ympaéristdlle. Toiden etenemisen kannalta kriittiset tehtavat on
suunniteltava erityisen huolellisesti ja tdiden seké olosuhteiden muutosten hairidihin
on varauduttava riittavin pelivaroin.

Turvallisuussuunnitelmat on tarkastettava aina olosuhteiden muuttuessa.

Turvallisuussuunnitelmat sekd tyomaan turvallisuussddnnét on muutoinkin pidettava
ajan tasalla.

Paatoteuttaja vastaa tdiden yhteensovittamisesta.

Kyseessa olevan rakennustyon turvallisuussuunnittelussa tulee kiinnittaa erityista
painavampaa huomiota VNa 108:n 4 momentin luettelossa esitetyistd seikoista
seuraaviin (numerointi VNa mukainen):
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1) tydbmaan jarjestelyt ja hyvan jarjestyksen yllapito tyopisteissa ja materiaalien
k&sittelyssa eri rakennusvaiheissa

2) rgjaytys-, louhinta- ja kaivuutyot

3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta
5) tydmenetelmat

6) koneiden ja laitteiden kaytto

7) nostotyot ja siirrot

8) putoamissuojauksen toteuttaminen

10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja
asennus

11) pélyn vahentaminen ja sen levidmisen estdminen

14) eri téiden ja tyovaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto
16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sdhkdkaapelit

17) henkilésuojainten kayttdtarpeet ja -ajankohdat

18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa

3. TYOMAASUUNNITELMA

Paatoteuttajan tulee suunnitella rakennustyomaa-alueen kaytt6 VNa 118:n
mukaisesti (laatia kirjallinen tydmaasuunnitelma). Suunnitelmassa tulee kiinnittaa
erityistd huomiota tydon etenemiseen, tarvittaviin varasto- ja varikkoalueisiin seka
tyomaaliikenteen ja yleisen liikenteen jarjestelyihin. Tydmaasuunnitelma tehddan
kaikilta osiltaan kirjallisena.

Paatoteuttajan on suunniteltava rakennustydmaa-alueen kaytté siten, ettd
tapaturman seka terveyden vaarat ja haitat ovat mahdollisimman véhaiset.

Tybmaasuunnitelma on tarkastettava aina olosuhteiden muuttuessa. Tyo6-
maasuunnitelma on muutoinkin pidettava ajan tasalla.

4. TYOMAAN SIISTEYS JA JATEHUOLTO

Tybmaa-alue tulee pitda siistind ja hyvassa jarjestyksessa. Jatteet tulee kerdtd heti
niiden synnyn jalkeen ja lajitella mahdollisuuksien mukaan.

Jatteiden kerdilyssa, lajittelussa ja tydmaan puhtaanapidossa tulee noudattaa
valtioneuvoston paatosta VNp 295/97 ja Janakkalan kunnan jatehuoltomaarayksia.

5. TYOMAAN TURVALLISUUSTILANTEEN SEURANTA

Turvallisuustoimenpiteiden taytantéonpanoa seurataan tydmaakokouksissa.
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Paatoteuttajan tulee jokaisessa tydmaakokouksessa antaa raportti rakennustyon
toteutukseen liittyvista, rakennustyon turvallisuuteen liittyvista seikoista.

6. KONEET JA LAITTEET

Rakennustyon tekemisessa tulee kayttdd tyoturvallisuusvaatimukset tayttavia ja
kulloiseenkin  ty6hon  soveltuvia ty6valineitd, laitteita, koneita ja muita
rakennusvalineitd. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei
kasiteltaville tarvikkeille, rakennusosille tai ymparistélle aiheuteta vahinkoa.

Koneille ja laitteille on tehtdva tydmaalla vastaanottotarkastukset seka ty6- ja
suojatelineille ja nostolaitteille kayttdonottotarkastukset. Lisdksi pitdd tehda kayton
aikaiset kunnossapitotarkastukset.

7. HENKILOTUNNISTEET JA HENKILOSUOJAIMET

Paatoteuttajan (paaurakoitsijan) on huolehdittava siita, etté jokaisella urakka-alueella
tyoskentelevélla seka urakoitsijan omalla ettd alihankkijan tyontekijalla on urakka-
alueella liikkuessaan nakyvilla tyoturvallisuuslain 52 a 8:n mukainen henkilon
yksiloiva kuvallinen tunniste seka veronumero. Ura-koitsijan tulee yllapitdd ajan
tasalla olevaa kulkulupaluetteloa em. henkildista sekd toimittaa se kuukausittain
tiedoksi tilaajalle.

Ty6 on jarjestettdva siten, ettei siitd aiheudu vaaraa tytmaalla tydskenteleville. Jos
tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi valttdd tai rajoittaa riittavasti teknisilla
ty6olosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillé tai tyén organisoinnilla, tyénantajan
on hankittava tyontekijoiden kayttdon henkilonsuojaimet (Vnp 1407/93).

Rakennustydmaalla on kaytettdva heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta tydntekija
nakyy hyvin. Tydskenneltdessa tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen kaytetyilla
paikoilla on kaytettava varoitusvaatetusta, josta sdadetaan erikseen (VNa 718).

Tybmaalla on aina kaytettdava suojakyparad, turvajalkineita seka silmasuojia.

8. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESSEN LIITTYVISTA
OLOSUHTEISTA

8.1 Maa- jakallioperaolosuhteet

8.2 Kaapelit, johdot, suurjannitejohdot ja —linjat

Hankkeen alueella on rakennettuja johtoja, kaapeleita ja putkia. Naiden tarkka sijainti
tulee selvittdd niiden omistajilta ennen rakennustyon aloittamista. Suunnitelmissa
esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia eika niita voi pitaa sitovina.

Alueella on ainakin seuraavien laiteomistajien kaapeleita:

=  Loimua
=  Elenia
= Elisa
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= Telia

8.3 Pohjavesi

Pohjavedenpinnan korkeutta ei ole tutkittu.

8.4 Olemassa olevat rakenteet

Rakennuttajan tiedossa olevat olemassa olevat rakenteet on esitetty suunnitelma-
asiakirjoissa.

8.5 Muita rakennuspaikkaan liittyvia tietoja
Rakennuspaikkaan liittyvia tietoja on annettu tyokohtaisessa tytselostuksessa.

9. RAKENNUSHANKKEESEEN LITTYVAT VAARATEKIJAT

9.1 TyOoskentely kaivannoissa

Kyseessa olevaan rakennustydhon liittyen vesihuollon rakentaminen edellyttdd
syvien kaivantojen tekemistd. Naihin kaivantoihin liittyy sortumisvaara. Kaivantoja
tehtdessa tulee huomioida alueen maaperan laatu.

Kaivantosuunnitelma on tehtdavd ennen kaivut6ihin ryhtymista. Urakoitsija tekee
tarkemman kaivantosuunnitelman. Kaivantosuunnitelman siséltdé on esitetty Suomen
rakentamismaarayskokoelman osassa B3 Pohjarakennus seka InfraRYL:ssa.
Suunnitelman keskeisia osia ovat kaivannon tuenta ja kuivana pito.

Erityisesti tulee huolehtia siitd, ettd kaivannon reunoille ei sijoiteta kaivuumaita, jotta
sortumisvaaraa ei paase syntymaan.

9.2 Kaivannoista aiheutuva putoamisvaara

Kaikki kaivannot tulee suojata sek& tyomaan tyontekijoille ettd ulkopuolisille
aiheutuvan putoamisvaaran torjumiseksi. Suojausten pitaa olla sellaisia, ettd ne ovat
havaittavissa myos pimeéan aikaan.

Kaivantojen suojaamisessa tulee ottaa huomioon VNa 205/2009 asetuksessa annetut
maaraykset. Lisaksi ainakin seuraavien julkaisujen ohjeistus tulee ottaa huomioon
kaivantojen suojaamistyssa:

o Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella SKTY 19/9

9.3 Nostotyot

Urakoitsijan on laadittava vaikeista tai vaarallisista nostotdista kirjalliset
nostotydsuunnitelmat.

Nostojen suunnittelussa on otettava huomioon nostopaikkojen turvallisuus, nosto- ja
siirtoreittien  turvallisuus, nostolaitteiden perustaminen, nostojen ohjaus seka
nostot6ihin osallistuvien henkildiden perehdyttdminen seka tarvittavat kaytto- ja
turvallisuusohjeet.
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Liséksi on otettava huomioon ulkoiset olosuhteet (s&&d), kaytettdvan kaluston
ominaisuudet, nostotydn eri vaiheet sekd nostomenetelmat.

Nostolaitteille ja nostoapuvdlineille on tehtava niille maaratyt tarkastukset.

Tybkohteessa nostotyot kasittdvat [&hinna vesihuoltotarvikkeiden (kaivot, putket,
yms.) nostoja.

9.4 TyobOnaikainen lilkenne

Paatoteuttajan tulee laatia tydvaihekohtaisesti tydnaikaisia liikennejarjestelyita varten
tyonaikaiset liikkenteenohjaussuunnitelmat.

Tyobnaikaisessa liikenteenohjaussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myoés tonteille
ajo ja kevyt liikenne. Suunnitelmia tulee tarkistaa ja paivittaa tyon aikana tarvittaessa.

Urakoitsijan tulee laatia liikenteenohjaussuunnitelmat ja esittdd ne tilaajalle seka
rakennustyonaikaiselle turvallisuuskoordinaattorille yhtéa (1) viikkoa ennen tdiden ja
erillisten likkenteellisesti merkittavien tydvaiheiden aloittamista.

9.5 Paineelliset putkijohdot

Paineellisiin  putkijohtoihin  (vesijohtoihin) liittyy paineellisuudesta ja putken
puutteellisesta tuennasta johtuva vaara kovalla voimalla tapahtuvaan putken liitosten
aukeamiseen ja nesteen virtaamiseen kaivantoon.

Painekokeiden aikana kaivannossa ei saa olla henkil6ita.

9.6 Tulityot

Rakennusty6hon liittyy tyovaiheita, joiden yhteydessd tehd&&n tulitdita. Tallaisia
tybvaiheita ovat ainakin kaivojen korokerenkaiden ja reunatukien asennustytt seka
tuentattiden yhteydessa tehtavat metallinkasittelytydt (hitsaus- ja katkaisutyot).

Tulit6ita tekevilla tulee olla tulitydkortti.
9.7 Melu ja poly

Rakennusty6hon liittyy tydvaiheita, joiden yhteydessa syntyy melua ja polya.

Tybskenneltaessd melua tai polyamistéa aiheuttavan tytkohteen Iahistdlla tulee
kayttaa asianmukaisia henkilésuojaimia.

Melua, tarindd ja polya aiheuttavia tydvaiheita ovat mm. kadun
paallysrakennekerrosten rakentaminen.

Ympariston asukkaille aiheutuvaa haittaa rajoitetaan rajaamalla tydaika kunnan
maaraysten mukaisesti.

9.8 Hukkumisvaara

Rakennustydhon ei liity toitd, joiden tekemiseen liittyisi suoranaisesti hukkumisvaara.
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9.9 Kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vaarat

Kolmannelle osapuolelle aiheuttaa vaaraa erityisesti:

e kaivannot ja jyrkénteet
o tydkoneet ja erityisesti niiden peruuttaminen

e kivi- tai maa-aineksen kulkeutuminen tytkoneiden pydrissa kevyenliikenteen
vaylille

10. VARAUTUMINEN TAPATURMIIN JA ONNETTOMUUKSIIN

Paatoteuttajan tulee siséllyttda turvallisuussuunnitelmiin varautuminen tapaturma- ja
onnettomuustilanteiden varalta.

Paatoteuttajan pitaa jarjestaa tydmaalle mahdollisuus héatdilmoituksen tekoon ja
riittdva ensiapuvalmius.

JANAKKALAN KUNTA

JANAKKALAN VESI



