KAIVO N:O

J1 JV

SIJAINTI| Paperintekijantie/ml )FZ'_ é3f47 y f(')‘(’)”et' (+0-v) -1.50
MATERIAALI M =6r44511,
Y =25479596.650
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.45 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 200 PVG O 0 -1.2
POHJA .
180 T1 | 200 PVG 1 166 21
-korkeus 94.44 i
T1
-vesijuoks. korkeus 94.44 T2 200 PVQ 1 21 1.1
-koko 560
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 301
-vesijuoksuun 301
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J2 Jv ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml 1833  Sivuet. (+0-v) 3.48
MATERIAAL| M X =6744504.440
Y =25479595.270
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.60 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PVG O 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
T 180 T1 | 160 PVG 2 212 10
-korkeus 94.53
-vesijuoks. korkeus 94.53 T2 160 PVQ 2 242 1.0
-koko 560
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 307
-vesijuoksuun 307
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1


KAIVO N:O

J3 JV

SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_26;&14 A f‘;‘(’)”et' (*o-v) 37.17
MATERIAALI M = 6744454,
Y =25479587.820
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.20 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 160 PVG O 0 -0.9
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 1 133 0.9
-korkeus 95.71 T i
-vesijuoks. korkeus 95.71
-koko 400
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 249
-vesijuoksuun 249
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J4 IV ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml  —_ 2612~ Sivuet. (+0-v) 8.42
MATERIAAL| M X =6744470.150
Y =25479611.900
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.65 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PVG O 0 -0.9
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 1 191 0.9
-korkeus 95.43
-vesijuoks. korkeus 95.43
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 322
-vesijuoksuun 322
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J5 JV :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_242484 282"6”et' (+0-v) -1.50
MATERIAALI M =bradarr.
Y =25479619.120
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.62 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 200 PVG O 0 -2.0
+ T
POHJA T . '
180 T1 160 PVQ 1 08 1.9
-korkeus 95.30
-vesijuoks. korkeus 95.30 T2 160 PVQG 4 259 0.9
-koko 560
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 332
-vesijuoksuun 332
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J6 JV ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi ) _2/-42  Sivuet. (+0-v) -23.93
MATERIAALI M X =6744486.840
Y =25479639.640
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.30 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PVG O 0 -11.9
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 1 258 39
-korkeus 98.00
-vesijuoks. korkeus 98.00
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 230
-vesijuoksuun 230
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J7 WV :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_80240276 1 Sé‘(’)“et' (+0-v) -10.90
MATERIAALI M = 67442615
Y =25479750.880
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.05 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 160 PVG O 0 -0.9
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 1 180 0.9
-korkeus 100.48 i
-vesijuoks. korkeus 100.48
-koko 400
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 157
-vesijuoksuun 157
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O Jg JVv ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _308-22  Sivuet. (+0-v) -3.95
MATERIAAL| M X =6744258.390
Y =25479743.950
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.17 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PVG O 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 1 186 0.9
-korkeus 100.40
-vesijuoks. korkeus 100.40
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 177
-vesijuoksuun 177
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J9 JV :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_822472542 gé‘éuet' (+0-v) 22.62
MATERIAALI M =06744242.
Y =25479717.500
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 102.10 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 160 PVG O 0 -1.4
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 1 135 11
-korkeus 100.04 T i
-vesijuoks. korkeus 100.04
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 206
-vesijuoksuun 206
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
KAIVO N:O J13  JV ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi 43461 Sivuet. (+0-v) 2.31
MATERIAAL| M X =6744142.120
Y =25479778.720
KANSI umpi/kelluvd TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 104.97 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PVG O 0 -1.0
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 200 PVG 1 181 0.8
-korkeus 101.26
-vesijuoks. korkeus 101.26 HUOM. Pytket patk&sujutusputkea
-koko 400
; L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 371
-vesijuoksuun 371
-sakkapesa 0

MUUT OSAT



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J16 JV ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi ) _2/4-14 Sivuet. (+0-v) 9.25
MATERIAAL| M X =6744021.870
Y =25479849.810
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.00 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PVG O 0 -1.2
270°+ 90"

POHJA .

180 T1 | 160 PVG 1 180 10
-korkeus 97.32
-vesijuoks. korkeus 97.32
-koko 200

: L = lahto

pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 268
-vesijuoksuun 268
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J17  JV :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_28240002 1 OS"(’)”et' (+0-v) 1.80
MATERIAALI M = 6744021.07
Y =25479859.250
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.56 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 160 PVG O 0 -2.6
POHJA .
180 1 T1 | 160 PVG 1 128 12
-korkeus 97.20 i
-vesijuoks. korkeus 97.20
-koko 400
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 236
-vesijuoksuun 236
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J18  JV ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 293-90 Sivuet. (+0-v) 1.80
MATERIAAL| M X =6744009.810
Y =25479866.690
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.23 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PVG O 0 -2.2
T: 270°+ 90" T
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 5 90 11
-korkeus 96.80
-vesijuoks. korkeus 96.80 T2 160 PVQ 5 180 26
-koko 400
. L = |&htd T3 160 PVQ 5 266 1.8
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 243
-vesijuoksuun 243
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T3


KAIVO N:O J19 JV :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_2425299953"‘6”“' (+o-v) 9.34
MATERIAALI M = 6743959,
Y =25479890.590
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.60 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PVG O 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PVG 1 180 10
-korkeus 95.92
-vesijuoks. korkeus 95.92
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 168
-vesijuoksuun 168
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J20 Jv ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - _949.08 Sivuet. (+0-v) 1.80
MATERIAAL| M X =6743963.420
Y =25479897.320
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.93 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN T2 L1 200 PVG O 0 -0.9
270°+ 90" T4
POHJA T
T1 110 PVQG 30 96 11
-korkeus 95.54
-vesijuoks. korkeus 95.54 T2 200 PVQG 1 180 2.2
-koko 400
. L = |&htd T3 110 PVQ 36 249 1.1
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM | 239 T4 | 160 PVG 19 271 2.3
-vesijuoksuun 239
-sakkapesa 0
MUUT OSAT



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T4

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2


KAIVO N:O J21  JV :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_242;9768 Sé‘(’)“et' (*0-v) -7.68
MATERIAALI M =6743968.5
Y =25479905.270
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.10 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 160 PVG O 0 -2.3
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 1 180 1.0
-korkeus 95.95 :
-vesijuoks. korkeus 95.95
-koko 200
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 215
-vesijuoksuun 215
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
KAIVO N:O J22 Jv ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) _678:99  Sivuet. (+0-v) 9.38
MATERIAAL| M X =6743934.620
Y =25479907.250
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.50 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PVG O 0 -0.9
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PVG 1 180 10
-korkeus 95.43
-vesijuoks. korkeus 95.43
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 207
-vesijuoksuun 207
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
L1


KAIVO N:O J23 Jv :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_272379638 GS"(’)”et' (+0-v) 1.80
MATERIAALI M =6743938.65
Y =25479913.670
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.49 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PVG O 0 -0.8
270°+  90° T
POHJA .
180 T1 | 110 PVG 11 91 0.9
-korkeus 95.25 :
-vesijuoks. korkeus 95.25 T2 200 PVGQG 1 180 0.9
-koko 400
. L = lahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 224
-vesijuoksuun 224
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J24 Jv ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/mi - _700:97  Sivuet. (+0-v) 9.41
MATERIAAL| M X =6743915.930
Y =25479919.560
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
_korkeus 9700 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PVG O 0 -2.8
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PVG 1 180 10
-korkeus 95.41
-vesijuoks. korkeus 95.41
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 159
-vesijuoksuun 159
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J25 Jv :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_202339220 GS"(’)”et' (+0-v) 1.80
MATERIAALI M = 6743920.67
Y =25479925 550
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.30 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN T L1 200 PVG O 0 -0.4
T. 270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PVG 14 85 28
-korkeus 95.06
-vesijuoks. korkeus 95.06 T2 200 PVGQG 1 180 0.8
-koko 400
) L = I13htd T3 110 PVQ 14 270 1.1
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 224
-vesijuoksuun 224
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J26 Jv ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ) 700:29 _ Sivuet. (+0-v) -7.62
MATERIAAL| M X =6743925.880
Y =25479933 400
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.35 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PVG O 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 110 PVG 1 180 10
-korkeus 95.30
-vesijuoks. korkeus 95.30
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 205
-vesijuoksuun 205
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J2r  Jv :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_232308590 ()Sz"éuet' (+0-v) 1.80
MATERIAALI M = 6743890,
Y =25479945.780
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.07 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 200 PVG O 0 -0.4
POHJA T i
180 T1 | 200 PVG 1 180 0.6
-korkeus 94.92 i
-vesijuoks. korkeus 94.92 T2 200 PVGQG 1 254 04
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 215
-vesijuoksuun 215
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J40 JV ;
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml - 293-90 _ Sivuet. (+0-v) 9.27
MATERIAAL| M X =6744005.690
Y =25479860.460
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.30 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 160 PVG O 0 -1.1
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 160 PVG 1 180 10
-korkeus 96.93
-vesijuoks. korkeus 96.93
-koko 200
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 237
-vesijuoksuun 237
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J28 Jv :
SIJAINTI| Paperintekijantie/ml ;'_884%5490 S(')‘(’)“et' (+0-v) -1.50
MATERIAALI M =6744490.7
Y =25479610.260
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.14 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 200 PVG O 0 -2.1
POHJA .
180 T1 | 200 PVG 1 94 5.2
-korkeus 94.96
-vesijuoks. korkeus 94.96 T2 200 PVGQG 1 180 20
-koko 560
. L = 1ahtd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 318
-vesijuoksuun 318
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J29 Jv ;
SIJAINTI | Paperintekijantie/ml ) _55:82 _ Sivuet. (+0-v) -11.62
MATERIAALI M X =6744495.610
Y =25479619.140
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.16 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PVG O 0 -5.2
270°+ 90"
POHJA .
180 T1 | 200 Mmlio$75 168 10
-korkeus 95.50
-vesijuoks. korkeus 95.50 m
-koko 400
. L = 1ahto
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 366
-vesijuoksuun 366
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1


KAIVO N:O J30 Jv :
SIJAINTI| Kissanhannantie/ml ;'_é?’ljf ) f‘;‘(’)”et' (+0-v) 60.88
MATERIAALI M = 6744452,
Y = 25479789 650
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 101.70 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN s0e 00" L1 160 PVG O 0 -2.3
POHJA .
180 T1 | 110 PVG 12 130 10
-korkeus 99.20 T
-vesijuoks. korkeus 99.20 T2 110 PVQG 5 180 20
-koko 560
i L = I13htd T3 110 PVQ 7 214 1.0
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 250
-vesijuoksuun 250
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Ei lukittava kansisto
KAIVO N:O J31 JV ;
SIJAINTI | Kissanhannantie/ml 13041 Sivuet. (+0-v) 105.02
MATERIAAL| M X =6744414.860
Y =25479812.820
KANSI umpi/kelluvg TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 103.30 L1 Koko ja Kork.cm | Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 110 PVG O 0 -2.0
270°+ 90°
POHJA 180°
-korkeus 100.14
-vesijuoks. korkeus 100.14 T2 160 PVC 2 180 2.0
-koko 400
. L =134htd
pohjakourut T = tulo
KOK. KORKEUS CM 316
-vesijuoksuun 316
-sakkapesa 0
MUUT OSAT

Ei lukittava kansisto



AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
L1
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