’ Laboratoriopalvelut
< PANK-hyvaksytty testausorganisaatio

Laboratoriopalveluita vuodesta 1951

MAANAYTTEIDEN TUTKIMUSRAPORTTI

Tilaaja

Projekti

Piste

Paalu
Naytteenottaja
Naytteen ottopaiva

Laboratorion tyonro

24.03.2021

JAKELU

Destia Oy

Janakkalan vesihuoltolinjojen pohjat

Markku Koskenkangas

16.03.2021

72-2021
Esa Arméanen Eveliina Roininen
Hyvaksyja Tutkija

Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja naytteita

Maatesti-181216-002-3.5.0.225 (C) Mitta Oy



X MITTA

Laboratoriopalvelut

PANK-hyvaksytty testausorganisaatio

Laboratoriopalveluita vuodesta 1951

TUTKIMUSSELOSTE

Projekti Janakkalan vesihuoltolinjojen pohjat Tyonumero 72-2021
Projektinumero 19131 Piste 1

Tilaaja Destia Oy Paalu

Yhteyshenkild tuomo.haapala@destia.fi X 6743912.534
Tielinja/Ohjelma Y 25479937.649
Naytteenotin Kierrekaira z 97.332
Kuvaajatunnus 2 4
Tunnus 1 2 3 4

Paalu

Syvyys 0.30-1.00 1.70-2.40 2.70-3.40 3.70-4.40
Hairiintyneisyys NO NO NO NO

Lisatiedot

Menetelmat 2,3,4,5 (*) 2,3,4,5 (*) 2,3,4,5 (*) 2,3,4,5 (*)
Routivuus GEO Routiva Routiva Routiva Routiva
Routivuus TIEH-04 Liev. routiva Routiva Routiva Routiva
Vesipitoisuus % 10.22 31.85 35.27 43.22
Humuspitoisuus %

Kidevesipitoisuus %

Kantavuusluokka E F(G,E) F(G,E) F(G,E)
Kelpoisuusluokka H2 u2-3 u2-3 u2-3
Kapillaarisuus

Kivisyys > 200 mm

Kivisyys 63-200 mm

0.063mm lap-% 7.0 95.6 94.3 96.9

E-moduli MPa 15-35 5-15 5-15 5-15

Maalaji (V) HkMr laSa laSa laSa

Maalaji (Eurokoodi) Sa cl siCl cl

(*) [1] SFS-EN 933-1 (Kuivaseulonta) [2] SFS-EN 933-1 (Pesuseulonta) [3] PANK-2103 (Hydrometri) [4] SFS-EN 1097-5 (Vesipitoisuus) [5] GLO-85 (Humuspitoisuus)

__ _ _ Seula | dpaisyprosentti
GEQ| Siltti [ Hiekka [ Sora [ Kivet | mm 1 2 3 4
o 20008 A 20 S 10 63 100| 100 | 100 100
= _ E 1 / =t E 31,5 100 | 100 | 100 100
= L 3 3 = 3 224 100 | 100 | 100 100
80 = = = = = = 16 96.5| 100 | 100 100
70E E E = E 112 93.8| 100 | 100 100
= E E E E 8 91.3| 100 | 100 100
60 = Ef ; b / E ; Ef E 56 89.7| 99.8 | 99.9 100
50 = = : — - = : =7 = 4 881 99.7 | 99.8 100
40E 3 P P 3 : =K 3 2 81.8| 99.6 | 99.7 99.9
= El P P 3 3 El 3 1  69.8|99.2| 991 995
30 = / = — = 05 51.5| 98.4 | 980 98.8
20E =t oA 3 = E 0.25 30.0| 97.6 | 96.3 98.0
= 3 // P 3 : =H 3 0.125 13.1| 96.5 | 95.0 97.3
0= ; ‘ == I i A E o i3 0.063 7.0 | 956|943 969
0.002 0.006 0.02 0.063 _0.125 025 05 1 2 4 8 16 32 64 o8 o0 002 62916 923 950
RT]| Hiesu [ Hieta [ Hiekka [ Sora [ Kivet mm| 0.006 5.9 | 73.7 | 709 776
0.002 5.5 | 44.1 | 347 463

Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua naytetta. Lihavoidut arvot mitattuja
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= Vantaan laboratorio

: Riihimiehentie 3

P3ivays 24.03.2021 Allekirjoitus 01720 VANTAA

etunimi.sukunimi@mitta.fi
Eveliina Roininen
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Laboratoriopalvelut

PANK-hyvaksytty testausorganisaatio

Laboratoriopalveluita vuodesta 1951

TUTKIMUSSELOSTE

Projekti Janakkalan vesihuoltolinjojen pohjat Tyonumero 72-2021
Projektinumero 19131 Piste 1

Tilaaja Destia Oy Paalu

Yhteyshenkild tuomo.haapala@destia.fi X 6743912.534
Tielinja/Ohjelma Y 25479937.649
Naytteenotin Kierrekaira z 97.332
Kuvaajatunnus 1 2 4
Tunnus 5 6 7 8

Paalu

Syvyys 4.70-5.40 5.70-6.40 6.70-7.40 7.40-8.10
Hairiintyneisyys NO NO NO NO

Lisatiedot

Menetelmat 2,3,4,5 (*) 2,3,4,5 (*) 2,3,4,5 (*) 2,3,4,5 (*)
Routivuus GEO Routiva Routiva Routiva Routiva
Routivuus TIEH-04 Routiva Routiva Routiva Routiva
Vesipitoisuus % 38.51 38.74 39.78 44.70
Humuspitoisuus %

Kidevesipitoisuus %

Kantavuusluokka F(G,E) F(G,E) F(G,E) F(G,E)
Kelpoisuusluokka u2-3 u2-3 u2-3 u2-3
Kapillaarisuus

Kivisyys > 200 mm

Kivisyys 63-200 mm

0.063mm lap-% 84.1 87.6 86.2 92.6

E-moduli MPa 5-15 5-15 5-15 5-15

Maalaji (V) laSa laSa laSa laSa

Maalaji (Eurokoodi) siCl cl cl cl

(*) [1] SFS-EN 933-1 (Kuivaseulonta) [2] SFS-EN 933-1 (Pesuseulonta) [3] PANK-2103 (Hydrometri) [4] SFS-EN 1097-5 (Vesipitoisuus) [5] GLO-85 (Humuspitoisuus)

__ _ _ Seula | dpaisyprosentti
GEQ] Siltti [ Hiekka [ Sora [ Kivet | mm 1 2 3 4
0.002 0.006 2 6 20 60 150
w B 1 = = = a— 63 100 | 100 | 100 100
90 — - EH = 315 100| 100 | 100 100
= - = 3 E E 224 100 | 100 | 100 100
80 = :/’ = = = 3 16 100 | 100 | 100 100
70E A = = 3 = 112 100 | 99.8 | 100 100
= 7 3 3 = 3 8 100 | 99.6 | 100 100
60 = 7 3 3 3 E| = 56 99.9| 99.2 | 99.7 99.7
50 = = = 1 = = 4 999 989 | 995 995
2 % El 3 | El 3 2 99.0| 983 | 987 989
S Ef E E} E 1 965|968 | 9.6 97.9
30 = = = : =T = 05 929|942 | 934 96.4
20E it 3 = 5 025 887 911|900 946
= =t = : 3 E 0.125 85.5| 88.7 | 87.4 93.3
= | | i I A E I T = 0.063 84.1| 876 | 862 9256
0.002 0.006 0.02 0.063 0.125 025 05 1 2 4 8 16 32 64 128 200 0:02 80.7) 836 820 906
RT]| Hiesu [ Hieta [ Hiekka [ Sora [ Kivet mm| 0.006 63.3| 680 | 696 733
0.002 39.7| 41.2 | 42.2 448
Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua naytetta. Lihavoidut arvot mitattuja
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= Vantaan laboratorio
: Riihimiehentie 3
Paiviys 24.03.2021 Allekirjoitus 01720 VANTAA

etunimi.sukunimi@mitta.fi
Eveliina Roininen
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