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1. YLEISTÄ 

1.1. Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä asiakirja kuuluu rakennuttajan (tilaajan) asiakirjoihin suunnitteluasiakirjojen liitteenä. 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (VNa) 205/2009 8 § velvoitteen perusteella laadittu asiakirja, rakennustyön suunnit-
telua ja valmistelua sekä toteuttamista varten.  

Asiakirjan tarkoituksena on tunnistaa rakennushankkeeseen liittyvät turvallisuustekijät, jotta 
ne tulevat huomioitua työn suunnittelussa ja toteutuksessa sekä asettaa vaatimuksia sähkö- 
ja työturvallisuusasioissa työn toteuttajalle.  

Asiakirjaa sovelletaan kaikkiin rakennuttajan ja urakoitsijan välisiin työkohteisiin tai muihin 
toimeksiantoihin, jotka sisältävät katuvaloverkon suunnitteluun, rakentamiseen, tietojen ke-
räämiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä. 

Työn turvallistamiseen liittyviä ohjeita voidaan antaa myös muissa asiakirjoissa (työselitys, 
louhinnan riskiarviointi jne.)  

Kunkin verkonrakennuskohteen turvallisuudessa noudatetaan sähkö- ja rakennustyöturvalli-
suudesta annettuja säädöksiä ja ohjeita, joista on esimerkkiluettelo tässä asiakirjassa. Läh-
tökohtaisesti työssä noudatetaan työturvallisuuteen liittyviä ajantasaisia lakeja, normeja ja 
asetuksia. 

Turvallisuuden varmistaminen tulee ottaa huomioon sekä suunnittelu-, sopimus- että raken-
tamisvaiheessa. 

Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkentavia turvallisuusvaatimuksia urakkatyön edetessä, 
mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi työsuoritteiden turvallisuuden kannalta. Työn turvallisuus-
koordinaattori päivittää tarvittaessa   

Urakoitsijan on otettava huomioon työturvallisuuslain 738/2002 (www.finlex.fi) ja siihen liitty-
vien valtioneuvoston päätösten ja asetusten vaatimukset. 

Lisäksi jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja päätoteut-
tajan antamia työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava rakennuttajan tai päätoteuttajan an-
tamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen. 

1.2. Rakennuttaja 

Rakennuttaja nimeää kohteeseen VNa:n 205/2009 5 § mukaisen hankkeen vaativuutta vas-
taavan pätevän turvallisuuskoordinaattorin. Nimetyn turvallisuuskoordinaattorin on huoleh-
dittava VNa:n 205/2009 5-9 § mukaisista tehtävistä. 

Rakennuttaja alistaa mahdollisten sivu-urakoitsijoiden turvallisuusasioiden tiedottamisen ja 
valvonnan pääurakoitsijalle. 

Rakennuttajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkastaa työmaaolosuhteet, puuttua 
mahdollisiin epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt. 
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1.3. Päätoteuttaja 

Urakoitsijan toimiessa lainsäädännön (VNa 205/2009 2 §) tarkoittamana päätoteuttajana, 
vastaa urakoitsija työmaan johtovelvollisuuksista tässä rakennuskohteessa.  

Rakennuttajalle ei jää tämän turvallisuusasiakirjanperusteella mitään päätoteuttajan tätä 
urakkaa koskevia velvoitteita. 

Päätoteuttajan on työssään otettava huomioon tämä VNa 205/2009 vaatimusten pohjalta 
laadittu turvallisuusasiakirja ja sitä mahdollisesti täydentävät muut asiakirjat. 

Päätoteuttaja vastaa myös siitä, että päätoteuttajan mahdolliset alihankkijat saavat tiedok-
seen tämän turvallisuusasiakirjan ja että nämä alihankkijat noudattavat omassa toiminnas-
saan tätä turvallisuusasiakirjaa. 

Päätoteuttaja vastaa, että jokaisella aliurakoitsijalla tulee olla nimettynä ennen töiden aloit-
tamista pätevä vastuuhenkilö, joka huolehtii aliurakoitsijoiden osalta turvallisuustehtävistä ja 
töiden turvallisuudesta. 

Pääurakoitsija vastaa, että aliurakoitsija noudattaa rakennuttajan antamia turvallisuussään-
töjä ja -ohjeita. 

Päätoteuttaja on velvollinen näyttämään rakennuttajalle rakennustöiden työturvallisuutta 
koskevat suunnitelmat (VNa 205/2009 10§) kirjallisena ennen rakennustöiden aloittamista. 
Tällä tarkoitetaan työturvallisuussuunnitelmaa. 

1.4. Töiden yhteensovitus 

Kolmansien osapuolten toimesta tehtävät työt on esitetty kaupallisissa asiakirjoissa ja työ-
kohtaisissa työselostuksissa. Pääurakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta työmaalla. 

1.5. Yhteyshenkilöt 

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä rakennuttajan turvallisuusasioista 
vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa.  

Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien 
osapuolten sekä rakennuttajan turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 

1.6. Turvallisuusasioiden dokumentointi 

Päätoteuttajaksi valittu urakoitsija ylläpitää työturvallisuusmääräysten mukaisia tiedostoja 
urakkaan liittyvistä turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luokiteltujen töiden suunni-
telmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttämisistä.  

Urakoitsija toimittaa tilaajalle enne työn alkua turvallisuussuunnitelman ja liikenteenohjaus-
suunnitelman.  

Urakoitsijan on dokumentoitava lisäksi hankkeella sattuneet liikennevahingot ja työtapatur-
mat sekä "Läheltä piti" -tapaukset. 

Urakoitsija pitää yllä työmaapäiväkirjaa, johon kirjaa alla olevat asiat. Tapaturmat ja läheltä-
piti - tilanteet raportoidaan välittömästi rakennuttajalle. 
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Työmaapäiväkirja: 

- tapaturmat (yli 1 pv sairauspoissaolon aiheuttaneet tapaukset, ei sisällä työmatkatapa-
turmia), lukumäärä rakennuttajan töissä 

- kaikki tapaturmat (mukaan lukien kaikki tapaturmat vaikkei ole aiheuttanut poissaoloa yli 
1 pv) 

- lukumäärä rakennuttajan töissä 

- työtuntimäärä rakennuttajan töissä 

- läheltäpiti -ilmoitusten lukumäärä 

Työtapaturmien ja läheltäpiti- ja vaaratilanteiden ilmoitusohje on liitteenä. 

Rakennuttajalla on oikeus saada nähtäväkseen urakkaan liittyvät turvallisuusdokumentit. 

2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 

2.1. Rakennuspaikka 

Yleinen kuvaus työkohteesta ja sen liikenneyhteyksistä on selvitetty työkohteen teknisissä 
asiakirjoissa (tarvittaessa karttaliite). 

Vaativista kohteissa laaditaan erillinen liikenteenohjaussuunnitelma. 

2.1.1. Alueen nykyinen johtoverkko ja kunnallistekniikka 

Nykyinen rakennuttajan kunnallistekninen verkko on esitetty teknisissä asiakirjoissa, ja tur-
vallisuuden kannalta kriittiset kohdat on merkitty työkarttoihin. 

Urakoitsija on velvollinen selvittämään kaikkien työkohteessa sijaitsevien verkkojen sijainti-
tiedot sekä tilaamaan tarvittavat näytöt verkonhaltijoilta. 

Maanrakennukseen liittyvissä töissä tulee varmistaa, että suunnitelma-asiakirjojen mukaiset 
laitesijainnit eivät ole ristiriidassa standardin SFS-EN 50341 määrittämien etäisyysarvojen 
kanssa. Samalla huomioidaan, ettei valaisinpylväitä tms. sijoiteta maanrakennuksen tai ve-
sihuoltojärjestelmän laitteiden kohdalle. 

2.1.2. Liikenne 

Noudatetaan ohjeita ”Liikennejärjestelyt verkostotöissä” (Työturvallisuuskeskus, Sähköalo-
jen työalatoimikunta v.2006, 5.painos) ja ”Sähköjohdot ja yleiset tiet” (ET ja ELY 2010). 

2.1.3. Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet 

Urakan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kuntien ohjeistukset ja mahdolliset 
hyväksymismenettelyt. 

Urakan toteutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on lisäksi otettava huomioon työalueen 
vaikutuspiiriin kuuluvat asuin- ja muut kiinteistöt sekä rakenteet siltä osin, kun ne vaikuttavat 
urakan suorittamiseen. 

Urakoitsijan on otettava huomioon mm. rakennusten läheisyys, lasten leikkipaikat, liittymien 
katkaisut, tilapäisrakenteet, räjäytystöiden aiheuttamat rakennusten alku- ja loppukatselmuk-
set jne. 
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Kiinteistöjen liittymien katkaisuista ja kulkujärjestelyistä kiinteistöille on sovittava erikseen 
kiinteistön omistajien tai haltioiden kanssa. Sopiminen kuuluu urakoitsijalle. Kohteeseen liit-
tyvät erityiskysymykset on mainittu rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa täydentävässä työ-
kohtaisessa liitteessä. 

2.1.4. Käytettävissä oleva tila 

Urakoitsija selvittää työkohteessa käytettävän tilan rajoitukset ja ottaa huomioon myös ra-
kennuttajan antamat mahdolliset tilankäyttöön liittyvät ohjeistukset tai rajoitukset. 

2.2. Maaperä 

Ennen kaivutyön aloittamista urakoitsijan on otettava selvää maan laadusta ja siihen liitty-
vistä vaaratekijöistä. Jos maan laadusta johtuvaa sortumavaaraa tai maamassojen vaka-
vuutta on vaikea arvioida, ei kaivutyötä saa aloittaa, ellei tuentaa tai muuta suojaustoimen-
pidettä koskevaa suunnitelmaa ole laatinut siihen pätevä henkilö. Muutenkin kaivutyössä on 
otettava huomioon VNa:n 205/2009 33- 35§:n vaatimukset. 

Urakoitsijan on myös huomioitava kaivualueella sijaitsevat saastuneet maa-alueet niin, että 
niiden käsittely ja poiskuljetus tapahtuu työkohteen sijaintikunnan ja työn rakennuttajan ym-
päristöohjeiden ja voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti. 

Rakennuttaja esittää toimenpidevaatimukset saastuneiden maiden käsittelemiseksi raken-
nuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa täydentävässä työkohtaisessa liitteessä. 

Lähtökohtaisesti kohteessa ei ole tiedossa louhintatöitä. Mikäli louhinnalle tulee tarvetta, tu-
lee siitä ensisijassa ilmoittaa tilaajalle ja huomioida louhintatyölle kuuluvat ilmoitus, asiakirjat 
ja muut toimenpiteet.  

2.3. Sääolot 

Urakoitsijan on otettava huomioon urakkaa suunnitellessaan kohteen toteuttamiseen vaikut-
tavat sääolot, kuten esimerkiksi jäätymisvaara, routa, pohjaveden tai vedenpinnan korkeus. 

Rakennuttaja esittää työssä tai jossakin työvaiheessa erityisesti huomioitavat sääolot raken-
nuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa täydentävässä työkohtaisessa liitteessä. 

2.4. Muut olosuhteet 

Muut tavanomaisesta toteutuksesta poikkeavat olosuhteet, jotka vaikuttavat työn suorittami-
seen, rakennuttaja esittää rakennuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa täydentävässä työkoh-
taisessa liitteessä (esim. kuumuus, pöly, tuuliolosuhteet, suurjännitejohtojen läheisyydet 
jne.). 

3. VAARAA AIHEUTTAVAT TYÖT 

3.1. Kuvaus tehtävistä töistä 

Rakennuttaja on luetteloinut tietoonsa tulleet vaaraa aiheuttavat työvaiheet (esim. kaivutyöt, 
tukemiset, nostotyöt, pohjanvahvistustyöt, louhintatyöt, tulityöt, purkutyöt jne.) rakennuttajan 
vakioturvallisuusasiakirjaa täydentävässä työkohtaisessa liitteessä. 
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3.2. Kohteen erityiset turvallisuusriskit 

Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri työvaiheiden tekeminen 
ja ajoitus niin, että työt ja työvaiheet voidaan suorittaa turvallisesti aiheuttamatta vaaraa työ-
maalla työskenteleville tai muille työmaan vaikutuspiirissä oleville. 

Päätoteuttajan on suunnittelussaan otettava huomioon VNa:n 205/2009 vaatimukset, sekä 
tämän asetuksen liitteessä 2 luetteloidut erityistä turvallisuus- ja terveysvaaraa sisältävät 
työt. Näitä ovat työt tie- ja katualueilla, kaivojen kaivannot, jännite-etäisyydet, jännitetyöt, in-
dusoituvat ja influsoituvat jännitteet, työt tunneleissa, työt, joihin liittyy hukkumisvaara, räjäh-
dysainetyöt, raskaiden esivalmisteisten osien käsittely, purkutyöt, kemiallisille ja biologisille 
aineille altistuvat työt, suurjännitteisten johtojen läheisyydessä tehtävät työt sekä sortuma- 
tai putoamisvaaraa aiheuttavat työt. 

Suunnittelu on VNa:n 205/2009 10 § mukaisesti tehtävä kirjallisessa muodossa. 

4. VERKONRAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

4.1. Yleistä työn suorituksesta 

Urakoitsijan työssä käyttämän henkilöstön perusvaatimus on määritelty YSE 98 58 §:ssä. 
Henkilöiden, jotka osallistuvat työhön tai joihin työ voi vaikuttaa, pätevyysvaatimukset ja tur-
vallisuusvastuut määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaan. Yleisiä vaatimuksia työtur-
vallisuudesta ja henkilöiden vastuista on annettu mm. seuraavissa säädöksissä ja niihin myö-
hemmin tulleissa muutoksissa: 

- Työturvallisuuslaki 738/2002 (EY neuvoston direktiivi 89/391/ ja EY neuvoston direktiivi 
93/104/) 

- Työsopimuslaki 55/2001 

- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

- Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 

- Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 

- VNa sähkötyöt ja käyttötyöt 1435/2016 3§ - 6§ 

- VNp työssä käytettävien koneiden ja työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja 
- tarkastamisesta. 856/1998Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008 

- Työministeriön päätös (977/1994) rakennustyömaiden henkilöstötiloista 

- Sähkötöiden suorittamisessa noudatetaan hyvää asennustapaa ja kulloinkin voimassa 
olevia lakeja, asetuksia, sähkölaite- ja asennusstandardeja sekä verkonhaltijan ohjeita. 

- Kaikilla työhön osallistuvilla pitää olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. 

Sovellettavat standardit ja ohjeet: 

- TUKES ohje S 10 on sähköturvallisuusviranomaisen ylläpitämä luettelo kulloinkin voi-
massa olevista sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevista stan-
dardeista ja julkaisuista (/www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sähko-ja-hissit/) 

- T5 – 30 – 3 ”Puupylväiden purkutyöt” 
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Purkutyöohje 

- T5-50-1 Tikastyöskentelyohje 

- T5-50-2 Yhtiökohtainen tikastyöskentelyohje 

- Ohje ”Liikennejärjestelyt verkostotöissä” (Työturvallisuuskeskus, Sähköalojen työalatoi-
mikunta v.2006, sisältää viittauksen säädöksiin). 

- Ohje ”Sähköjohdot ja yleiset tiet” (ET / ELY 2010) 

- Ohje ”Tieturva 1” Tietöiden liikenteen järjestely- ja työturvallisuuskoulutus/ 

Standardeista poikkeaminen 

- Muut ohjeet poikkeamiseen annetaan rakennuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa RU 
A3b:10 täydentävässä työkohtaisessa liitteessä. 

4.1.1. Sähkötyöturvallisuus 

- Työssä noudatetaan ajantasaisen standardin SFS 6002 ”Sähkötyöturvallisuus” vaati-
muksia. 

- Sähkötöiden johtaja: Urakoitsijan palveluksessa on oltava riittävän pätevyyden omaava 
sähkötöiden johtaja. 

- Sähköturvallisuuden valvoja: Kuhunkin työkohteeseen urakoitsija nimeää ammattitaitoi-
sen henkilön, joka valvoo sähköturvallisuuden noudattamista työkohteessa. 

- Sähkötyöturvallisuusvaatimusten tunteminen 

- Urakoitsija huolehtii standardin SFS 6002 edellyttämästä sähkötyöturvallisuus- koulutuk-
sesta ja esittää siitä vaadittaessa todistuksen. 

- Työmaadoitukset: Kaikki työalueella tarvittavat työmaadoitukset asentaa ja poistaa ura-
koitsija tai noudatetaan muuta kirjallisesti sovittua tapaa. Urakoitsijan tulee varmistaa työ-
maadoituslaitteelta vaadittava nimellisvirta 

- Lahot pylväät: Huomioidaan annetut määräykset ja ohjeet pylvästyön turvallisuudesta. 
Pylväisiin nousu on erikseen luvallista rakennuttajan päätöksellä.  

- Ensiapu: Urakoitsijan kaikilla työntekijöillä on oltava hyväksytty sähköalan ensiapu- ja 
elvytyskoulutus. 

4.1.2. Tietyöturvallisuus 

Tieturva I mukainen koulutus vaaditaan tienpitäjän työturvallisuuslain perusteella antamien 
ohjeiden mukaan henkilöltä, joka työskentelee tiellä tai tiealueella; esimerkiksi valaistuksen 
huoltoa suorittavassa autossa kuljettajana tai joutuu työssään ohjaamaan liikennettä johto-
työn tai muun sellaisen takia. 

Tieturva II mukainen koulutus vaaditaan esimerkiksi päätoteuttajan työ- ja liikenneturvalli-
suudesta vastaavalta henkilöltä. 
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4.1.3. Erikoistyöt 

Erikoistöitä (tulityö, räjäytystyö, jännitetyö jne.) tekevien työntekijöiden osalta urakoitsijan on 
vaadittaessa esitettävä työntekijöiden voimassa olevat luvat. 

Mikäli urakoitsijan henkilöstön ammattitaitovaatimuksia on täydennettävä, esitetään vaati-
mukset teknisissä asiakirjoissa. 

Kohteessa pyritään kaikki työt tekemään ns. jännitteettömässä tilassa. 

Valaistusverkon työn suorittavat asentajat tulee olla suorittaneet sähkötyöturvallisuuskoulu-
tuksen ja heillä tulee olla ajantasainen sähkötyöturvallisuuskortti.  

4.2. Työalueet 

Urakka on suoritettava ja työmaa järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa, 
esteitä tai viivästyksiä liikenteelle, jalankulkijoille ja työmaan vaikutuspiirissä olevalle liiketoi-
minnalle. 

Urakoitsijan on työssään noudatettava suoritettavia töitä koskevia määräyksiä ja ryhdyttävä 
niiden edellyttämiin tarvittaviin varotoimenpiteisiin. 

Erityisesti on huomioitava rakennustöissä noudatettavat järjestysohjeet sekä liikenteen jär-
jestelyt johtotyömailla. 

Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikennejärjestely- suunni-
telma ja esitettävä ne vaadittaessa rakennuttajan ja viranomaisten hyväksyttäväksi. 

Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on 
suunniteltava ja toteutettava niin, että sekä työmaalla työskentelevien turvallisuus että työ-
maan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. 

Päätoteuttaja huolehtii töiden yhteydessä tarvittavista liikennejärjestelyistä ao. viranomaisten 
kanssa. Päätoteuttajan on omalla kustannuksellaan ja vastuullaan järjestettävä kaikki urakan 
toteuttamiseen tarvittavat apuvälineet, kuten liikennemerkit, ylikulkusillat, suoja-aitaukset ja 
vilkkuvalot.  

Rakennuttajan tai viranomaisen niin vaatiessa päätoteuttajan on merkittävä työmaa kustan-
nuksellaan päätoteuttajan nimellä ja puhelinnumerolla. 

4.3. Henkilösuojaimet 

Työ on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. 

Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolo-
suhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankit-
tava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilösuojaimet.(Ks. VNp 1407/1993 ja liite 1). 

Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilösuojainten valinnan ja käytön on perustuttava ura-
koitsijan suorittamaan vaaranarviointiin. Mahdolliset rakennuttajan lisäohjeet on esitetty ra-
kennuttajan vakioturvallisuusasiakirjaa täydentävässä työkohtaisessa liitteessä. 

4.4. Rakennusvälineet, koneet ja laitteet 

Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden on oltava tarkoituksen-mukaisia 
ja niiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustet-
tava sellaisilla apulaitteilla, ettei työntekijöille, käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työosalle tai 
ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 
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4.5. Palosuojelu 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota palotuvallisuuteen ja toimimaan 
vastuualueellaan siten, ettei tulipalon vaaraa synny, sekä noudattamaan viranomaisten an-
tamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. 

Päätoteuttajan on ennen työn aloittamista tehtävä vaadittaessa erillinen selvitys palovaaraa 
aiheuttavista työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. 

Tulitöitä suorittava henkilöstö tulee olla ajantasainen tulityökortti.  

4.6. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

Päätoteuttaja vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suo-
jaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Päätoteuttaja vastaa myös työssä käytettävien 
aineiden ja materiaalien ympäristö-vaikutusten huomioonottamisesta ja ympäristön suojelu-
toimenpiteistä noudattaen suojaamista koskevia asetuksia ja ohjeita sekä rakennuttajan ym-
päristöohjeita. 

4.7. Työmaapölyn leviämisen estäminen 

Työmaapölyn ennalta ehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voi-
daan vähentää mm. pölynsidonnalla, pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviai-
nesten kastelulla ja varastokasojen peittämisellä. 

4.8. Melua aiheuttavat työt 

Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huo-
lehdittava meluntorjuntalainsäädännön vaatimukset: 

- Ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja saman lain asetus 169/2000. 

- Valtioneuvoston asetus 801/2004 Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. 

- Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 
85/2006 ja vaatimusten toteutumisesta ja erityisen häiritsevää melua aiheutuvia tilapäisiä 
toimintoja koskevista ilmoitusvelvollisuuksista viranomaisille. 

- Lisäksi on otettava huomioon kuntien järjestyssääntöjen vaatimukset sekä rakennuttajan 
ympäristöohjeet. 

5. HENKILÖSTÖN VAATIMUKSET 

Kohteessa tulee käyttää ammattihenkilöstöä tai opastettua henkilöstöä.  

Opastus tulee olla todennettavissa työkohteessa toimivien henkilöiden osalta.  

Sähkötöiden osalta tulee olla nimetty sähkötöiden johtaja, joka vastaa sähkötöistä ja on työn-
aikana tavoitettavissa. henkilöstöpätevyydet ovat määritetty sähköturvallisuuslaissa 
(1135/2016) 66 - 72 §:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (VNa 
1435/2016) 3 - 6 §:ssä.  

Henkilöstöllä tulee olla ajantasaiset sähkötyöturvallisuuskoulutus, Ensiapu1-koulutus täy-
dennettynä sähkötapaturmien hoidolla ja työturvallisuuskortti. Tulitöitä suorittavalla henki-
löstöllä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.   
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5. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 

5.1. Työmaan suojaaminen 

Työmaan aitaamisessa ja muussa merkitsemisessä on päätoteuttajan otettava huomioon 
työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset niin, että työntekijöiden tur-
vallisuus ja ympäristölle aiheutetut turvallisuusriskit tulevat huomioiduksi. 

5.2. Ympäristön järjestys ja puhtaanapito 

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä niin, 
että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta johtuvia haittavaikutuksia. 

Päätoteuttaja vastaa siitä, että sillat, suoja-aidat, varoitus- ja liikennemerkit sekä ajoradat ja 
jalkakäytävät ovat sekä työaikana että muina aikoina ympäri vuorokauden toiminta-kuntoi-
sina käytössä. Päätoteuttajan on riittävän usein tehtävä työmaatarkastuksia mahdollisten 
epäkohtien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. 

 

Lahdessa 17.03.2021, Markus Halme 

 

Tämän asiakirjan allekirjoittavat kohteessa toimiva urakoitsija ja aliurakoitsijat. 

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset: 

 

 


