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YLEISTÄ 

Tekniset vaatimukset  
 

Töissä noudatetaan tämän työselityksen ja suunnitelmapiirustuksien lisäksi seuraavia yleisiä laatuvaa-

timuksia, asetuksia, työselostuksia ja -selityksiä: 

 

- InfraRYL 2020/2 ja 21.12.2020 mennessä julkaistut täydennysosat 

- RIL 263-2014 Kaivanto-ohje 

- RIL77-2013 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket 

- RIL 121-2004 Pohjarakennusohjeet 

- RIL 216-2013 Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet 

- Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje 2005 

- Viheralueiden hoidon laatuvaatimukset VHT 2014. 

- Suomen kuntatekniikan yhdistys ry: Katusuunnittelun ja –rakentamisen ohjeet, 

KATU 2002, Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, (SKTY) 1999, julkaisu 

19/99 

- Betoniputkinormit 2001 

- PANK Ry, asfalttinormit 2011 

- Työsuojeluhallitus, julkaisu 15, 2010, "Kapeat kaivannot” ja siinä mainitut julkaisut 

- Lait, valtioneuvoston päätökset, asetukset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudel-

liset määräykset 

- Muut rakennussuoritusta koskevat yleisluonteiset normit, kuten työsuojelumää-

räykset, tuotevalmistajien rakentamistapa- ja asennusohjeet, sähköteknisten töi-

den normit ja määräykset. 

 

 

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 2015 Ra-

kennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje. 

  

Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä 

teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestykses-

sä ennen InfraRYL:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia.  

 

Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja toleransseja, tekni-

siä vaatimuksia ja ohjeita, jollei tämän työselostuksen ao. kohdassa muuta sanota. 

 

Asiakirjojen pätevyysjärjestys YSE98:n mukaan. 

 

Rakennustuotteiden ja materiaalien vaatimukset 

 

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen ja materiaalien kelpoisuus eli tuotteen CE-merkintä ja 

kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista ja käyttämistä rakennuskohteessa. Materiaalit tu-

lee hyväksyttää myös tilaajalla. 

 

Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja 

 

Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden 

tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat tehdään sähköiseen Buil-

die-projektipankkiin. 
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Mittaustyöt 

 

Suunnitelma perustuu Mitta Oy:n tekemään maastomittausaineistoon ja kunnan antamaan kaavakart-

ta-, pohjakartta- sekä johtotietoaineistoon. 

 

Työnaikaisia mittauksia varten tulee rakentaa tarvittavat lisäpisteet. Kaikki työn tekemiseen tarvittavat 

mittaukset kuuluvat urakoitsijalle. Tarvittavat paalutus- ja lähtötiedot on esitetty suunnitelman mittaus-

tiedoissa. 

 

Suunnitelman koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000. 

 

Maaperäolosuhteet 

 

Maaperäkartan mukaan pohjamaa on suunnittelualueella pääosin karkeaa hietaa, Rastikujan keski-

vaiheilla pohjamaa on hiekkamoreenia. Alueen maaperäolosuhteita arvioitiin paino- ja porakonekai-

rausten perusteella. Rastikankaantien ja Rastikujan pumppaamoiden kohdalle on asennettu pohjave-

siputket, lisäksi Rastikujalla pumppaamon kohdalta on otettu häiriintynyt näytesarja. Kohteella on li-

säksi tehty painokairauksia vuonna 2018. 

 

 

Rastikankaantie 

Rastikankaantien alkuosalla maanpinta on noin tasolla +101, maanpinta laskee pohjoiseen päin ja on 

Rastikankaantien loppuosalla pl 230 noin tasolla +95. Rastikankaantie on alkuosalla leikkauksessa, 

loppuosalla noin 1 m penkereellä. Painokairausten perusteella pohjamaan pinnassa on paikoin löyhiä 

kerroksia silttiä/hiekkaa, minkä alapuolella on pääosin moreenia ja hiekkaa. Paikoin pohjamaa on ki-

vistä. 

 

Paalun 30 läheisyydessä pohjamaan pinnassa on 1 metrin pehmeä kerros (mahdollisesti turve), minkä 

alapuolella noin 1 metri hiekkaa ennen moreenia. Rastikujan liittymässä noin paalulla 140 yhden met-

rin silttikerroksen alapuolella on kolme metriä hiekkaa, minkä alapuolella on moreenia. Paalulla 180 

kairaaja on tulkinnut porakonekairauksessa pohjamaan olevan silttiä 5 m syvyydelle maanpinnasta. 

Paikoin pohjamaa on kivistä. Paalun 230 (pumppaamo 1) tehdyn porakonekairauksen perusteella 

pohjamaan pinnassa on alle 1 metri silttiä, minkä alapuolella on 1,3 metrin kivinen hiekkakerros ja vä-

hintään kolmen metriä moreenia. Porakonekairaus on päätetty 5 metrin syvyydelle maanpinnasta 

määräsyvyyteen. Pohjaveden pinta on mitattu Rastikankaantie pl 225 oik 28 tasolla +93,68 

(3.11.2020) eli noin 0,5 m syvyydellä maanpinnasta. 

 

Nykyiset rakenteet 

 

Urakka-alueilla sijaitsevien johtojen, putkien, kaapelien ja laitteiden sijainnit on selvitettävä ennen ra-

kentamisen aloittamista.  

 

1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 

1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 

1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 

 

Jätepuun ja kasvillisuuden poisto 

 

Jätepuu ja muu kasvillisuus poistetaan metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti. 
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Hyötypuun hakkuu 

 

Tilaaja on poistanut katualueelta hyötypuut.  

1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 
 

Rastikankaantien aiemmin rakennetulla osuudella on olemassa olevia järjestelmiä.  

Tiellä sijaitsee ainakin DNA:n, Soneran ja Janakkalan Veden omistamia putkia, kaivoja, kaapeleita 

sekä laitteita. Sähköverkko alueella on Elenian. Rastikankaantieltä lähtee myös Rastilan vesiosuus-

kunnan vesijohto. 

 

Muu alue on rakentamatonta ja luonnontilaista. 

 

Rakennusalueella sijaitsevien kaapeleiden ja johtojen paikat on varmistettava näytöin ennen rakenta-

mistyön alkua.  

Nykyisen Rastikankaantien päässä on myös nykyinen vesijohto sekä jätevesi- ja hulevesiviemärit. Uu-

det linjat liitetään näihin.  

1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 
 

Alueelta rakenteisiin kelpaamattomat tai muuten ylimääräiset massat siirretään pois työalueelta. 

 

1141 Pintamaan poisto 

 

Rakennusalue on peltomaata ja luonnontilassa oleva maata. Alueelta tulee poistaa humuspitoiset pin-

tamaat, kannot, turve ja mättäät ennen rakennekerrosten/pengertäyttöjen rakentamista. Rakenteisiin 

kelpaamattomat maa-ainekset poistetaan ja kuljetetaan sovitulle mahdolliselle läjitysalueelle tai ylei-

sesti hyväksytylle maanvastaanottoalueelle. 

Urakka-alueelta tulevat kannot tulee nostaa ylös koko kaivuualueelta heti urakan alussa. Kannot hal-

kaistaan ja ravistetaan maa-aineksista puhtaiksi. Kannoiksi luetellaan kaikki vähintään 20cm halkai-

sijaltaan olevat kannot. Pienemmät menevät täytemaan mukana. 

Janakkalan kunnalla ei ole osoittaa maankaatopaikkaa. Kaikki kaivettavat ja pois kuljetettavat kaivu-

massat ovat urakoitsijan omaisuutta. Urakoitsija huolehtii ylijäämämassojen toimittamisen maankaato-

paikalle, jossa on lupa-asiat voimassa 

 

Rastikankaantiellä paaluvälillä 60-160 oleva peltomaan multa käytetään luiskaverhouksiin.  

 

1200 Pilaantuneet maat ja rakenteet 
 

Alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maita, mutta näiden osalta leikkausmassoja tulee tarkkailla 

ja jos ilmenee epäilyksiä maaperän pilaantuneisuudesta, on otettava välittömästi yhteyttä valvojaan ja 

tilaajaan. 
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1300 Perustusrakenteet 

1130 Arinarakenteet 

1331 Kiviainesarinat 

 

Maaperää tarkkaillaan työn aikana ja tarvittaessa asennusalustan alle lisätään kiviainesarina.  

Kiviainesarinan paksuus on 300 mm. Kiviainesarina tehdään sorasta tai murskeesta, jonka rakeisuus 

on 0/32…0/150. Kiviainesarinan ja pohjamaan väliin asennetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas.  

 

1400 Pohjarakenteet 

1420 Suojaukset ja eristykset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14200 mukaiset. 

1421 Roudaneristykset 

Roudattoman syvyyden (1,9 m) yläpuolella olevat vesihuollon putket routasuojataan lämmöneristein 
Janakkalan Veden ohjeiden mukaan. 

Lisäksi rumpujen alituskohtiin tehdään routasuojaus 100mm:n XPS-levyin. 

1430 Kuivatusrakenteet 
 

Katualueet kuivatetaan sadevesi- ja salaojaputkijärjestelmää sekä ojapainanteita käyttäen paitsi koh-

dissa, joihin on suunniteltu avo-ojat. Ojat muotoillaan ympäristöön soveltuvaksi ja rumpujen kohdalla 

niihin viettäväksi. Suunniteltujen sadevesiviemärien purku tapahtuu suunnittelukohteen pohjoispuolella 

olevaan nykyiseen ojaan.  

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14300 mukaiset. 

1431 Salaojaputket 

 

Salaoja asennetaan suunnitelmissa esitettyihin paikkoihin. Salaojat puretaan hulevesikaivoihin, joihin 

salaojat liitetään poraamalla. Salaojien liitoksien korkeustasot määritellään työmaalla rakentamisen 

aikana, salaojien liitoksia ei ole merkitty kaivokortteihin. 

Salaoja on rakennettava, vaikkei sitä suunnitelmassa olisikaan esitetty kohtiin, joissa rakennustyön 

aikana esiintyy voimakasta pohjaveden virtaamista tai pintavesien suotautumista tien rakennekerrok-

siin. Rakentamisesta sovitaan erikseen tilaajan kanssa. 

Työssä käytetään 110 SN8-luokan putkia. Putkimateriaalina käytetään 110/95 tupla salaojaputkea tai 

vastaavaa. Salaojan yläpäähän asennetaan salaojakaivo, putken mahdollista huuhtelua varten.  

 

Salaojat ympäröidään 200 mm paksuisella salaojasorakerroksella. Salaojasorana käytetään rakei-

suusvaatimukset täyttävää salaojasoraa. Salaojan alle asennetaan luokan N3 suodatinkangas. 
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1432 Salaojakaivot 

Salaojakaivoina käytetään Q315 muovikaivoja, sakkapesä 40 cm. 

Kaivojen kansina käytetään 315mm RST -umpikansia. 

1434 Avo-ojat ja uomat 

Kadun pintakuivatus tehdään sivuojien ja -painanteiden avulla. Sivuojat tehdään paalukohtaisten ja 
tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee nykyinen oja mikä toimii 
suunniteltujen hulevesiviemärien purkupaikkana. Purkuputken päähän rakennetaan eroosiosuojaus.  

 

1435 Rummut 

Rummut rakennetaan asemapiirustusten mukaisesti. Rumpuina käytetään muoviputkirumpuja, lujuus-
luokka SN8. 

Rumpujen alle tehdään luvun 1331 mukainen kiviainesarina ja luvun 1831 mukainen asennusalusta. 
Putkikaivantojen täytöt tehdään lukujen 1832 ja 1833 mukaan. 

Hulevesiviemärin purkuputken päähän asennetaan korroosionkestävä teräsritilä.  

Rumpujen päihin rakennetaan eroosiosuojaus Infra RYL mukaisesti.  

 

1600 Maaleikkaukset ja kaivannot 

1610 Maaleikkaukset 
 

Maaleikkaukset tehdään suunnitelmapiirustuksissa esitettyihin, rakennekerrosten edellyttämiin tasoi-

hin. Maaleikkauksien luiskat ja maanpinnan yhtymäkohdat muotoillaan ympäristöön sopivaksi. Pohjas-

sa ei saa olla vettä kerääviä painanteita. Ylijäämämassoille urakoitsija hankkii maanläjityspaikat 

Mikäli leikkauspohjassa havaitaan läpimitaltaan yli 300 mm kiviä tai lohkareita, ne poistetaan alusra-

kenteen yläpinnasta 500 mm syvyyteen saakka. Alle 2,0 m3 maakivet lasketaan maaleikkaukseen. 

Tätä suuremmat litteraan 1711. 

Tasaustäytössä käytetään pohjamaata vastaavaa ainesta, ja tasattu pohja tiivistetään suunnitelman 

mukaiseen tasoon ja muotoon. Tiivistys tehdään kevyellä kalustolla, välttäen pohjamaan häiriintymistä. 

Kantavuus ei saa huonontua tiivistämisen seurauksena. 

Tarvittavat siirtymäkiilat rakennetaan InfraRYL 2020 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 

 

1620 Maakaivannot 
 

Urakoitsija tekee kaivantosuunnitelman. Kaivannon teossa noudatetaan Kaivanto-ohjetta RIL 263-

2014 ja työsuojeluhallinnon ohjetta ”Kapeat kaivannot” niin, että työturvallisuutta ei vaaranneta. Lisäksi 

tulee huomioida ”Vaara vaanii kaivannossa” -opas (2013). 

Tukemattoman kaivannon vähimmäismitat on esitetty InfraRYL kohdassa 16200 ja tuetun kaivannon 

vähimmäismitat on esitetty InfraRYL kohdassa 16300 sekä RIL 263-2014 Kaivanto-ohjeessa. 

 

Kaivumaiden käsittely 

Kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kaivannon seinämän sortumista eivätkä putoa kai-

vantoon tai vaaranna työturvallisuutta. Kaivumaiden läjitys kaivantojen reuna-alueille on kielletty. 
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Kaivannon tukirakenteet 

Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli luiskia ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista tehdä riittävän loivi-

na. Tukemistapa valitaan rakennuspaikan työnaikaisten pohjasuhteiden ja kaivannon mittojen perus-

teella. Tällöin urakoitsija laatii tarkemmat kaivantojen tuentasuunnitelmat, jotka hyväksytetään tilaajal-

la. 

 

Kaivannon tukirakenteet on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haitallisia maaperän siirtymiä työn 

aikana. Tukiseinien liikkumattomuutta ja kaivantojen luiskien pysyvyyttä on seurattava huolellisesti 

koko työn ajan. Mikäli siirtymiä tapahtuu tai luiskan pysyvyyttä on aihetta epäillä, on työ välittömästi 

keskeytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 

 

Tuettu kaivanto aloitetaan noin yhden (1) metrin syvyisellä kevennyskaivuulla, jonka jälkeen aloitetaan 

kaivannon tukien asennus. Kaivuumassat kasataan vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannosta. 

 

Mikäli työn aikana ilmenee maalajin osalta poikkeavuutta suunnitelmiin verrattuna tai maakaivantoa ei 

muuten pystytä tekemään turvallisesti ilman tuentaa on oltava yhteydessä rakennuttajan nimeämään 

valvojaan lisätuennan tarpeellisuuden määrittämiseksi. Tukemistapa valitaan rakennuspaikan työnai-

kaisten pohjasuhteiden ja kaivannon mittojen perusteella.  

 

1621 Putkikaivannon kaivu ja massojen kuljetus läjitykseen tai kaa-
topaikalle 
 

Alueelle rakennetaan vesihuoltolinjoja ja jätevedenpumppaamo suunnitelmapiirustusten mukaisesti. 

Putkijohtokaivannot tulee tarvittaessa tehdä tuettuna. Yli 2m syvyisistä kaivannoista tulee tehdä kai-

vantosuunnitelma (VNa 205/09). Kaikkien työaikaisten tuentojen suunnittelu kuuluu urakoitsijalle.  

 

Kaivannot luiskataan noudattaen InfraRYL 2019 mukaisia luiskakaltevuuksia. Mikäli pohjaolosuhteet 

poikkeavat suunnitelmanmukaisista tiedoista, on otettava yhteys valvojaan. Kaivannon reunalle ei sal-

lita läjitystä eikä työmaa- tai ajoneuvoliikennettä. 

 

Maakaivantojen luiskakaltevuudet sekä tuennat tehdään InfraRYL:n kohdan 16200.3 Maakaivantojen 

tekeminen -kohdan ja siellä esitettyjen taulukoiden mukaisesti. 

 

Putkijohtolinjojen maatyöt tulee tehdä siten, että putket voidaan asentaa sallittujen mittapoikkeamien 

rajoissa. Kaivannon pohjalle ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. 

 

Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan suorittaa asianmukaisesti ja 

materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiviyteen. Kylmän sään aikana on estettävä kaivannon pohjan jääty-

minen ja kaivannon seinämän jäätyminen vesijohdon laen korkeutta alempana.  

 

Nimikkeen työsuoritukseen kuuluu maaleikkaustyön lisäksi massojen kuljettaminen hyväksytylle 

maankaatopaikalle tai läjitysalueelle sekä vastaanotto ja läjitysalueen muotoilu ja viimeistely suunni-

telman mukaisesti. 

Kaivannon seinämät luiskataan työteknisten seikkojen ja olosuhteiden edellyttämään kaltevuuteen 

edellä mainittujen julkaisujen mukaisesti.  

Vesihuollon johtokaivannon pohjan leveys on maakaivannossa vähintään 1,0 m.  

 

Täyttömaiden osalta on huolehdittava putkilinjan kohdan normien mukaisesta tiiveydestä. 
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1630 Kaivannon tukirakenteet 
 

Urakoitsijan on hyväksytettävä rakennuttajalla käyttämänsä kaivutapa, mahdollinen tuentamenetelmä 

ja tuentasuunnitelmat ennen kaivutöihin ryhtymistä. 

 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16300 mukaiset. 

 

1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 
 

Maapenger rakennetaan suunnitelmissa esitettyihin paikkoihin. Pengerrykseen käytetään KaM #0/63 

mm. Voidaan käyttää myös alueen routimattomia kaivuumassoja, mikäli ne kaivamisen jälkeen tiivisty-

vät riittävään tiiveyteen. Urakoitsijan tulee osoittaa kaivumaiden kelpoisuus ennen kaivumaan käyttöä 

rakenteissa. Penkereet rakennetaan huolellisesti kerroksittain tiivistäen. 

 

Vanhat katurakenteiden alle jäävät ojat täytetään viereistä perusmaata vastaavalla materiaalilla. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18300 mukaan.  

 

1830 Kaivantojen täytöt 
 

Ympärystäyttöjen täyttömateriaalin tulee olla routimatonta kiviainesta, esim. #32. 

 

1831 Asennusalusta 

 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18310 mukaiset seuraavin tarkennuksin: 

Asennusalustan paksuus on 150 mm. Asennusalustan materiaalina käytetään KaM raekoko 0-16 mm. 

 

Tyyppipoikkileikkauksista poiketen asennusalustan alle asennetaan N3 luokan kuitukangas. 

Suodatinkangas nostetaan kaivannon pohjalta molemmin puolin kaivannon seinän puoleen 

väliin. 

 

1832 Alkutäytöt 

 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18320 mukaiset seuraavin tarkennuksin: 

Muovisten vesijohtojen ja viemäriputkien alkutäyttö tehdään helposti tiivistettävästä routimattomasta 

kalliomurskeesta, raekoko 0-16 mm. 

Muovisten tierumpujen alkutäyttö tehdään helposti tiivistyvästä jakavaan kerrokseen kelpaavasta ki-

viaineksesta, jonka enimmäisraekoko on 32 mm.  

 

Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asen-

nettu. Kaivannossa mahdollisesti oleva lumi ja jää poistetaan. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivan-

toon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihde tehdään lapiotyönä 

tai muilla sellaisilla mentelmillä, että putket eivät siirrt paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaali sul-

lotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensimmäinen täyttökerros teh-

dään enintään putken puolivälin korkeuteen.  

Täytekerroksen tulee olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa likimain samalla korkeudella.  
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Alkutäyttö ulotetaan 300 mm ylimmän putken yläpuolelle. 

1833 Lopputäytöt 

 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18330 mukaiset seuraavin tarkennuksin: 

Lopputäyttö tehdään liikennöitävällä alueella suodatin- tai kantavan kerroksen materiaalilla. Maksimi 

raekoko on 200 mm.  

Liikennöitävän alueen ulkopuolella lopputäyttö tehdään kaivuumaista. 

 

2000 Päällys- ja pintarakenteet 

2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset 
 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21000 mukaisesti. 

 

Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa ja alla olevissa taulu-

koissa. 

 

Katurakenne – Rastikankaantie, Katuluokka 3 

 

Päällyste AB 16/100  40  mm 

Päällyste ABK 22/120   50  mm 

Kantava KaM 0/32    250  mm 

Jakava yläosa KaM 0/63..0/56  400  mm 

Jakava alaosa KaM 0/90  450  mm 

Suodatinkangas, N3    

yhteensä      1 140  mm 

 

Kantavuusvaatimus jakavan päältä  223 MN/m2 

  ”           ”                 kantavan päältä   253 MN/m2 

 

 

Katurakenne – Rastikankaantien jkpp-väylä 

 

Päällyste AB 11/100    40  mm 

Kantava KaM 0/32    200  mm 

Jakava yläosa KaM 0/63..0/56  300  mm 

Jakava alaosa KaM 0/90.  400  mm 

Suodatinkangas, N3    

yhteensä   940  mm 

 

Kantavuusvaatimus jakavan päältä  223 MN/m2 

  ”           ”                 kantavan päältä   253 MN/m2 
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2110 Suodatinrakenteet 

2112 Suodatinkankaat 

 

Suodatinkangasta käytetään kadun suodatinrakenteena ja johtokaivannoissa asennusalustan tai ari-

nan alla. 

 

Suodatinkankaana käytetään käyttöluokan N3 suodatinkangasta.   

 

2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 

2121 Jakavat kerrokset 

 

Jakavan kerroksen paksuus ilmenee suunnitelmista ja tehdään katuluokan ja pohjan kantavuusluokan 

mukaan. Jakavan kerroksen materiaali on KaM #0/90, KaM #0/63 tai KaM #0/56. Jakavan kerroksen 

materiaalin on täytettävä InfraRYL 2020:ssa esitetyt rakeisuusvaatimukset.  

 

Jakavan kerroksen mittavaatimukset ja laaduntoteaminen InfraRYL 2020 mukaisesti 

 

. 

2130 Kantavat kerrokset 

2131 Sitomattomat kantavat kerrokset 

 

Sitomattoman kantavan kerroksen paksuus ilmenee suunnitelmista ja tehdään katuluokan ja pohjan 

kantavuusluokan mukaan. Kantavan kerroksen materiaali on KaM #0/32. Kantavan kerroksen materi-

aalin on täytettävä InfraRYL 2020:n kuvassa 21310:K3 esitetyt laatu- ja rakeisuus-vaatimukset. 

Kantavan kerroksen mittavaatimukset ja laaduntoteaminen InfraRYL 2020 mukaisesti.  

 

Kantavan kerroksen mittavaatimukset ja laaduntoteaminen InfraRYL 2020 mukaisesti.  

 

2140 Päällysteet ja pintarakenteet (päällystäminen ei kuulu urak-
kaan) 

2141 Sidotut päällysrakenteet (päällystäminen ei kuulu urakkaan) 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21410 mukaiset seuraavin tarkennuksin: 

 

Ajoradan päällysteen yläosa AB 16/100 ja alaosa ABK 32/120.  

Jkpp-väylän päällyste AB11/100.  

Kiviaineksen kuulamyllyarvo AN30 ja litteysluku FI35. 
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2151 Siirtymäkiilat 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21510 mukaiset.  

Tehdään päätierumpuihin. Siirtymäkiilakaltevuutena käytetään 1:10 

 

2160 Erityisrakenteet 

2161 Piennartäyte 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21610 mukaiset. Piennartäyttenä käytetään mursketta KaM 0/16. 

 

2229 Eroosiosuojaus  

Huleveden purkuputkien sekä rumpujen päihin tehdään eroosiosuojaus kiviheitokkeesta KaM esim. 

90/180.  Kerroksen alle asennetaan suodatinkangas KL3. Kerroksen vahvuus on 300mm. 

Suojauksen leveys 1+1m (uoman molemmille puolille) ja pituus 5m.    

 

2300 Kasvillisuusrakenteet 

2311 Kasvualustat 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23111 mukaiset seuraavin tarkennuksin:  

 

Kasvualustan paksuus on 200 mm. Materiaalina käytetään tähän soveltuvia leikkausmassoja, esimer-

kiksi Rastikankaantien alkuosuudelta poistettua peltomultaa. 

2321 Nurmikot 

Suunnitelmakartassa esitetyille nurmetusalueille kylvetään nurmikko nurmetusluokan Maisemanurmi 1 

mukaisesti. Nurmetustyöt tehdään Infra RYL:n ja VRT’17 ohjeita noudattaen. Siemenen käyttöluokka 

on 1. Siemenet kylvetään sulaan kasvualustaan niin, että ne ehtivät orastua ja juurtua ennen kasvu-

kauden päättymistä. Vaihtoehtoisesti siemenet voi kylvää niin myöhään syksyllä, etteivät ne ehdi itää. 

 

Tarkemittaukset 

Tarkemittauksissa ja merkinnöissä tulee noudattaa Janakkalan kunnan tarkemittausohjetta (liite 1). 

 

3000 Järjestelmät  
 

3100 Vesihuollon järjestelmät 
 

Vesihuolto rakennetaan asemapiirrosten, pituus- ja tyyppipoikkileikkausten sekä kaivokorttien mukaan. 

Vesijohdosta, jätevesi- ja hulevesiviemäristä tulee tehdä valmis toimiva kokonaisuus, joka yhdistetään 

olemassa oleviin verkostoihin. 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 31000 mukaan. 

 

Putket lämpöeristetään, mikäli vaaditut peitesyvyydet eivät täyty. Lämpöeristykset tehdään julkaisun 

InfraRYL mukaan.  
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Urakoitsijan tulee hyväksyttää vesihuollon materiaalit valvojalla ennen tuotteiden tilaamista ja käyttä-

mistä rakennuskohteessa. Käytettävät materiaalit tulee olla CE-merkittyjä. Muoviputkilla tulee olla 

Nordic Poly Mark (NPM)-merkintä. 

 

Kaivannon kuivanapito 

Kaivanto on pidettävä niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja 

materiaalit tiivistää vaadittavaan tiiveyteen. Tarvittaessa alennetaan pohjavettä ennalta laaditun suun-

nitelman mukaisesti. Maa-aineksia sisältävää vettä ei työn aikana saa johtaa jo rakennettuihin putkis-

toihin. 

 

Talvityöt 

Kylmän sään aikana estetään kaivannon pohjan jäätyminen joko tekemällä loppukaivu välittömästi 

ennen putkiasennusta tai käyttämällä sopivia suojaustoimenpiteitä. Samoin tulee estää kaivannon sei-

nämien jäätyminen kaivannon ylimmän putken laen korkeutta alempaa.  

Alkutäyttöön käytettävä maa-/kiviaines ei saa jäätyä, eikä sisältää jäätä ja/tai lunta. 

 

Tarkemittaukset 

Tarkemittauksissa ja merkinnöissä tulee noudattaa Janakkalan Veden tarkemittausohjetta (liite 2). 

 

Urakoitsija kuvauttaa jäte- ja hulevesiviemärit sekä ennen vastaanottoa että ennen takuuajan päätty-

mistä. Kuvaukset toteutetaan Janakkalan Veden viemärikuvausohjeen mukaisesti. (liite 3). 

 

Kelpoisuusasiakirjat ja materiaali 

Urakoitsija kokoaa vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, 

painekoepöytäkirjat, viemärikuvaukset, tarkastustodistukset, kohteiden valokuvat yms. laadun to-

teamiseen liittyvät asiakirjat sähköiseen Buildie-projektipankkiin. 

3110 Jätevesiviemärit 

Jäteveden viettoviemärit 

Jätevesiviemäriputkina käytetään suunnitelma-asiakirjojen vaatimusten mukaisia uusia, laadultaan 

hyviä ja SFS-laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia ja kaivoja sekä niiden osia, että lii-

tostarvikkeita. Tuotteet on oltava SFS-merkinnällä varustettuja tai tuotteiden vastaava laatu on osoitet-

tava toimitusasiakirjoilla. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti. 

Asennustyön keskeytyksien aikana putkien päissä pidetään tiivis suojatulppa, mikä estää epäpuhtauk-

sien pääsyn putkeen.  

 

Putkien, putkijärjestelmän, putkiyhteiden, liitososien ja muiden komponenttien tulee täyttää InfraRYL 

vaatimukset.  

Jätevesiviemäriputkien ja -kaivojen tiivisteet ovat putkien ja kaivojen materiaalien kanssa yhteensopi-

via ja käyttötarkoituksen mukaisia. Tiivisteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevien kansallisten 

tai kansallisesti vahvistettujen standardien laatuvaatimukset. 

 

Jäteveden viettoviemäreissä käytetään tehdasvalmisteisia kumitiivistein varustettuja muhviliitoksellisia 

standardin SFS-EN 1410-1 mukaisia PVC -putkia sekä näiden putkiyhteitä ja liitososia. 

 

Jäteveden viettoviemäreinä käytetään PVC-muoviputkea, lujuusluokka SN8.  

 

Tonttiviemärinä käytetään 160 mm PVC-muoviputkea, lujuusluokka SN8. Rakentamattomilla tonteilla 

tonttiviemärit rakennetaan 1 m tontin puolelle (tontin rajasta mitattuna) ja päät tulpataan. Tonttihaaro-

jen päät merkitään maastoon 0,5 m maan pinnan yläpuolelle ylettyvällä 50x100 painekyllästetyllä sa-

hatavaralla. 
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Jäteveden paineviemärit 

Jäteveden paineviemäreissä käytetään standardin SFS-EN 13244 mukaisia polyeteeniputkia (PE-

putkia). Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Putkiyhteiden ja 

liitososien tulee olla käytettävän putkimateriaalin mukaisia.  

Paineviemärit rakennetaan PN 10 luokan putkista. Putkiosuuksissa, jotka ovat halkaisijaltaan suurem-

pia kuin 50 mm käytetään seinämäsarjan SDR 17 (PE 100) putkia. Putkiosuuksissa, jotka ovat halkai-

sijaltaan yhtä suuria tai pienempiä kuin 50 mm käytetään seinämäsarjan SDR 11 (PE 80) putkia. Lin-

joissa käytettävä putkikoko ilmenee suunnitelmista. Paineviemärissä tulee olla merkintänä ruskea raita 

putken kyljessä.  

Paineviemärin liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai 

laippaliitoksilla. Irtolaipat, laippojen pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343.  

Paineviemärin muotokappaleina käytetään ruiskupuristettuja muotokappaleita.  

 

Rastikankaantiellä pl 50 uusi linja kytketään rakennettavalla kaivolla olemassa olevaan putkeen. Lii-

toskohdassa putkien korkeusasema tulee tarkistaa. 

Rastikankaantien paineviemärilinja yhdistetään aiemmin rakennettuun putkeen paalulla 45. Putken 

liitoskorkeus tulee tarkistaa ennen asennustöitä. 

 

3110.5.1.3 Paineviemärin ja viettoviemärin tiiviyden toteaminen  

Paineviemärin tiiviys testataan InfraRYL kohdan 31100.5.1.3 ja standardin SFS 3115 mukaisesti. Ura-

koitsijan tulee esittää hyvissä ajoin ennen tiiveyskokeen alkamista yksityiskohtainen suunnitelma ko-

keen suorittamisesta. Painekokeet suoritetaan tilaajan edustajan läsnä ollessa ja niistä pidetään pöy-

täkirjaa. Kokeissa käytettävissä paine- ja virtaamamittareissa on oltava mittaustulosten rekisteröintilait-

teet. Urakoitsijan on esitettävä mittareista voimassa olevat kalibrointitodistukset tilaajalle. Suunnitel-

man mukaisia testiosuuksia ja johtojen päiden tukemispaikkoja voidaan rakennuttajan lu-valla muut-

taa, mikäli töiden tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää.  

Jätevesiviemärin tarkastuskuvaus suoritetaan julkaisun; Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohjeen, 

2005 (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Helsinki 2005) ja Janakkalan Ve-den viemärikuvausohjeen mu-

kaan.  

Jätevesikaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti.  

Tiiviyskokeet ja videokuvaus tehdään lopputäytön tekemisen jälkeen. Viemärit kuva-taan ennen vas-

taanottoa ja ennen takuutarkastusta. 

 

3113  Jäteveden tarkastuskaivot muovista 

Jätevesien tarkastuskaivoina käytetään Ø 560/500 teleskooppimuovikaivoja kaivokorttien mukaisesti. 

 

Kaivot varustetaan kelluvalla umpikannella (40 tn). Kaivot, jotka sijoittuvat kadun luiskiin ja viheralueil-

le, voidaan varustaa 25 t umpikannella. Kansistoina ei saa käyttää lukittavia kansia. 

 

3116  Jätevesipumppaamo 

Jätevesipumppaamo toteutetaan ns. pakettipumppaamoina huoltorakennuksella varustettuna. Pump-

paamosäiliöiden halkaisija on 1800 mm.  

 

Pumppaamo perustetaan 300 mm paksun #0/32 murskearinan varaan. Säiliön pohjalaattana käyte-

tään pumppaamon toimittajan hyväksymää laattaa. Raudoitettu betonisen pohjalaatan paksuus 300 

mm, leveys 2700 mm ja pituus 2700 mm, mikäli pumppaamotoimittaja ei ohjeista tarkemmin. Pump-

paamo asennetaan laitetoimittajan ja suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Säiliö kiinnitetään perus-

laattaan asennettuihin kiinnityspultteihin kiinnitysrauduilla ja muttereilla. Kiinnitystarvikkeiden määrä ja 

perustusruuvien jakoympyrä toteutetaan pumppaamosäiliön valmistajan ohjeiden mukaan. Perustus-

ruuvien lukumäärässä tulee huomioida pohjaveden nosteen vaikutus. Pohjaveden aiheuttaman nos-
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teen pienentämiseksi voidaan jätevedenpumppaamo tarvittaessa asennuksen aikana täyttää osittain 

vedellä siihen asti, missä se ei haittaa asennustöitä.  

 

Pumppaamo liitetään tuloviemäri- ja paineviemärilinjaan. Täyttömaan tiivistäminen liitettävien putkien 

alapuolella on suoritettava erittäin huolella. 

 

Pumppaamon vierustäytöt tehdään soralla tai hiekalla, jonka maksimiraekoko on 32 mm. Täyttömate-

riaali ei saa sisältää maksimiraekokokoa suurempia yksittäisiä kiviä. Täyttö suoritetaan kerroksittain 

siten, ettei täytön korkeusero ole koskaan suurempi kuin 50 cm. 

 

Mahdollista pohjavedenalennusta jatketaan siihen asti, kunnes ympärystäytön määrä riittää kumoa-

maan pumppaamon aiheuttaman nosteen.  

 

Pumppaamon yläosa täytetään siten, että pumppaamon ympärille muodostuu pengerrys. Jäteveden-

pumppaamon kannen tulee jäädä näkyviin pengerryksen yläpuolelle 20–70 cm. 

 

Pumppaamon ylivuoto rakennetaan jäteveden tulokaivosta kadun päähän kaivettavaan ojaan. Ylivuo-

toputken pää on varustettava takaisinvirtauksen estävällä rakenteella. 

 

Pumppaamon tie ja piha-alue rakennetaan samoilla rakenteilla ja kerrosvahvuuksilla kuin kadun ra-

kenteet. Pumppaamon huoltopiha rakennetaan murskepintaisena.  

 

Urakoitsija rakentaa jätevedenpumppaamolle sähkönsyöttökaapelin ja kytkee sen jätevedenpump-

paamoon. Urakoitsijan tulee teettää pumppaamolle käyttöönottotarkastus.  

Pumppaamoon toteutetaan maadoitus pumppaamon toimittajan ohjeiden mukaisesti.  

 

Jätevesipumppaamoille tehdään 32mm vesijohtoliittymä. Vesijohto viedään pumppaamoon sisälle si-

ten, ettei se pääse jäätymään talvella. Tarvittaessa vesijohto eristetään.  

 

Jätevesipumppaamo tulee puhdistaa ennen urakan luovutusta. 

3120 Hulevesiviemärit 

3121 Hulevesiviemärit (viettoviemärit) muovista 

 

Hulevesiviemäriputket tehdään suunnitelmien mukaisesti käyttäen uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan 

laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, putkiyhteitä, laitteita ja tarvikkeita.  

Hulevesiviemäriputket rakennetaan PP-muoviputkesta, jonka luokka on SN8. Linjoissa käytettävä put-

kikoko ilmenee suunnitelmista. 

 

Hulevesiviemäreiden tonttijohdot rakennetaan 1 metri tontin rajan sisäpuolelle ja tulpataan tiiviillä tul-

palla. Tonttijohdon koko on 200 PP SN8. Tonttihaarojen päät merkitään maastoon 0,5 m maan pinnan 

yläpuolelle ylettyvällä 50x100 painekyllästetyllä sahatavaralla.  

Purkuputkien päät suojataan asentamalla pieneläinritilät ja ojan pohjalle tehdään eroosiosuojaus 

murskeella. 

3123 Hulevesiviemärikaivot 

Hulevesien tarkastuskaivoina käytetään Ø 560/500 teleskooppimuovikaivoja. Kaivot varustetaan kellu-

valla umpikannella (40 tn). 
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Hulevesikaivoina käytetään Ø 560/500 mm teleskooppimuovikaivoja. Kaivot varustetaan kelluvalla 

ritiläkannella (40 tn). Kaivot varustetaan 300 litran sakkapesällä. Kaivot, jotka sijoittuvat kadun luiskiin 

ja viheralueille, voidaan varustaa 25 t umpikannella. Kansistoina ei saa käyttää lukittavia kansia. 

3130 Vesijohdot 

3131 Vesijohtoputket 

 

Vesijohtojen materiaalien, varusteiden ja asentamisen osalta tulee noudattaa Infra-RYL vaatimuksia. 

 

Vesijohdot tehdään suunnitelmien mukaisesti käyttäen uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan SFS –

laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, putkiyhteitä, laitteita ja tarvikkeita. Ellei suunni-

telmissa tai muussa työkohteen asiakirjassa ole toisin määrätty, on käytettävä nimellispaineelle PN 10 

tarkoitettuja vesijohtotarvikkeita. Putkijärjestelmän komponenttien tulee noudattaa standardin SFS-EN 

805 määritteitä ja vaatimuksia. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukai-

sesti. 

 

Vesijohtoputket ovat sellaisia, että käyttöön otettavassa vesijohdossa veden laatu säilyy annetut vi-

ranomaisvaatimukset täyttävänä veden hygieenisyyden ja muun laadun osalta.  

 

Vesijohtoputkien muotokappaleina käytetään EN- standardoituja, putkien valmistajan suosittelemia, 

tehdasvalmisteisia putkiyhteitä tai suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tehtyjä osia. Ellei suunnitelma-

asiakirjoissa ole muuta esitetty, materiaali ja pintakäsittely ovat vastaavat kuin putkilla. 

 

Vesijohdot rakennetaan PN 10 luokan putkista. Putkiosuuksissa, jotka ovat halkaisijaltaan suurempia 

kuin 50 mm käytetään seinämäsarjan SDR 17 (PE 100) putkia. Putkiosuuksissa, jotka ovat halkaisijal-

taan yhtä suuria tai pienempiä kuin 50 mm käytetään seinämäsarjan SDR 11 (PE 80) putkia. Vesijoh-

dossa tulee olla merkintänä sininen raita putken kyljessä. Vesijohtojen putkikoot ilmenevät suunnitel-

mista.  

 

Vesijohtoputkien tulee olla standardin SFS-EN 12201 mukaista polyeteeniputkea (PE-putkea). Kaikis-

sa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Vesijohtojen paineluokka on PN 

10, ellei suunnitelmissa ole muuta mainittu.  

 

Liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai laippaliitoksilla. 

Irtolaipat, pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343. Muoviputkien hitsaustöitä 

tekevillä tulee olla Muoviteollisuus ry:n muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvotte-

lukunnan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. 

Muotokappaleina käytetään ruiskupuristettuja muotokappaleita.  

 

 

Vesijohdon jyrkkiin kulmiin ja T-haaroihin rakennetaan kulmatuet InfraRYL ohjeen ja putkivalmistajan 

ohjeiden mukaisesti. 

 

Vesijohdot asennetaan suunnitelmakuvien mukaisiin syvyyksiin. 

 

Runkovesijohtoputkina käytetään 160 mm PE-muoviputkia, paineluokka PN10. 

 

Tonttijohtoina käytetään PE-muoviputkea 63 mm PN10. Rakentamattomilla tonteilla tonttivesijohto 

rakennetaan 1 m tontin puolelle (tontin rajasta mitattuna) ja päät tulpataan. 
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Liitokset nykyiseen verkkoon tehdään Rastikankaantien paalulla 50, missä on nykyinen tulpattu linjan 

pää. Liitokset olemassa olevaan vesijohtoon tehdään vasta sitten, kun uusi vesijohto on valmis vas-

taanotettavaksi.  

 

Liitoskohdassa on vesiosuuskunnan lähtö venttiileineen. Venttiileiden karanjatkot ja hatut tulee säätää 

uuden katurakenteen tasoon.  

 

Paloposti 

Rakennettava paloposti on lämpöeristetty maanpäällinen itsestään tyhjenevä paloposti, joka tehdään 

suunnitelmissa osoitettuun kohtaan rakennuttajan ohjeiden mukaisesti. Palopostien sijainti mitataan ja 

merkitään InfraRYL ja rakennuttajan ohjeiden mukaan asiaankuuluvin kilvin selvästi havaittavaan 

paikkaan. 

 

Venttiilit 

Venttiilit asennetaan suunnitelmissa esitettyihin paikkoihin. Katualueelle venttiileissä asennetaan kiin-

teämittaiset karanjatkot. Näiden kanssa käytetään suojaputkellisia venttiilinhattuja. Katualueen ulko-

puolelle asennetaan teleskoopilliset karanjatkot sekä näihin lukittavat venttiilinhatut. 

 

Vesijohdon merkintä 

Vesijohdon runkolinjan sulkuventtiilit varustetaan merkkikilvillä, jotka kiinnitetään maahan asennettuun 

2,2 m pituiseen kuumasinkittyyn U64 profiiliin. Profiilin upotussyvyys maahan on 1 m. Paloposti varus-

tetaan palopostimerkillä. 

 

31300.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 

 

Vesijohdon tiiviyden toteaminen 

Tiiveyskoe tehdään kaikille uusille vesijohto-osuuksille (InfraRYL 2017, Vesihuolto, kohta 31300 Vesi-

johdot) noudattaen standardia; SFS 3115 Muoviputket. Urakoitsijan tulee esittää hyvissä ajoin ennen 

tiiveyskokeen alkamista yksityiskohtainen suunnitelma kokeen suorittamisesta. Painekokeet suorite-

taan tilaajan edustajan läsnä ollessa ja niistä pidetään pöytäkirjaa. Urakoitsijan on pyydettäessä esitet-

tävä mittareista voimassa olevat kalibrointitodistukset tilaajalle. Suunnitelman mukaisia testiosuuksia 

ja johtojen päiden tukemispaikkoja voidaan rakennuttajan luvalla muuttaa, mikäli töiden tarkoituksen-

mukainen järjestäminen sitä edellyttää. 

 

Vesijohdon huuhtelu ja desinfiointi 

Vesijohto on huuhdeltava ennen painekoetta ja desinfiointia. Ennen huuhtelua putken tulee olla tuettu 

siten, että se kestää huuhtelusta ja painekokeesta aiheutuvat rasitukset. Tarvittaessa tehdään desinfi-

ointi. Desinfiointi tehdään painekokeen jälkeen ennen verkkoon liittymistä ja käyttöönottoa. Desinfiointi 

suoritetaan InfraRYL-julkaisun kohdan 31300.5.2.2 mukaisesti.  

 

Näytteenotto  

Vesijohdosta tulee saada hyväksytty vesinäyte ennen vesijohdon käyttöönottoa (InfraRYL 2017, Vesi-

huolto, kohta 31300 Vesijohdot). Käyttöönottonäyte tutkitutetaan laadunvarmistuksen omaavassa ja 

hyväksytyssä laboratoriossa. Luvan vesijohtojen käyttöönotolle antaa hyväksyttyjen vesinäytetulosten 

perusteella rakennuttaja. 

 

3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 
 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 32200 mukaiset. 
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3261 Liikenne- ja opastusmerkit 

 

Liikennemerkit asennetaan yleissuunnitelmakartan mukaisesti. Valittaessa liikennemerkkien kalvoa, 
pohjamateriaalia ja pystytysrakenteita noudatetaan Liikenneviraston ohjeita 20/2013 ”Liikennemerk-
kien rakenne ja pystytys, Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset 18.6.2013”. 

3263 Ajoratamerkinnät massalla, kestomerkintä 
 

Tiemerkinnät tehdään Tiemerkinnät TIEH 2000005-04 ohjeen ja Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 
TIEH 2200014-08 mukaan. Tiemerkinnät toteutetaan kestomerkinnöin (3.0 mm). 

 

3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 

3310 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet 
 

Tehdään erillisen sähkö- ja tiedonsiirtosuunnitelman mukaisesti. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 

33100 mukaiset. 

 

Elenia Oy ja ELTEL Networks Oy toimittava urakoitsijalle valmiusputkimateriaalit. 

 

3360 Valaistus 
 

Tehdään erillisen valaistussuunnitelman mukaan. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 33600 mukai-

set. 

 

Asemakuvissa esitetyt valaisinpositiot ovat viitteellisiä. 

 

5000 HANKETEHTÄVÄT 

5470 Yleisen liikenteen hoito 
 

Työskentelyyn tulee hakea seuraavat luvat  

 kaivulupa 

 tarvittaessa maankäyttö ja vuokrauslupa 
 

Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan ohjeita ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katu-

alueella (SKTY 1/2013)”. Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin 

”SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti. 

Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukäteen.  

Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä Janakkalan kunnalla. Suunnitelmat on hyväksyt-

tävä vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kunkin luvanvaraisen työvaiheen aloittamista. 

 

 


