*TerdasB500 ja ASOOHW

¢ Betoni K40 XF3 ja kaikki

seosaineet CE-merkittyja.

o Fl-Sertifikaatti

JUURIKUMI

MUOVISUOJA

SAATORUUVIT
JA SUOJATULPAT

Saatéruuvin aluslevy
jakaa pylvaan vaaka-
kuormat. Aluslevy
on pyoriva eika
vahingoita pylvasta
tai sen pinnoitusta
pidatinruuvia
kiristettdessa.

MUOVINEN
KAAPELIAUKKO
2110



TEKNISET TIEDOT

SJ-JALUSTAT
SAHKO- JALUSTA- PYLVAAN  PYLVAAN JALUSTAN h d1 d2 u ul b1 b2 b3 SAATO- JUURI- DL® PAKKAUS

NUMERO TYYPPI HALKAISIJA KORKEUS PAINO mm mm mm mm mm mm mm mm RUUVIT KUMI KPL/lava
mm m kg =20 =10 £2 x2
4607612 SJ-08 100-136 1-5 100 800 370 240 430 80 80 138 150 3xM16  JKO-1 0,11 8
4607615 SJ-1 100-136 1-6 130 1000 370 240 430 80 80 138 150 3xM16  JKO-1 04 8
4607619 SJ-1.3 100-143 5-8 250 1300 490 285 480 120 80 145 153 4xM16  JKO-1 0,66 6
4607621 SJ-2 128-168 6-10 290 1200 550 330 570 80 120 180 190 4xM16  JK2-3 0,59 4
4607627 SJ-3 128-168 6-10 380 1500 570 330 570 80 120 180 190 4xM16  JK2-3 1,23 4
4607633 SJ-4/1100 159-224 8-12 415 1170 500 420 690 110 120 225 245 6xM16  JK-4 * 2
4607636 SJ-4/1500 159-224 8-12 560 1500 620 420 690 110 120 225 245 6xM16  JK4 1,48 2
4607639 SJ-4/1800 159-224 8-15 680 1800 630 420 690 110 120 225 245 6xM16  JK4 2,7 2
4607642 SJ-4/2200 159-224 8-15 1100 2200 750 420 690 110 120 225 245 6xM16  JK-4 5,37 1
4607645 SJ-5/1800 215-282 12-15 1015 1800 780 520 730 140 120 285 300 6xM16  JK-5 3,19 1
4607648 SJ-5/2200 222-295 15-18 1300 2150 780 520 710 150 120 300 325 8xM16  JK-5 6,03 1

LAATALLISET SJ-JALUSTAT

SAHKO- JALUSTA- PYLVAAN PYLVAAN JALUSTAN h d1 d2 u ul b1 b2 b3 SAATO- JUURI- LAATAN KOKO

NUMERO TYYPPI HALKAISIJA KORKEUS PAINO mm mm mm mm mm mm mm mm RUUVIT KUMI pitxlevxkork
mm m kg +20 =10 2 x2 mm

4607690 SJ-4a 159-224 8-12 1800 1300 laatta 420 680 110 120 225 245 6xM16  JK-4 1550x1550x250

4607693 SJ-4b 159-224 8-15 2200 1300 laatta 420 680 110 120 225 245 6xM16  JK-4 1750x1750x250

4607696 SJ-4c 159-224 8-15 2570 1300 laatta 420 680 110 120 225 245 6xM16  JK-4 1900x1900x250

4607602 SJ-5A/1800 215-282 12-16 2000 1300 laatta 520 730 140 120 285 300 6xM16  JK-5 1550x1550x250

4607604 SJ-5A/2200 222-295 16-18 2000 1300 laatta 520 710 150 120 300 325 8xM16  JK-5 1550x1550x250

SJ-JALUSTAT NELJALLA KAAPELIAUKOLLA

SAHKO-  JALUSTA- PYLVAAN  PYLVAAN JALUSTAN h d1 d2 u ul b1 b2 b3 SAATO- JUURI- DL® PAKKAUS
NUMERO TYYPPI HALKAISIJA KORKEUS PAINO mm mm mm mm mm mm mm mm RUUVIT KUMI KPL/lava
mm m kg +20 =10 +2 x2
4627711  SJ-1/4KA 100-136 1-6 130 1000 370 240 430 80 80 138 150 3xM16 JKO-1 0,4 8
4627712 SJ-1.3/4KA 100-143 5-8 250 1300 490 285 480 120 80 145 153 4xM16 JKO0-1 0,66 6
4627713 SJ-2/4KA 128-168 6-10 290 1200 550 330 570 80 120 180 190 4xM16 JK2-3 0,59 4
4627714 SJ-3/4KA 128-168 6-10 380 1500 570 330 570 80 120 180 190 4xM16 JK2-3 1,23 4
4627716  SJ-4/1500/4KA 159-224 8-12 560 1500 620 420 690 110 120 225 245 6xM16 JK-4 1,48 2
4627717 SJ-4/1800/4KA 159-224 8-15 680 1800 630 420 690 110 120 225 245 6xM16  JK-4 27 2
4627719 SJ-5/1800/4KA 215-282 12-15 1015 1800 780 520 730 140 120 285 300 6xM16 JK-5 3,19 1
4627720 SJ-5/2200/4KA 222-295 15-18 1300 2150 780 520 710 150 120 300 325 8xM16 JK-5 6,03 1

* Pidatetaan oikeudet teknisiin
muutoksiin.

e Kaikissa tdman sivun SJ-jalustoissa on
muovinen kaapeliaukko.

e SJ-4/1100, SJ-4/2200, SJ-4a, SJ-4b ja
SJ-4c muovisen kaapeliaukon halkaisija
on 90 mm.

e *SJ-4/1100 kalliokiinnityksella. Jalustan
pohjassa on 10 kpl tartuntateraksia
tyémaalla tehtévaa betonilaatan valua
varten.

SJ-JALUSTA NELJALLA
SJ-JALUSTA KAAPELIAUKOLLA LAATALLINEN SJ-JALUSTA
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Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3
seké valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen terés (Si + P < 0,04 %)

Sinkitys kansainvalisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti
(kerrospaksuus tyypillisesti <90um).

PYSTYVARRET 1-VARTISET
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Pylvaan Valaisin- Pylvaan Valaisin-
T i latva- Korkeus sovite T i latva- Kallistuma Taivutus- Ulottuma Korkeus sovite
yypp halkaisija (mm) (mm) yypp halkaisija ° sade (mm) (mm) (mm)
@ (mm) (1] @ (mm)
S100BK 60 1500 @60 P110BK 60 5° 500 1000 1500 260
S200BK 76 1500 @60 L100 P125BK 60 5° 500 2500 1500 @60
S200CK 89 1500 @60 L100 P210BK 76 5° 630 1000 1500 @60 L100
P225BK 76 5° 630 2500 1500 @60 L100
P225CK 89 5° 750 2500 1500 @60 L100

2-VARTISET
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Pylvaan Valaisin-
T i latva- Kallistuma Taivutus- Ulottuma Korkeus sovite
YWPPL halkaisija ° sade (mm) (mm) (mm)
@ (mm) ]
T110BK 60 5° 500 1000 1500 @60
T115BK 60 5° 500 1500 1500 @60
T210BK 76 5° 630 1000 1500 @60 L100
i T225BK 76 5° 630 2500 1500 @60 L100
T310BK 89 5° 750 1000 1500 @60 L100
T325BK 89 5° 750 2500 1513 @60 L100

Kartiopylvaiden valaisinsovite on halkaisijaltaan @ 60 mm ja pituudeltaan 100 mm
Pylvdaan padssa (ei suorat kartiopylvaat) kaksi 3x120° jaolla olevaa ruuvisarjaa kartiovarren helppoon ja luotettavaan
kiinnittamiseen.

Copyright © 2018 Tehomet - a Valmont Company. Piddtamme oikeudet muutoksiin. Ala kopioi tai muuta tétd dokumenttia ilman kirjallista lupaa.
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Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 seka valmistettu
standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen terés (Si + P < 0,04 %)

Sinkitys kansainvalisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti
(kerrospaksuus tyypillisesti <90um).

Kartiopylvaiden valaisinsovite on halkaisijaltaan 60 mm ja pituudeltaan100 mm.
Varren kiinnitys:
Pylvaén padssa (ei suorat kartiopylvaat) kaksi 3x120° jaolla olevaa ruuvisarjaa kartiovarren helppoon ja
luotettavaan kiinnittamiseen.
v >
> <4
v
v .
A » R | A A
Valaisin- ASENNUS-
Valaistus- Tyven Varren N Kytkentaaukon VAIHTOEHDOT Maksimi-
I . - sovite Aukon
Sahkonumero Tyyppi korkeus halkaisija ulottuma (mm) etdisyys D kuorma
(m) (mm)  (mm) i (mm) Upotuksella | iaila (Ko)
(mm)
4607845  P110B108K 8 145 1000 60 950 B3 600 L2 15
4607848  P125B108K 8 145 2500 60 950 B3 600 L2 15
4607851 P210B208K 8 161 1000 76 950 B4 600 L2 30
4607854  P110B110K 10 168 1000 60 950 B4 600 L2 15
4607857  P125B110K 10 168 2500 60 950 B4 600 L2 15
4607860  P210B210K 10 185 1000 76 950 B4 600 L3 30
4607863  P225B210K 10 185 2500 76 950 B4 600 L3 30
4607866  P210B112K 12 208 1000 76 950 B5 600 L3 30
4607869  P225B112K 12 208 2500 76 950 B5 600 L3 30
4607872  P225C212K 12 222 2500 89 950 B5 600 L4 30
4607875  P140C212K 12 222 4000 89 950 B5 600 L4 15
4607881 P225C215K 15 263 2500 89 950 B6 1000 L5 30
™
A < -
Sisamitta PN M6
Aukon ID Leveys Korkeus vahintadn
(mm) Kalustelatta_ ll=——=1| - - M6
40 x 40
B3 80 400 65x65
B4 90 400 80x90 Maadoitus . =q| ™M
B5 100 400 90x125 k_/ ,,,,, M6
B6 110 400 100x150 Aukon vahvikkeet |-

B = vahvikkeellinen

Copyright © 2018 Tehomet - a Valmont Company. Pidétdmme oikeudet muutoksiin. Ald kopioi tai muuta tata dokumenttia ilman kirjallista lupaa.
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Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3
seké valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen terés (Si + P < 0,04 %)

Sinkitys kansainvalisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti
(kerrospaksuus tyypillisesti <90um).

PYSTYVARRET 1-VARTISET
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Pylvaan Valaisin- Pylvaan Valaisin-
T i latva- Korkeus sovite T i latva- Kallistuma Taivutus- Ulottuma Korkeus sovite
yypp halkaisija (mm) (mm) yypp halkaisija ° sade (mm) (mm) (mm)
@ (mm) (1] @ (mm)
S100BK 60 1500 @60 P110BK 60 5° 500 1000 1500 260
S200BK 76 1500 @60 L100 P125BK 60 5° 500 2500 1500 @60
S200CK 89 1500 @60 L100 P210BK 76 5° 630 1000 1500 @60 L100
P225BK 76 5° 630 2500 1500 @60 L100
P225CK 89 5° 750 2500 1500 @60 L100

2-VARTISET
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Pylvaan Valaisin-
T i latva- Kallistuma Taivutus- Ulottuma Korkeus sovite
YWPPL halkaisija ° sade (mm) (mm) (mm)
@ (mm) ]
T110BK 60 5° 500 1000 1500 @60
T115BK 60 5° 500 1500 1500 @60
T210BK 76 5° 630 1000 1500 @60 L100
i T225BK 76 5° 630 2500 1500 @60 L100
T310BK 89 5° 750 1000 1500 @60 L100
T325BK 89 5° 750 2500 1513 @60 L100

Kartiopylvaiden valaisinsovite on halkaisijaltaan @ 60 mm ja pituudeltaan 100 mm
Pylvdaan padssa (ei suorat kartiopylvaat) kaksi 3x120° jaolla olevaa ruuvisarjaa kartiovarren helppoon ja luotettavaan
kiinnittamiseen.

Copyright © 2018 Tehomet - a Valmont Company. Piddtamme oikeudet muutoksiin. Ala kopioi tai muuta tétd dokumenttia ilman kirjallista lupaa.



PHILIPS

Lighting /

Monikayttoista ja
kustannustehokasta
LED-valaistusta

ClearWay gen2

ClearWay gen2 mahdollistaa LED-tekniikan eduista nauttimisen heti alusta alkaen.
Tama uusi toisen sukupolven valaisin perustuu edeltajiensa vahvuuksiin ja pienentaa
kokonaiskustannuksia. ClearWay gen?2 valaisee kadut paremmin kuin perinteiset
valaisimet. Oikea valinta uusille kaduille ja nykyisten katuvalaisimien korvaamiseen.
Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon seka energia- ja
kunnossapitokustannusten saastoon. ClearWay gen?2 valaisee laadukkaasti ja tuo
tullessaan kaikki LED-valaistuksen edut: energiansaasto ja pitka kesto. Helpompi
asentaa kevyena ja ohuena.

Hyodyt

- Yksi valaisinarkkitehtuuri, kaikki edut.

- Helppo asennus

- Pieni alkuinvestointi

- Kohtuulliset kokonaiskustannukset

- Varusteena on huoltotunniste eli QR-pohjainen tunnistusjarjestelma, jonka avulla
jokainen valaisin voidaan tunnistaa erikseen. Tunniste sisdltaa tietoja huollosta,
asennuksesta ja varaosista.

Ominaisuudet

- Monikayttoinen ratkaisu sisaltaa useita vaihtoehtoja kayttokohdekohtaisiin
tarpeisiin.

- Pienikokoinen ja tehokas malli.

- Saadetdaan kallistamalla kupua irrottamatta.

- ClearWay gen2 on varustettu myads erillisilla valoresepteilla, jotka auttavat
pitamaan yotaivaan pimeadna ja vahentamaan valosaastetta.

Product family leaflet, 2020, Joulukuu 8

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



ClearWay gen2

Kayttokohteet

- Kaupunki- ja asuinalueiden kadut

- Kevyen lilkenteen vaylat

- Pienet tiet

Spesifikaatiot

Kayttolampaotila

-40 ... +50°C

Tulojénnite

220 - 240V

Valaisimen valokeilan

154° - 31° x 54°,160° -

42° X 54°, 42° x 44°

Valonldhteen vari

740 Neutraali valkoinen

hajautus Valonldhde Kylla

Valaisimen paavari Harmaa vaihdettavissa

Liitanta Pistoliitin (Pistoliitin) Materiaali Runko: valualumiini

Himmennys Ei, kylla Optiikka Keskilaaja valonjako 11, keskilaaja valonjako 50, keskilevea
Liitantalaite Tehonsyottoyksikko (PSU) valonjako

LED-valaisimen 125, 126, 127, 131, 141 Im/W Ylijannitesuojaus Philips standard surge protection level kV

tehokkuus alussa

Valovirta alussa

2088 Im, 2250 Im, 3115 Im, 3520 Im, 3560 Im, 4005 Im

Rungon kallistuskulma

Vakiokallistuskulma pylvaan paassa: 0°Vakiokallistuskulma

sivuasennuksessa: 0°

Syottotaajuus 50-60 Hz Tyyppi BGP307
Versions
- s
v .ab\\

ClearWay gen2 - LED Module 2500 Im

Product family leaflet, 2020, Joulukuu 8

ClearWay gen2 - LED module 1800 Im

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



ClearWay gen2

Hyvadksynta ja kdyttokohteet
Mek. iskun suojauskoodi
Syoksyjannitesuojaus (yhteis-/

eromuotoinen)

Yleista tietoa
CE-merkinta

Valonlahteen vari

IKO8
Philips standard
surge protection

level kV

CE-merkinta

740 Neutraali

valkoinen
Optisen kuvun/linssin tyyppi FG
Liitantalaite sisaltyy toimitukseen Kylla
Tulenarkuusmerkinta -
Valonlahde vaihdettavissa Kylla
Liitantalaitteiden maara 1 yksikko
Tuoteperheen koodi BGP307

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. varilampétila 4000 K
Alun Vérintoistoindeksi 70
Valon tekniset tiedot

Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa  0°
Vakiokallistuskulma pylvaan paassa 0°
Yléssuuntautuvan valovirran suhde 0
Mekaaniset tiedot ja runko

Vari Harmaa

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Order Code Full Product Name

98784100 BGP307 LED25/740 Il DM 48/60S
98786500 BGP307 LED35/740 Il DM 48/60S
98787200 BGP307 LED40/740 || DM 48/60S

Kayttokohteiden olosuhteet

Order Code
98784100
98786500
98787200
98788900
98701800
99704800

Himmennettava
Ei
Ei
Ei

Full Product Name

BGP307 LED25/740 Il DM 48/60S

BGP307 LED35/740 Il DM 48/60S

BGP307 LED40/740 Il DM 48/60S

BGP307 LED45/740 || DM 48/60S

BGP307 LED40-4S/740 Il DM50 48/60S
BGP307 LED25-4S/740 1l DM11 CLO 48/60S

Suurin himmennystaso
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

0% (digitaalinen)

Yleista tietoa

Valaisimen
Order Full Product valokeilan Lamppuperheen
Code Name hajautus koodi
98784100 BGP307 42° x 44° LED25
LED25/740 Il
DM 48/60S
98786500 BGP307 42° x 44° LED35
LED35/740 Il
DM 48/60S
98787200 BGP307 42° x 44° LED40
LED40/740 Il
DM 48/60S
98788900 BGP307 42° x 44° LED45
LED45/740 Il
DM 48/60S

Product family leaflet, 2020, Joulukuu 8

Lamppuversio

Optiikan
tyyppi
Keskilevea

valonjako

Keskilevea

valonjako

Keskilevea

valonjako

Keskilevea

valonjako

Order Code  Full Product Name
98788900 BGP307 LED45/740 || DM 48/60S
98701800
99704800
Valaisimen

Order Full Product valokeilan
Code Name hajautus
98701800 BGP307 154° - 31°x

LED40-4S/74 54°

0 Il DM50

48/60S
99704800 BGP307 160° - 42° x

LED25-4S5/74 54°

O Il DM11 CLO

48/60S

BGP307 LED40-4S/740 || DM50 48/60S
BGP307 LED25-4S/740 1l DM11 CLO 48/60S

Himmennettava
Ei

Ei

Kylla

Lamppuperheen Optiikan

koodi Lamppuversio tyyppi

LED40 4S Keskilaaja
valonjako
50

LED25 - Keskilaaja
valonjako

n

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



ClearWay gen2

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)
Order Code Full Product Name
98784100 BGP307 LED25/740 Il DM 48/60S
98786500 BGP307 LED35/740 Il DM 48/60S
98787200 BGP307 LED40/740 Il DM 48/60S

Valovirta alussa
2250 Im

3115 Im

3560 Im

Order Code
98788900
98701800
99704800

PHILIPS

Full Product Name Valovirta alussa
BGP307 LED45/740 Il DM 48/60S 4005 Im
BGP307 LED40-4S/740 Il DM50 48/60S 3520 Im
BGP307 LED25-4S/740 Il DM11 CLO 48/60S 2088 lm

© 2020 Signify Holding Kaikki oikeudet pidatetaan. Signify ei vaita tai takaa, ettd tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja

tai taydellisia, eika se ole vastuussa niiden perusteella tehdyista toimista. Taman julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu

kaupalliseksi tarjoukseksi, eivatka ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki www lighting.philips.com

tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

2020, Joulukuu 8 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



