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Uusi katuvalosähkökeskuksen liittymäsijainti viitteellinen, sijoitetaan Eleniantulevan jakokeskuksen viereen
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Valaisin päätetään
myöhemmin.

KÄYTETTY KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25 JA N2000.

WSP 

Heikkiläntie 7

puh. 0207 864 11

00210 Helsinki

fax. 0207 864 800

WSP Finland Oy

JANAKKALAN KUNTA JA JANAKKALAN VESI

POSITIO 101-109

valaisin ajorata: Philips BGP303 T25 LED84-4S/740 DM11 CLO-DDF2

valaisin KLV: PHILIPS BGP303 T25 LED25-4S/740 DM11 CLO-DDF2

8m 1- vartinen teräskartiopylväs (varsi=1m), KLV lisäorsi (0,5m) as.k.6m

jalusta SJR-2

POSITIO 110-112

valaisin ajorata: Philips BGP303 T25 LED84-4S/740 DM11 CLO-DDF2

valaisin KLV: määritetään vasta kun KLV:n jatko suunnitellaan

8m 1- vartinen teräskartiopylväs (varsi=1m), KLV lisäorsi (0,5m) as.k.6m

jalusta SJR-2

POSITIO 201-211

Philips BGP303 T25 LED84-4S/740 DM11  CLO-DDF2

1vartinen Teräskartiopylväs 8m (varsi=1m)

Jalusta SJR-1,3 

POSITIO 301-302

PHILIPS BGP303 T25 LED99-4S/740 DW10  CLO-DDF2

1vartinen Teräskartiopylväs 8m (varsi=1m)

Jalusta SJR-1,3 

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Nykyinen valaisin

A:lkn suojaputki, M110

Uusi maakaapeli

Nykyinen maakaapeli

N

N

TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET 1:100

DET 1

A-muutos: Lisätty pylväät 110-112 ja kaapeloinnit, 3.5.2019 / Heini Myllyoja

JATKUU DET 1 KUVASSA
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