KAIVO N:O H403 SVK ;
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 103.00 - Sivuet. (+0-v) 2.10
MATERIAAL| M X =6757456.110
Y = 25476222.010
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.46 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 315 PP 0 0 -3.0
270° + 90°
POHJA N
180 T 71 | 200 PP | 16 117 20
-korkeus 97.59
-vesijuoks. korkeus 97.59
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 187
-vesijuoksuun 187
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
KAIVO N:O H404 SVK ; }
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 14500 Sivuet. (+0-v) 6.00
MATERIAALI M X =6757484.170
Y = 25476190.440
KANSI ritila TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.83 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270° + 90°
POHJA
180°
-korkeus 96.43
-vesijuoks. korkeus 96.43
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 141
-vesijuoksuun 141
-sakkapesa 0

MUUT OSAT




KAIVO N:O H405 SVK ;
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 150.00  Sivuet. (+0-v) 1.60
MATERIAAL| M X =6757483.520
Y = 25476183.790
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 098.16 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 315 PP 0 0 -3.0
270° + 90°
POHJA N
180 T1 | 200 PP | 18 140 10
-korkeus 96.18 T
-vesijuoks. korkeus 96.18 T2 315 PP 0 181 3.0
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 198
-vesijuoksuun 198
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
KAIVO N:O H406 SVK ; }
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 167.96  Sivuet. (+0-v) 1.60
MATERIAALI M X =6757493.700
Y = 25476168.940
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.54 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 315 PP 0 0 -3.0
270° + 90°
POHJA 3
180 T T1 | 200 PP | 17 117 24
-korkeus 95.64
-vesijuoks. korkeus 95.64 T2 315 PP 0 181 3.0
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 190
-vesijuoksuun 190
-sakkapesa 0

MUUT OSAT




KAIVO N:O H407 SVK ;
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 209.00  Sivuet. (+0-v) 6.00
MATERIAAL| M X =6757520.160
Y = 25476137.260
KANSI ritila TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 95.43 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 200 PP 0 0 -1.0
270° + 90°
POHJA
180°
-korkeus 94.03
-vesijuoks. korkeus 94.33
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 140
-vesijuoksuun 110
-sakkapesa 30
MUUT OSAT
KAIVO N:O H408 SVK ; }
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 214.00  Sivuet. (+0-v) 1.60
MATERIAALI M X =6757519.280
Y = 25476130.660
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 95.71 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 315 PP 0 0 -3.0
270° + 90°
POHJA 3 T
180 T1 | 200 PP | 19 105 20
-korkeus 94.26 T2
-vesijuoks. korkeus 94.26 T2 200 PP 1 139 1.0
-koko 560
— 15RtA T3 315 PP -0 180 3.0
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 145
-vesijuoksuun 145
-sakkapesa 0

MUUT OSAT




KAIVO N:O H409 SVK ;
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 239.00  Sivuet. (+0-v) 1.60
MATERIAAL| M X =6757533.160
Y = 25476109.870
KANSI umpi/kelluva TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 94.80 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 450 PP 0 0 -4.5
T 270° + 90°
POHJA N
180 T1 | 315 PP | -0 260 30
-korkeus 93.51
-vesijuoks. korkeus 93.51
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 129
-vesijuoksuun 129
-sakkapesa 0

MUUT OSAT
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