
ABK22     50mm
kantava  KaM 0/32    250mm

Suodatinkangas N3

TSV

AB16                           40mm

Yht.        1140mm

KATU  (katuluokka3) tF-1140

so 110M

kantava  KaM 0/32    200mm

Suodatinkangas N3

AB11       40mm

jakava    KaM 0/63     300mm

Yht.        940mm

KEVYTVÄYLÄ  tF-940

TSV+10cm
7.50m 3.50m
8.00m 4.00m

RASTIKANKAANTIE

VH-KAIVANTO

Maisemanurmi 1

sisä- ja  ulkoluiskat
Maisemanurmi 1

sisä- ja  ulkoluiskat

1.50m

ABK22     50mm
kantava  KaM 0/32    250mm

Suodatinkangas N3

TSV

AB16                           40mm

jakava    KaM 0/63  400mm

Yht.        1140mm

KATU  (katuluokka3) tF-1140

7.50m
8.00m

so 110M

RASTIKUJA

VH-KAIVANTO

Maisemanurmi 1

sisä- ja  ulkoluiskat

Maisemanurmi 1

sisä- ja  ulkoluiskat

1.50m

piennartäyte
KaM 0/16

piennartäyte
KaM 0/16

luiskatäyte
kaivumailla

luiskatäyte
kaivumailla

luiskatäyte
kaivumailla

KÄYTETTY KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25 JA N2000.

piennartäyte
KaM 0/16

kasvualusta 100mm
kasvualusta 100mm

luiskatäyte
kaivumailla

kasvualusta 100mm
kasvualusta 100mm

Maisemanurmi 1
kasvualusta 100mm

suojaputket Elenia
3 kpl 160M

suojaputket Elenia
2..4 kpl 160M

jakava    KaM 0/63  400mm

so 110M
so 110M

* Valaisinsijoittelu
valaistussuunnitelman
mukaan.

*

*

* Valaisinsijoittelu
valaistussuunnitelman
mukaan.

jakava    KaM 0/90  400mm jakava    KaM 0/90     400mm

jakava    KaM 0/90  400mm

253 MN/m2
201 MN/m2

Kantavuusvaatimus:

253 MN/m2
223 MN/m2

Kantavuusvaatimus:
253 MN/m2
223 MN/m2

Kantavuusvaatimus:

VH-KAIVANTO

Alkutäyttö  300mm ylimmän
putken pinnasta.

Lopputäyttö jakavan materiaalilla.

asennusalusta 150 mm 
KaM 0/16

Suodatinkangas N3 
kaivannon pohjalle ja 
reunoille puoleen 
väliin.




