LITE-1: VALAISTUSLASKENTATULOKSET no.1 (RASTIKANKAANTIE)

Katu 1/ Suunnittelutied ot

Tien profiili

Py dritie 1
Viherkaista 1
Ajorata 1

Huoltokerroin: 0.90

Valaisinjérjestykset

(Leveys: 3.500 m)
(Leveys: 4000 m)

(Leveys: 7.500 m, Ajokaistojen lukumaara: 2, Padllyste: R2, q0: 0.070)

8.00m

Valaisin:

Valovirta (Valaisin):
Valovirta (Lamput):
Valaisimien teho:
Jarjestely:

Katuvalojen vali:
Asennuskorkeus (1)
Valopisteen korkeus:
Etaisyys tien reunaan (2):

Poikkivarren kallistuma (3):

Poikkivarren pituus (4):

42.00 m

PHIUPS - BGP307 T25 DM 11 CLO /740 ClearWay_gen2

8230 Im

9312 Im

58.0 W

vksipuoclisesti ylapuolella
42.000 m

8.000 m

7.910m

-0.492 m

50"

1.000 m

WValovoiman enimméisanvot
tapauksessa 70°:
tapauksessa 60°:
tapauksessa 90°:

.

; (3)

(1)

¥

(2)

295 cd'klm
265 cd’kim
0.27 cd’klm

Kaikkiin niihin guuntiin, jotka muodostavat ilmeitetun kulman alemman pysty suoran kanssa, kun valaizin on asennettu kiyttékuntoon.
Valovoiman arvot eivat ylita arvoa 95°
Sijoittelu tayttaa haikaisy arvoluokan vaatimukset D 3.



950 m

Valaisin:

Valovirta (Valaisin):
Valovirta (Lamput):
Valaisimien teho:
Jarjestely:

Katuvalojen véli:
Asennuskorkeus (1)
Walopisteen korkeus:
Etaisyys tien reunaan (2):

Poikkivarren kallistuma (3):

Poikkivarren pituus (4):

4200 m

PHUPS - BGP307 T25 DM 11 CLO /740 ClearWWay_gen2

1531 Im

1732 Im

ME8W

vksipuolisesti ylapuolella
42 000 m

6.000 m

5910 m

-2.008 m

50°

0.500 m

Valovoiman enimmaisarvot
tapauksessa 70
tapauksessa 80
fapauksessa 90°;

Kaikkiin niihin suuntiin, jotka muodostavat imoitetun kulman alemman pysty suoran kanssa, kun valaisin on asennettu kdyttokuntoon.

(3)

(1)

(2)

555 cd’klm
265 cd’klm
0.27 cd’kim

Valovoiman arvot elvdt ylitd arvoa 95°.
Sijoittelu tayitad haikaisy anvoluokan vaatimukset D 6.



Katu 1 /Valaistustekniset tulokset

@ T15.00m
T11.50
1750
—_
N |
Ly
—_—
L L i ] --D'DU
0.00 42 00 m
Huocltokemoin: 0.90 Mittakaava 1:344
Arviointike nttien luettelo
1 Anviointikentta Ajorata 1
Pituus: 42 000 m, Leveys: 7.500 m
Rasten: 14 x 6 Pisteet
Sijoitetut tie-elementit: Ajorata 1.
Paallyste: R2, q0: 0.070
Valittu valaistusluckka: ME4b
L, [ed/m?] uo Ul TI [%6] SR
078 0.58 0.45 12 0.76
2 Anviointikentta Pyoratie 1
Pituus: 42.000 m, Leveys: 3.500m
Rasten: 14 x 3 Pisteet
Sijoitetut tie-elementit: Pyoratie 1.
Valittu valaistusluckka: 54
Muu ES~alaistusluokka: ESTY
Em [x] Emin [Ix] Emin {puolisyl.) [Ix]

5.86 1.46 0.34



LITE-1: VALAISTUSLASKENTATULOKSET no.2 (RASTIKUJA)

Katu 1/ Suunnittelutiedot

Tien profiili
Ajorata 1 (Leveys: 7.500 m, Ajokaistojen lukumaéara: 2, Paallyste: R2, q0: 0.070)

Huoltokermoin: 0.90

Valaisinjarjestykset

(@)
O

(1)

= Ia_oo m
— : ?

— — -

0.00 4200m (2)
Valaisin: PHLLIPS - BGP307 T25 DM11 CLO /740 ClearWay_gen?2
Valovirta (Valaisin): 5950 Im Valovoiman enimmaisarvot
Valovirta (Lamput): 6732 Im tapauksessa 70* 555 cd/klm
Valaisimien teho: 40.0 W tapauksessa 807 265 cd/kKlm
Jarestely: yksipuolis esti ylapuolella tapauksessa 90* 0.27 cd/klm
Katuvalojen véali: 42 000 m Kaikkiin niihin suuntiin, jotka muodostavat imoitetun kulman alemman py sty suoran kanssa, kun v alaisin on asennettu
Asennuskorkeus (1) 8.000 m kay ttdkuntoon.
Valopisteen korkeus: 7910 m Valovoiman arvot eivat ylita arvoa 95°.
Etaisyys tien reunaan (2): 0.492 m Sijoittelu tayttaa haikaisyarvoluokan vaatimukset D 4.

Poikkivamren kallistuma (3): 50°
Poikkivarren pituus (4 ) 1.000m



Katu 1 /Valaistustekniset tulokset

[ 7.50m

V1
®

0.00

0.00

4200 m

Huoltokemoin: 0.90 Mittakaava 1:344

Arviointikenttien luettelo

1 Arvicintikenttd Ajorata 1

Pituus: 42 000 m, Leveys: 7.500 m
Rasten: 14 x 6 Pisteet

Sijoitetut tie-elementit: Ajorata 1.
Paallyste: R2, q0: 0.070

Valittu valaistusluokka: ME4b

L [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.53 0.61 0.49 11 0.69



