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ilmanvaihtoputki viedaan
séilion seindsta l3pi ja
Nousuputki jatkuu
huoltorakennuksen
lattiasta Lapi, seindn vierta
pitkin ja edelleen katolle.
Putki kannakoidaan kiinni
huoltorakennuksen seindan.
Katon ldpivienneissa
kaytetaan valmiita
|apivientikauluksia esim.
Vilpe tai muu vastaava.
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Pumppaamon varusteef
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1 Pumppukaivo #1800, H=5000, V(h)=1,3 m lujuuslaskelmin, konekelattu lujitemuovi 1
2 Huoltorakennus, n. 2,4x2,4 m, peltiverhous, eriste: 100 mm mineraalivilla 1
3 Ldmpderiste, PE vaahto 1
L Pumppu ja jalusta, esim. Grundfos SLV 80.80.200 tai muu vastaava 2
5 Sisdinen putkisto DN80 2
6 Pallotakaiskuventtiili, taysiaukkoinen huoltoluukku, DN80 2
7 Sulkuventtiili kumiluisti + kdsipyord, DN80 2
8 Paineenmittausyhde, %" sulkuventtiili 1
9a | Tyhjennys- ja sekoitusputki + sulkuventtiili + takaiskuventtiili DNSO 1
—9b— i s -DNGG .
10 Huuhteluyhde umpilaipalla DN80 1
n Tuloyhde 8250, PVC 1
12 Johdeputket, AISI 316 4
13 Tikkaat: alumiinia, kiintedt, puolat K300 1
14 S&ilion ankkurointi, perustusruuvien Lkm valmistajan ohjeiden mukaan, AISI 316 1
15 Sahko- ja ohjauskeskus 1
16 Pesusuihku + letku 3 m 1
17 Kasienpesuvarusteet: vedenldmmitin, allas, hana 1
18 Pinnansdata: paineanturi + suojaputki DN65 PE 1
19 Pintakytkimet 1
20 Lammitin 500 W 1
21 Kiinted valaisin 1
22a | Séilion tuuletusyhde DN100 + Vilpe lapivienti ja ilmanvaihtoputki katolle 1
22b | Lautasventtiili + tuuletusyhde DN100 + Vilpe Lépivienti ja ilmanvaihtoputki katolle 1
23 Nostolaite + pumpun nostoket jut, rst 1
2L | Poistoyhde, laipalla, DN80 1
25 | Poistoyhteen kumipal je DN80 1
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Piha muotoillaan

viettavaksi ojiin
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