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YLEISTA

Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun val-
tioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta (205/2009) 8 §:n mu-
kainen rakennustydn suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja.

Turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvista
poikkeuksellisista ongelmista ja riskeista. Urakoitsijoiden tulee varautua
tavanomaisiin rakennustyémaan ja yleisen liikenteen aiheuttamiin riskeihin
seka ottaa ne huomioon téiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tama turvallisuusasiakirja taydentda teknisten asiakirjojen tydsuoritusta
koskevia maarayksia.

Paatoteuttaja

Kohteeseen valittava paaurakoitsija toimii tdssa hankkeessa paatoteutta-
jana ja vastaa paatoteuttajan turvallisuustehtavista.

Toiden yhteensovitus

Paatoteuttaja laatii hankkeesta yleisaikataulun, jossa on huomioitu my6s
muiden osapuolten tekemat tyot. Rakennuttaja hyvéksyy laaditun aikatau-
lusuunnitelman ennen tdéiden aloittamista.

Muiden osapuolten on noudatettava yleisaikataulua ja myéhemmin maari-
teltdvaa tybaikaa. Mikali jonkin osapuolen tyo6t siirtyvat edella mainitun tyo-
ajan ulkopuolelle, niin tama osapuoli toimii ko. tyon osalta myds paatoteut-
tajan roolissa ja vastaa paatoteuttajan turvallisuustehtavista seka tarvitta-
vien lupien hankkimisesta.

Vastuuhenkilot

Paatoteuttaja pitdd ajan tasalla olevaa luetteloa tyémaan turvallisuudesta
vastaavista henkildistd (seka tyo- etta likenneturvallisuuteen liittyen). Ta-
han luetteloon merkitddn tydmaahan perehdyttamisesta vastaavat henkilot
ja tydmaalla tydskentelevien tyontekijoiden ja mahdollisesti kolmansien
osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkil6t.

Hankkeen turvallisuuskoordinaattori kadunrakennustdiden ja vesihuolto-
toiden osalta nimetaan myéhemmin.

Yhdyshenkil6t

Tahan hankkeeseen kuuluvien eri osapuolten yhdyshenkil6ilta saa tietoja
tyohaon liittyvista asioista:

Tele:
e ELTEL Networks Oy
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Sahko:
e Elenia Oy

Janakkalan kunta:
e Marko Kalela, Janakkalan kunta, 03 6801 323

Vesihuolto:
e Anne Majaniemi, Janakkalan vesi, 03 6801 830

TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET

Rakennuspaikka

Yleista

Tybalue sijaitsee nykyisen Rastikankaantien paasséa ja sen valittbmassa
laheisyydessa Janakkalan kunnassa. Uudet kadut ja vesihuolto rakenne-
taan paaosin rakentamattomalle alueelle.

RakennustyOn laajuus ja laatu kayvat selville suunnitelmista.

Nykyinen kunnallistekniikka
Tyobalueella ja/tai sen laheisyydessa sijaitsee kaytossa olevia kaapeleita
sekd muita johtoja ja rakenteita, kuten:
e Pienjannitejohtoja
e Vesi- ja viemarilinjoja

Liikenne

Alueella on raskasta liikkennetta, joka on huomioitava tydalueen rajaukses-
sa ja tyomaan liikenteenohjauksen toteutuksessa.

Lahialueen kiinteistot ja rakenteet

Kaytettavissa oleva tila

Hankkeen kaytdssa on suunnittelualueella asemakaavan mukaiset katu-
alueet. Urakoitsija sopii kayttoon tarvitsemistaan muista alueista maan-
omistajien kanssa.

Maapera

Suunnittelualueen maaperaolosuhteita arvioitiin paino- ja porakonekai-
rausten perusteella. Pumppaamon 2 kohdalta oli otettu myds hairiintynyt
nayte.

Rastikankaantien paalun 30 laheisyydessa maapera koostuu metrin
pehmeasta kerroksesta (mahdollisesti turve), hieman yli metrin hiekkaker-
roksesta ja vahintddn 3,5 metrin moreenikerroksesta. Rastikujan liittymas-
sa noin paalulla 140 maaperéa koostuu yhden metrin silttikerroksesta, kol-
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men metrin hiekkakerroksesta ja vahintddn 2,7 m moreenikerroksesta.
Rastikankaantien loppupaassa paalun 230 (Rastikankaantien pump-
paamo) tuntumassa maapera koostuu 0,8 m silttikerroksesta, 1,3 m Kivi-
sesta hiekkakerroksesta ja vahintd&dn kolmen metrin moreenikerroksesta.

Pohjavesi on alueella noin 0,5 m syvyydessa.

Saaolot
Ei erityisseikkoja.

Muut olosuhteet
Ei erityisseikkoja.

VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT

Kuvaus tehtavista toista

Tyo6t ovat padosin normaaleita maarakennustoita katualueella yleisen lii-
kenteen parissa ja yleiselta liikenteelta suljetulla alueella.

Kohteen tyypilliset turvallisuusriskit

Rakennustytkohde voidaan olosuhdetekijoidensa perusteella luokitella
normaaliksi kadunrakentamiskohteeksi, jolle tyypillisimman turvallisuusris-
kin muodostaa liikenne, tyontekijoiden ja koneiden liikenne, syvien kaivan-
tojen sortumisvaara seka tyéskentely maakaasuputkien laheisyydessa.

Vaaralliset tyovaiheet ja tyot (VNA 205/2009) ja niihin liittyvat suunnittelu-
velvoitteet:

- nostoty6t

- kaivutyot

- sdhkdjohdot, mahdolliset tuennat ja siirrot

- tydnaikainen liikenteen ohjaus, likennejarjestelyt

Urakoitsijan on huomioitava maan laatu, kaivannon syvyys seka liikenteen
aiheuttama tarina ja mahdollisesti my6s saaolosuhteet. Kaivumaat on sijoi-
tettava riittavan etaalle tukemattomasta kaivannosta.

Ennen kaivutybn aloittamista on urakoitsijan selvitettava suunnitelmista
kairaustietojen perusteelle maaperé ja varmistauduttava kaivualueella ole-
vien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sek& muiden varottavien rakentei-
den sijainnista.

Urakoitsijan on tehtava kaivuty® turvallisesti ottaen erityisesti huomioon
maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuor-
mitus seka vedesta, liikenteesta ja sdaolosuhteista aiheutuvat vaaratekijat
seka kaytettdvan kaluston asettamat vaatimukset. Syvista kaivannoista,
joissa on vieressa rakenteita, on laadittava kaivantosuunnitelma. Mahdolli-
sista suunnitelmista havaituista epakohdista tai tarkkuuksista on urakoitsi-
jan otettava yhteytta suunnittelijaan / rakennuttajaan.
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Kaivannot on aina aidattava tai muutoin estettdva kaivannoista aiheutuvat
vaarat sivullisille ja tyontekijdille. Urakoitsijan on tehtava kaivuty6t suunni-
telma -asiakirjojen mukaisesti ja turvallisesti ottaen erityisesti huomioon
seuraavat seikat:

- Yli 2 m syvien kaivantojen luiskien pysyvyys on varmistettava tyésuunni-
telmalla.

Nostotoita tydmaalla ovat raskaiden kappaleiden nostaminen kaivantoihin
kuten kaivonrenkaat jne. Nostojen suunnittelussa on otettava huomioon
nostopaikkojen turvallisuus, nosto- ja siirtoreittien turvallisuus, putoamis-
vaarallisten alueiden eristaminen nostojen ajaksi, nostolaitteen perustami-
nen, nostojen ohjaus (merkin antajan tarve) seka nostotdihin osallistuvien
henkildiden perehdyttdminen seké tarvittavat kaytto- ja turvallisuusohjeet.
Lisaksi on otettava huomioon ulkoiset olosuhteet (mm. saa), kaytettavan
kaluston ominaisuudet, taakkojen teko ja kasiteltavyys, nostotyon eri vai-
heet ja niiden riskit, nostomenetelméat seka taakkojen laskupaikat (mm.
kantavuus, kuorman paikallaan pysymisen varmistaminen). Ennen nosto-
tyon alkua on urakoitsijan varmistettava tydskentelyalustan tai maapohjan
kantavuus seké tyoskentelyalueen seka kaluston turvallisuus. Nostotdissa
saa kayttaa vain tyéhon suunniteltuja koneita ja laitteita, jotka ovat riittavan
tehokkaita nostotyohon.

4 RAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA

4.1 Yleista tyon suorituksesta

Paatoteuttaja hankkii tydssa tarvittavat kaivuluvat ja luvat valiaikaisille lii-
kennejarjestelyille kunnan lupaehtojen mukaisesti.

Tyokohteen liikennejarjestelyt suunnitellaan Suomen Kuntatekniikan yhdis-
tyksen julkaisun 19/99 "Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella” mukai-
sesti. Julkaisussa esitetyt yleiset likenneturvallisuusvaatimukset ovat myods
voimassa.

Ennen rakennustydn aloittamista on paatoteuttajan selvitettava alueella
olevien johtoihin, laitteisiin tai muihin rakennelmiin liittyvat turvallisuusmaa-
raykset ao. laitteen omistajan kanssa.

Paatoteuttaja vastaa siitd, ettd ennen kaivutdiden ja muiden vastaavien
toiden aloittamista otetaan yhteyttéd alueella olevien laitteiden omistajiin ja
selvitetaan laitteiden tarkka sijainti. Paatoteuttaja vastaa myds siitd, ettd
edelld mainitut laitteet merkitaan ja suojataan asianmukaisesti.

4.2 TyoOalueet

Paatoteuttaja laatii tydmaasuunnitelman, jossa esitetdan tydmaa-alue se-
k& sen suojausjarjestelyt ja tydnaikaiset liikennejarjestelyt.
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Henkilénsuojaimet

Liikennealueella tytskenneltdessa on kaytettava standardin EN 471 mu-
kaista toisen luokan varoitusvaatetusta.

Rakennustyovalineet, koneet ja laitteet

Tybmaan sulku- ja varoituslaitteissa on mainittava paatoteuttajan nimi ja
paivystyksesta vastaavan puhelinnumero.

Paatoteuttajan huolehtii tydmaan liikennejarjestelyjen paivystyksesta ja
mahdollisista liikennejarjestelyille tehtyjen vaurioiden korjaamisesta.

Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit

Tybssé ei saa kayttdd aineita ja materiaaleja, joista on merkittavaa vaaraa
ymparistolle.

Paloturvallisuus

Paatoteuttajan on huolehdittava, ettd rakennusalueeseen rajoittuvien kiin-
teistbjen pelastustiet ovat katualueen osalta koko ajan ajokunnossa.

PAlyn leviamisen estaminen
Tybmaapdlyn ennalta ehkaisemiseen on kiinnitettava riittavasti huomiota.

Melua aiheuttavat tyot

Meluntorjunnassa on yleisten maaraysten lisdksi otettava huomioon Ja-
nakkalan kunnan jarjestyssddnnot seka ymparistonsuojelumaaraykset.

YMPARISTON SUOJAUS

Tydmaan suojaaminen
Tybalueen aitaamisessa ja kaivantojen suojauksessa ja merkitsemisessa
on huomioitava erityisesti kohteen tydnaikainen liikenne, kiinteistdiden kul-
kuvaylat ja lahialueen asutus.

Ympariston puhtaanapito
Paatoteuttajalle kuuluu tydsta johtuva ymparistén puhtaanapito.

Ty6t on jarjestettava siten, etta ymparistélle ei aiheudu tarpeettomia li-
kaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia.

Maa-aineksen kulkeutuminen katualueelle ja yleiselle tielle estetdén tyo-
maajarjestelyilla. Mikali maa-ainesta kulkeutuu likennealueille, kuuluu
maa-ainesten poisto paatoteuttajalle. Lilkkennealueiden puhdistus on hoi-
dettava paivittain tarvittaessa.



