KAIVO N:O J201 JV :
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 52.00 Sivuet. (+o-v)  2.99
MATERIAALI M X =6757425.420
Y = 25476263.240
KANSI umpi TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 100.62 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PVQ O 0 -2.2
270° +  90°
POHJA N T1
180 T1 | 160 Pvd 13 110 20
-korkeus 97.89
-vesijuoks. korkeus 97.89 T2 250 PVQ 0* 190*
koko 560 o *) nyk. putken paan korkeusasema tafkistettava
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 273
-vesijuoksuun 273
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
Linjan aloituskaivo, liitog nyk. linjagn.
KAIVO N:O J202 JV ; }
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 105.00 ~ Sivuet. (+0-v) 1.50
MATERIAALI M X =6757456.810
Y = 25476220.050
KANSI umpi TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 99.42 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PVQ O 0 2.1
270° +  90°
POHJA N
180 T T1 | 160 Pvd 13 120 20
-korkeus 96.73
-vesijuoks. korkeus 96.73 T2 250 PVg O 181 2.2
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 270
-vesijuoksuun 270
-sakkapesa 0

MUUT OSAT




KAIVO N:O J203 JV ;
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 152.00 ~ Sivuet. (+0-v) 0.90
MATERIAAL| M X =6757484.100
Y = 25476181.750
KANSI umpi TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 98.12 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PVQ O 0 -3.9
90°
POHJA
T1 250 PVvg O 181 21
-korkeus 95.75
-vesijuoks. korkeus 95.75 T2 200 PVg O 265 0.7
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 237
-vesijuoksuun 237
-sakkapesa 0
MUUT OSAT
KAIVO N:O J204 JV ; }
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 170.00  Sivuet. (+0-v) 0.90
MATERIAALI M X =6757494.250
Y = 25476166.860
KANSI umpi TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 97.48 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PVQ O 0 -4.0
270° + 90°
POHJA 3
180 1 T1 | 160 PVQ 14 120 20
-korkeus 95.04
-vesijuoks. korkeus 95.04 T2 250 PVg O 181 3.9
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 244
-vesijuoksuun 244
-sakkapesa 0

MUUT OSAT




KAIVO N:O J205 JV ;
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 22300  Sivuet. (+0-v) 18.71
MATERIAAL| M X =6757538.510
Y =25476132.680
KANSI umpi TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 95.89 L1 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN L1 250 PVQ O 0 -3.0
270° + 90°
POHJA L N
180 T1 | 250 Pvd © 180 30
-korkeus 92.37
-vesijuoks. korkeus 92.37 L2 160 PVC| 133 100 1.1
-koko 560
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 352
-vesijuoksuun 352
-sakkapesa 0
MUUT OSAT .
Pumppaamon etukaivo
L2
KAIVO N:O J206 JV ; }
SIJAINTI | Rastikankaantie/ml PI_ 223.02  Sivuet. (+0-v) 0.90
MATERIAALI M X =6757523.710
Y = 25476122 770
KANSI umpi TULO- JA LAHTOPUTKET
-korkeus 95.37 Koko ja Kork. cm Kulma Kaato
materiaali vesijuoks. | asteina cm/m
-koko
-kuormituskestavyys 400 kN T2Ll 250 PVQ O 0 -3.0
270° + 90°
POHJA 3
180 T1 | 160 Pvd 13 34 40
-korkeus 92.90
-vesijuoks. korkeus 92.90 T2 250 PVg O 90 4.0
-koko 560
— 15RtA T3 160 Pvqg 13 216 2.0
-pohjakourut L = lahto
T =tulo
KOK. KORKEUS CM 247
-vesijuoksuun 247
-sakkapesa 0

MUUT OSAT




