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JANAKKALAN JATEVEDENPUHDISTAMO
Tarkkailukerta: 2023/2, 9.2.2023

Puhdistamon saavuttama kasittelytulos oli tarkkailuajankohtana erittéin korkeatasoinen ja kaikilta osin ymparistolu-
van edellyttdman tason mukainen.

Selkeytys toimi tehokkaasti (nékdsyvyydet 140-160 cm) ja jAdnndspitoisuudet olivat matalia kaikkien aineiden osalta.
Prosessin lietepitoisuudet olivat tasaiset kasittelylinjojen valilla. Nitrifikaatio toimi tAysipainoisesti ja denitrifikaatio oli
niin ikdan tehokasta typenpoistotehon ollessa 95 %. Hiili-typpisuhde tulevassa vedessa oli typenpoistolle erittdin suo-
tuisa 9,2.
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Puhdistamo: JANAKKALAN JATEVEDENPUHDISTAMO
Lupapéatds ESAVI 3.7.2015 ESAVI/8686/2014

Tutkimus: 9.2.2023
Naytteet keratty 8.2.2023 - 9.2.2023
Naytteen ottaja KVVY/ Antero Uurtamo
Naytteiden kerdgja A-P Hamalainen
Puhdistamokéaynti  9.2.2023

VESIMAARAT
Kéasitelty @ ms3/d 6635
Ohitus m3/d 0,0
Vesistobn m3/d 6635

NAYTTEET / SELITE
Tunnus | Nnro Selite
Tuleva 23JV01323 | Puhdistamolle tuleva vesi
Poistuva | 23JV01324 | Puhdistamolta poistuva vesi
Kosteikk | 23JV01325 | Kosteikosta poistuva vesi

PITOISUUDET
Tuleva | Poistuva | Kosteikk | Raja
alkaliteetti mmol/l 2,3 2,3
pH 7,1 7,6 7.4
sahkodnjohtavuus | mS/m | 86,6 65,5 64,4
BOD mg/l 470 3,0 1,8 15
COD mg/l 840 30 31 20
kok P mg/l 7,2 0,084 0,23 0,4
liu P mg/l 0,042 0,12
kok N mg/l 51 25 3 15
NH4N mg/l <1 1,1 4
NO2-N + NO3-N | mg/l 0,84 0,59
Kiintoaine mg/I 310 3,3 6,4
liu Fe mg/I 0,72 0,7
Oljyt ja rasvat mg/I 42 <10 <10
Suol. enterokok.
E. Coli
[ampdtila °C 13,9
TEHOT
Tuleva vs. Poistuva | Kosteikon teho | Raja
BOD % | 99 40 95
COD % | 96 -3 85
kok P % | 99 -174 95
kok N % | 95 -20 70
nitrifikaatio | % | 99
Kiintoaine | % | 99 -94

KUORMITUKSET

Tuleva | Poistuva | Kosteikk
BOD kg/d | 3100 20 12
COD kg/d | 5600 200 210
kok P kg/d | 48 0,56 1,5
kok N kg/d | 340 17 20
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NH4N kg/d 3,3 7,3

Kiintoaine kg/d | 2100 22 42

Oljyt jarasvat | kg/d | 280 33 33
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Naytteenottokerran perustiedot
Puhdistamo JANAKKALAN JATEVEDENPUHDISTAMO
Tutkimus 9.2.2023 (5JATUR)
Kasitelty vesimdara 6635 m3
Kemikaalien kaytto
kg/d | g/m3
Voda FESU600 0 1100 | 166
Ferrisulfaatti, Fe2(SO4)3 | Kemwater PI1X-105
polymeeri 0 16 2,4
Lietetiedot
Lietteen poisto | limastuksesta
Palautusliete 8260 m3/d
Ylijgamaliete 200 m3/d
Palautussuhde | 124 %
Lieteika 15d
Kenttamittaukset
Jalkisel- Poistuva Tuleva
keytetty
vesi
Lampétila °C 13,9
Fosfaattifosfori mg/I 0,070
pH 7,2
lImastusallas
IIm-1 IIm-2 IIm-3
Kaytossa K K K
Lampdtila °C 13,7 13,7 13,7
Lietelaskeuma 0,5 h ml/1/0,5h 970 970 970
Lietepitoisuus g/l 6,03 6,17 6,25
Happi mg/I 0,3-4,3 0,2-4,2 0,2-3,0
Lieteindeksi ml/g 160 160 160
Tilakuormitus BOD7 kg/m3 1,0 1,0 1,0
Lietekuormitus kg BOD7/kgMLSS/*d | 0,17 0,17 0,17
Palautus
Pal-1 Pal-2 Pal-3
Kaytossa K K K
Lietelaskeuma 0,5 h ml/1/0,5h 980 970 980
Lietepitoisuus g/l 7,37 9,09 9,15
Lieteindeksi ml/g 130 110 110
Jalkiselkeytys
JS-1 JS-2 JS-3
Kaytossa K K K
Nakodsyvyys cm 160 170 160
Pintakuorma m/h 0,39 0,39 0,39
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> Janakkalan Vesi

NAYTEPAIVAKIRIA

JANAKKALAN JATEVEDENPUHDISTAMO Pvm: 8.-9.2.-23 Klo: 11-11
Havainnoitsija: A-P Hamaladinen Viikonpaiva: ke-to
IImastus 1 Palautusliete 1 [Imastus 2 Palautusliete 2 ilmastus 3 Palautusliete 3
0,5h 2h 0,5h 2h 0,5h 2h 0,5h 2h 0,5h 2h 0,5h 2h
970 970 970 980 970 980
Virtaama yht. 6635 m’ Kasitelty jv maars 6635 m>/d
Ohijuoksutus om’ Kokonaisvirtaama 6635 m’/d
Palautusliete 8260 m’/d Ylijagamaliete 200 m*/d Lieteik 13
Happi Nakosyvyys pH Lampdatila
Piste lampotila  |mg/l Selk 1 Selk 2 Selk 3 tuleva poistuva [tuleva [poistuva
1A 13,7 0,3 160 140 160 7,2
1L 13,9 4,3
2A 13,7 0,2
2L 13,9 4,2 Kemikaalit g/m’ kg/d
3A 13,7 0,2 Voda FESU-600 1100 Liuk.P mg/I
3L 13,8 3,0 POLYMEERI 2,4




