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Kokonaisvaltaista vesienhallintaa valuma-alueella (Vesi.fi)



www.vesi.fi

Valuma-aluekunnostukset ovat eri sektorien yhteistoiminnan summa



• Märkyys- ja tulvahaitat
• Tiivistymät
• Pintavalunta
• Eroosio
• Huuhtouma
• Ekosysteemipalvelut
• Veden varastointi

Tulva- ja märkyysriskien hallinta

Keskiössä on tehokas maankäyttö ja maankäytöstä syntyvien
haittojen minimoiminen eri menetelmin. Oikea menetelmä oikeassa paikassa!

Vesienhallinnan tavoitteet kytkeytyvät komission 
maaperästrategiaan: terve ja toimiva maaperä

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/environmental-
sustainability/natural-resources/soil_fi

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/environmental-sustainability/natural-resources/soil_fi
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/environmental-sustainability/natural-resources/soil_fi


Yhdyskuntarakenteet

Loviisan sanomat, Arto 

Henriksson
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Toimivan vesitalouden tavoitteena maaperän terveys
https://www.fao.org/publications/card/en/c/43c997b7-5c4b-477e-90fd-ff19f715e1ee/

Helena Soinne

Peltomaan ekosysteemipalvelut:

• Biomassan tuotanto

• Ravinteiden kierrätys ja 

varastointi

• Veden varastointi ja 

puhdistaminen 

• Elinympäristö ja 

monimuotoisuuden ylläpito

• Hiilen varastointi

Kehittämishankkeissa pyritään monivaikutteisuuteen ja yleishyödyllisyyteen. 
Tilaustyössä ratkaistaan tilaajan ongelmia. Parhaimmillaan suunnittelija
toimii yhteensovittajana eri intressiryhmien tavoitteiden saavuttamiseksi.
(Tuotanto, vedenlaatu, eliöstö, virkistyskäyttö, yhdyskuntarakenteet jne.)

https://www.fao.org/publications/card/en/c/43c997b7-5c4b-477e-90fd-ff19f715e1ee/


Vesienhallinnan tavoitteena turvata maaperäterveys ja imeyttäminen

Vesitalouden tekijöitä peltomaalla: vasemmalla huonokuntoinen pelto, oikealla hyväkuntoinen. Hyväkuntoisessa maassa on suuri 
vedenpidätyskapasiteetti, kun taas huonokuntoisessa pellossa pintavalunta, fosforin (P) karkaaminen ja myös salaojavalunta ovat 
suuremmat. (Juuso Joona, BSAG, Uudistavan viljelyn e-opisto: https://courses.minnalearn.com/fi/courses/regenfarming/kunnosta-
pelto/vesitalouden-parantaminen/)

Imeytys!



Luonnon monimuotoisuus / luontokato huomioitava

www.europarl.europa.eu



https://www.vesi.fi/maa-ja-metsatalouden-
vesienhallinta/

OMISTAJA-hankkeessa maa- ja vesialueenomistajien sitouttaminen

https://www.vesi.fi/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinta/
https://www.vesi.fi/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinta/


Valuma-aluekunnostusten suunnitteluprosessi, Kansallinen toimintamalli 
(NutrinFlow ja WaterDrive-hankkeet)+(Sääski-, Opitaan ojista- ja LOIKU-hankkeet)

Mainostoimisto Kuke. Menetelmiä ravinteiden ja vedenpidättämiseksi osana kokonaisvaltaista 
pellonkuivatusta. Granholm, K., E. Lundström, H. Äijö, M. Ortamala, S. Manninen-Johansen & S. Mäkelä 
(2018)

1. Riskialuekartoitukset. Toteutetaan riskialuekartoitus kuormittavimpien ja 

vajaatuottoisimpien viljelyalueiden selvittämiseksi lähtöaineistoselvitysten avulla, 
mallintamalla sekä tehdään muut alkukartoitukset ja aineistojen koonti.

2. Kohdentaminen ja kohdealue valinnat. Valitaan kunnostettavat valuma-

alueet ja vesistöt. Kunnostuksia aletaan toteuttaa järjestelmällisesti alueittain.

3. Viestintä. Keskustellaan akuuteimpien ongelma-alueiden maanomistajien 

kanssa ongelmista. Selvitystyössä voidaan käyttää hyväksi vanhoja ELY-keskuksilla tai 
maakunta-arkistoissa olevia ojitusyhteisöjen aineistoja sekä salaojarekisterin 
salaojakarttoja. Tiedotetaan ojitusyhteisöä / osakaskuntaa / suojeluyhdistystä,  jonka 
jälkeen järjestetään tarvittaessa laajempi alueellinen tiedotus.

4.Maastokartoitus. Suunnittelijat tekevät maastomittaukset yhdessä 

maanomistajien kanssa (kuivatustarvekartoituksen, nykytilaselvityksen ja selvitykset 
mahdollisuuksista vesiensuojelurakenteiden toteuttamiselle sekä muille tarvittaville 
toimenpiteille, kuten kalataloudellisille kunnostuksille, virkistysarvojen 
parantamiselle, sisäisen kuormituksen vähentämiselle ja niin edelleen).

5. Paikallisten toimijoiden päätökset. Tarvittavien kartoitusten ja 

alkuselvitysten jälkeen aktivoitu päättävä toimielin, kuten ojitusyhteisö, osakaskunta 
tai suojeluyhdistys päättää niiden toimenpiteiden toteuttamisesta, joita kunnostus 
edellyttää.

6. Suunnitelmien laadinta. Laaditaan lopulliset suunnitelmat, tehdään 

tarvittavat viranomaisselvitykset, haetaan luvitusta ja rahoitus sekä kilpailutetaan 
urakoitsija.

7. Toteutus. Suoritetaan huolellisesti maastoon merkinnät kuten 

merkintäpaalutukset ja huolehditaan asianmukaisesta valvonnasta ja työn 
suorittamisesta suunnitelmien ja lupamääräysten mukaisesti. 

8. Hoito ja kunnossapito.  Laaditaan laajempi alueellinen 

toimenpidesuunnitelma ja hoitosuunnitelma jatkotoimenpiteiden mahdollistamiseksi 
ja rahoittamiseksi sekä rakenteiden huollon ja kunnossapidon turvaamiseksi 
tulevaisuudessa. 

Sisäisen kuormituksen hallinta

1. Toimiva ojitus ja 
maanrakenne



Kuva 1. Peruskuivatustoimintaa vuosisadan alussa. Salaojayhdistyksen arkisto.

Ojitusyhteisöt eli vesioikeudelliset yhteisöt

Vesilaki: 8 §
Ojan kunnossapito ja käyttäminen
Hyödynsaajan tai hyödynsaajien on pidettävä oja kunnossa siten kuin 7 §:ssä säädetään. Kun ojituksesta johtuvien 
asioiden hoitamista varten on perustettu ojitusyhteisö, yhteisön on huolehdittava ojan kunnossapidosta.

Määrä: noin 20 000 ojitusyhteisöä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a587-2011




VESILAKI 

5 luku, Ojitus

1 §
Soveltamisala
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan ojitukseen sekä ojan käyttämiseen ja kunnossapitoon. Ojituksella tarkoitetaan 
maan kuivattamiseksi taikka muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamiseksi toteutettavaa:
1) ojan tekemistä;
2) ojan, noron tai puron suurentamista tai oikaisemista; sekä
3) sellaista noron tai puron perkaamista, johon ei sovelleta 6 luvun säännöksiä.

8 §
Ojan kunnossapito ja käyttäminen
Hyödynsaajan tai hyödynsaajien on pidettävä oja kunnossa siten kuin 7 §:ssä säädetään. Kun ojituksesta johtuvien 
asioiden hoitamista varten on perustettu ojitusyhteisö, yhteisön on huolehdittava ojan kunnossapidosta.

Jos ojan kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan katsoa muuttuneen luonnontilaisen kaltaiseksi uomaksi, sovelletaan 
sen kunnossapitoon ja käyttöön 1 momentin estämättä, mitä tässä luvussa säädetään ojituksesta.

7 §
Ojituksen toteuttaminen
Ojituksessa on noudatettava, mitä 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään. Ojitus on lisäksi toteutettava niin, ettei toiselle 
kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Jos vettyminen tai muu edunmenetys 
kuitenkin on huomattavasti pienempi kuin kustannus, joka hankkeesta vastaavalle aiheutuisi tällaisen seurauksen 
estämisestä, hankkeesta vastaava saa rahalla korvata edunmenetyksen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a587-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a587-2011




Kuivatusjyvä sekä maanarvojyvä
vanhasta osittelusta

Kuvion pinta-ala*maanarvojyvä*
Kuivatusjyvä = kuvion muunnettu 
hyötyala

Tilan muunnettu hyötyala / 
Kuivatuskunnan muunnettu 
Hyötyala = tilan osuusprosentti 

Tavoitteena oikeudenmukainen 
maksuosuus. Ei tehdä kokonaan 
uusiksi suuren työmäärän vuoksi.
Pitäisi määrittää uudelleen 
korkeustasot sekä maanarvot.
Ei takaa parempaa lopputulosta.
Tehdään tarvittaessa.











Ojitusyhteisöt eli vesioikeudelliset yhteisöt esim. Porvoon kaupunki







   

- Kunnostettavan uomaston pituus on 15 100 m ja sisältää peruskunnostuksen lisäksi:

- kaksitasouomarakenteita n. 1km
- kalataloudellista alivesiuomastoa n. 15km
- luiskan loivennuksia 1:2
- elinympäristökunnostuksia
- huomioidaan perinnemaisemaniityt
- virkistysarvojen parantaminen 
- puusto ja lintujen pesintä 
- metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt
- kivikkopohjaiset virtapaikat ja arvokkaat koskialueet 
- pohjavesialueet maanäytekairauksilla 
- happamat sulfaattimaat koekuopilla
- infrarakenteet 
- suoritetaan velvoitetarkkailuna vedenlaadun ja biologian 
(kalasto, ravut, pohjaeläimet) tarkkailu
- toteutettu vähän virtaaman aikaan
- kosteikko yläjuoksulla (erillinen projekti)

Esimerkkinä Loviisanjoen kunnostamisen 
monivaikutteiset toimenpiteet



Imeytys!

Kirsi Kuoppamäki















Pyritään luonnonmukaisuuteen

Pyritään 
luonnonmukaisuuteen
alueelliset 
ominaisuudet 
huomioiden! 



Laadukas suunnittelu:

- kuivavarat
- kuivatussyvyys / tasausviiva
- massamäärät 
- virtaama 1/20v. 
- vesipatsaan paksuus
- vaihteluväli ja keskivirtaama, 
- kaltevuus, 
- paikalliskuivatuksen vaatimukset, 
- pohjan leveys, 
- haittojen ehkäiseminen,
- sortumariski, 
- eroosioriski, 
- tilan / pinta-alan vaatimukset
- luonnon monimuotoisuus

Peruskuivatus ja ojitusyhteisöt – järjestäytyminen ja 
tekninen mitoitus laadukkaan toiminnan edellytys



Esimerkkejä onnistumisista
(toteutettuja kohteita

ja yhteistoimintaa)



Kaksitasouomat



Elinympäristökunnostukset, virkistyskäyttö



Perinnebiotoopit



Elinympäristökunnostukset, virkistyskäyttö



Kosteikot





Virtavesikunnostukset / elinympäristökunnostukset

Vähäisillä resursseilla on tärkeää kohdentaa
 toimenpiteet soveltuviin kohteisiin.

leveys- ja syvyysvaihteluiden, n, suisteiden, talvehtimis- ja lepo-

sekä suoja-alueiden 

- Leveys- ja syvyysvaihtelut, kaltevuus

- Lämpötila, hapekkuus

- Vedenlaatu

- Kutusoraikot

- Suisteet 

- Talvehtimis- ja lepo- sekä suoja-alueet

- Maankäyttö
- Luonnon monimuotoisuus

Ennen                                                                             Jälkeen



Vaellusesteiden muutostyöt



Metsätalouden vesiensuojelurakenteita

Vesiensuojelurakenteita:

• Kaivukatkot
• Pintavalutuskentät
• Tulvametsät
• Putkipadot
• Kosteikot

- Metsänhoidon suunnittelu
- Suomessa on käytössä kaksi 
suurta sertifiointijärjestelmää 
PEFC ja FSC
- Metsänhoidon suositukset



Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan video katsottavissa Youtubesta!

WATERDRIVE-hanke



Kokonaisvaltaiseen vesienhallintaan liittyvää lähdekirjallisuutta, ohjeita ja oppaita:

Järvenpää L. ja Savolainen, M. (toim.). Helsinki 2015. Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2.painos). Suomen ympäristökeskus. 

Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2016. 196 s.

Paasonen-Kivekäs, M., R. Peltomaa, P. Vakkilainen, H. Äijö (2009): Maan vesi- ja ravinnetalous. Salaojayhdistys ry, Gummerus 

Kirjapaino Oy, Jyväskylä (2009).

Hämäläinen, L., J. Jormola, L. Järvenpää, P. Kasvio, J. Tertsunen & T. Muilu (2015): Luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusten 

peruskorjauksissa ja kunnossapidossa. PERKAUS-hankkeen työraportti. Suomen ympäristökeskus. 

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B705F6293-C336-47CC-8A62-BB8CB7B16EFF%7D/121796

Alakukku, L. (2006): Maaperän prosessit - pellon kunnon ja ympäristönhoidon perusta. MMM:n 

maaperätutkimusohjelman loppuraportti. Vammalan Kirjapaino Oy

Eloranta, A. (2010): Virtavesien kunnostus. Kalatalouden keskusliitto. Julkaisu nro 165.

Järvenpää, L., Jormola, J. & Tammela, S. (2010): Luonnonmukaisten ohitusuomien suunnittelu rakennetussa vesistössä. Suomen 

ympäristö 5/2010. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 78 s.

Järvenpää, L & M. Savolainen (2016): SILTA- JA RUMPURAKENTEIDEN AUKKOMITOITUS. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Juvenes Print. OPAS 4 | 2016

Ahola, M. & M. Havumäki (2008): Purokunnostusopas. Käsikirja metsäpurojen kunnostajille. Ympäristöopas. Kainuun 

ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Vammalan Kirjapaino Oy (2008)

Puustinen, M., Merilä, E., Palko, J. & Seuna, P. 1994. Kuivatustila, viljelykäytäntö ja vesistökuormitukseen vaikuttavat ominaisuudet 

Suomen pelloilla. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja A 198. 323 s. ISBN 951-47-9883-X.

Ruohtula J. (toim.). 1996. Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden suunnittelu. Helsinki, Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristökeskus 

(1996)



Kiitos!
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